
AirVents CFP
Deckenmontierte 
Wärmerückgewin-
nungsanlagen

EIGENSCHAFTEN

■■ Hocheffizienter Gegenstromwärmetauscher 
aus profilierten Polystyrolplatten, gefüllt 
mit elastischem, hitzebeständigem 
Dichtungsmaterial. Edelstahl-Auffangwanne auf 
der Zu- und Abluftseite

■■ Hocheffiziente EC-Ventilatoren, 
rückwärtsgekrümmt, Außenläufer. Integrierte 
Plug-and-Play-Steuerung

■■ Automatischer Bypass. Entspricht ECO-Design’18. 
Polystyrol-Plattenwärmetauscher. Panelfilter 
ePM1 70 % (ISO 16890)-F7 (EN779). Abnehmbare 
Wartungstüren

■■ Webschnittstelle, MODBUS, Ausgänge für 
optionales Elektro-/Warmwasser-Heizregister 
oder Wasser-/Freon-Kühlregister

■■ Komplettes Zubehörset: Schalldämpfer, 
Economizer, VAV, CAV usw. Optionale Steuerung 
über relative Luftfeuchtigkeit/CO2/Temperatur/
Konstantdruck/Zeitplan

■■ Am besten geeignet für: kleine und mittelgroße 
Gebäude, einschließlich Wohnblocks, 
Bildungseinrichtungen, Büros und 
Einzelhandelsflächen.  Innenmontage
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Größen und Leistungen der AV- und AVS-Kompaktanlagen

06 CFP 5000

04 CFP 3500

02 CFP 2500

02 CFP 1500

01 CFP 1200

01 CFP 700
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Anlagegröße

Luftdurchsatz, m³/h

Anschlussabmessungen, mm
Größe 01 CFP 700 01 CFP 1200 02 CFP 1500 02 CFP 2500 04 CFP 3500 06 CFP 5000

Breite × Höhe Ø 250 500×300 600×350 600×350 700×400 900×500

Externer Druckabfall: 200 Pa

72026-07

KOMPAKTANLAGEN AIRVENTS


