
AirVents RH
Bodenmontierte 
Wärmerückgewin-
nungsanlagen

EIGENSCHAFTEN

■■ Hocheffizienter Gegenstromwärmetauscher 
aus profilierten Polystyrolplatten, gefüllt 
mit elastischem, hitzebeständigem 
Dichtungsmaterial. Edelstahl-Auffangwanne auf 
der Zu- und Abluftseite

■■ Hocheffiziente EC-Ventilatoren, 
rückwärtsgekrümmt, Außenläufer. Integrierte 
Plug-and-Play-Steuerung

■■ Webschnittstelle, MODBUS, Ausgänge für 
optionales Elektro-/Warmwasser-Heizregister 
oder Wasser-/Freon-Kühlregister

■■ Umfassendes Zubehörsortiment: Schalldämpfer, 
Economizer, VAV, CAV usw.

■■ Optionale Steuerung über Luftfeuchtigkeit/CO₂/
Temperatur/Konstantdruck/Zeitplan

■■ Am besten geeignet für: ein breites 
Anwendungsspektrum, von privaten 
Wohngebäuden bis hin zu großen gewerblichen 
und öffentlichen Einrichtungen, darunter Büros, 
Bildungseinrichtungen, öffentliche Gebäude 
und Objekte mit begrenzten Platzangebot im 
Innenbereich. Geeignet für die Montage im 
Innen- und Außenbereich. Die Außenmontage ist 
mit einem optionalen Montagesatz möglich.
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Größen und Leistungen der AV- und AVS-Kompaktanlagen

Anschlussabmessungen, mm
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*180-FV(V)R1FV(V)

*140-FV(V)R1FV(V)

*95-FV(V)R1FV(V)

09 RH 9000

07 RH 6000

03 RH 3500

02 RH 2500

02 RH 1500

01 RH 1200

01 RH 800

Anlagegröße

Luftdurchsatz, m³/h

Größe 01 RH 800 01 RH 
1200

02 RH 
1500

02 RH 
2500

03 RH 
3500

07 RH 
6000

09 RH 
9000

*95-FV(V)
R1FV(V)

*140-FV(V)
R1FV(V)

*180-FV(V)
R1FV(V)

Breite × 
Höhe Ø 315 Ø 315 600×350 600×350 700×400 1000×500 1200×600 1400×600 1800×800 2000×1000

* Die Anlagen sind ausschließlich mit AVS-Gehäuse erhältlich.

Externer Druckabfall: 200 Pa
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