
AirVents RV
Bodenmontierte 
Wärmerückgewin-
nungsanlagen

EIGENSCHAFTEN

■■ Hocheffizienter Rotationswärmetauscher, 
erhältlich in zwei Ausführungen: als 
Kondensationswärmetauscher (Aluminium) und 
als Enthalpie-Wärmetauscher.

■■ Hocheffiziente EC-Ventilatoren, 
rückwärtsgekrümmt, Außenläufer. Integrierte 
Plug-and-Play-Steuerung

■■ Webschnittstelle, MODBUS, Ausgänge für 
optionales Elektro-/Warmwasser-Heizregister 
oder Wasser-/Freon-Kühlregister

■■ Umfassendes Zubehörsortiment: Schalldämpfer, 
Economizer, VAV, CAV usw.

■■ Optionale Steuerung über Luftfeuchtigkeit/CO₂/
Temperatur/Konstantdruck/Zeitplan

■■ Am besten geeignet für: Anwendungen in Wohn-, 
Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden, in denen 
Außenmontage nicht möglich ist, darunter Büros, 
Bildungseinrichtungen und Einrichtungen mit 
begrenztem Platzangebot. Innenmontage
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Größen und Leistungen der AV- und AVS-Kompaktanlagen

Anschlussabmessungen, mm

70002500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 65000 500 1000 1500 2000

07 RV 6000

03 RV 3500

02 RV 2500

02 RV 1500

01 RV 1200

01 RV 800

Luftdurchsatz, m³/h

Anlagegröße

Größe 01 RV 800 01 RV 1200 02 RV 1500 02 RV 2500 03 RV 3500 07 RV 6000

Breite × Höhe Ø 250 Ø 250 500×250 500×250 600×300 1000×350

Externer Druckabfall: 200 Pa
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