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Die vorliegende Betriebsanleitung gilt als wichtigstes Dokument flr den Betrieb und richtet sich an Fach- und Wartungskrafte sowie
Betriebspersonal. Die Betriebsanleitung enthdlt Informationen zu Verwendungszweck, technischen Daten, Funktionsweise sowie
Montage des Geréts Airvents RV und allen seinen Modifikationen.

Fach- und Wartungskrafte sollten eine Ausbildung im Bereich Liiftung absolviert haben und miissen die Arbeiten in Ubereinstimmung
mit den geltenden lokalen Arbeitssicherheitsbestimmungen, Baunormen und Standards durchfihren.
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen Sie die vorliegende Betriebsanleitung vor der Montage des Gerats aufmerksam durch!
Bei Montage und Betrieb des Gerats sind die Anforderungen der vorliegenden
Betriebsanleitung sowie die landerspezifisch geltenden elektrischen Vorschriften, Gebaude-
und Brandschutzstandards genau einzuhalten.

Die Warnungen in der Betriebsanleitung sind ernst zu nehmen, da diese wesentliche
Sicherheitshinweise enthalten.

Nichteinhaltung der Vorschriften und VorsichtsmaflSnahmen kann zu Personenschaden oder

Beschadigung des Gerats fuhren.
Nach aufmerksamem Lesen der Betriebsanleitung ist diese wahrend der gesamten
Lebensdauer des Gerats aufzubewahren.
Im Falle einer Ubergabe der Gerdtebedienung an eine andere Person ist dafiir zu sorgen, dass
diese Betriebsanleitung ausgehandigt wird.

EINBAU- UND BETRIEBSVORSCHRIFTEN FUR DAS GERAT

Das Gerat ist vor allen
Montagearbeiten vom
Stromnetz zu trennen.

Eine sichere Erdung der Anlage
ist zu gewahrleisten!

Unbefugte Veranderungen des

Netzkabels sind nicht gestattet.

Das Netzkabel nicht verbiegen.
Das Netzkabel nicht
beschadigen. Keine
Gegenstande auf dem
Netzkabel ablegen.

Zum Anschluss an das
Stromnetz keine beschadigten
Komponenten oder
beschadigten Stromleitungen
verwenden.
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Das Gerat ist vorsichtig
auszupacken.

Bei der Montage des

Gerats sind die elektrischen
Sicherheitsvorschriften genau
zu beachten!

Das Netzkabel ist von
Heizvorrichtungen oder
anderen Warmequellen
fernzuhalten.

Das Gerat nicht aul3erhalb

der angegebenen
Temperaturbereiche betreiben.
Das Gerat nichtin

einer aggressiven und
explosionsgefahrlichen
Umgebung betreiben.



Die Steuereinrichtungen nie
mit nassen Handen anfassen!

Vor Wartungsarbeiten am Gerat

die Hande trocknen.

Das Gerat darf nicht von
Kindern betrieben werden.

Feuer- und
explosionsgefahrliche Stoffe
sind vom Gerat fernzuhalten!

Das Gerat nicht wahrend des
Betriebs offnen.

Das Luftungsrohr bei Betrieb
des Gerats nie abdecken.

Nicht auf das Gerat setzen und
keine Gegenstande darauf
ablegen!

Airvents RV

Das Gerat nicht mit Wasser
reinigen.

Die elektrischen Teile vor
Wassereintritt schitzen.

Vor allen Wartungsarbeiten ist
das Gerat vom Stromnetz zu
trennen.

Bei Gerauschen oder
Rauchentwicklung das
Gerat sofort von der
Stromversorgung trennen
und den Kundendienst
kontaktieren.

Aus dem Gerat ausstromende
Luft nicht auf Feuerquellen
richten.

Bei Dauerbetrieb des Gerats
regelmalig die Sicherheit
der Montageverbindungen
Uberprufen.

Das Gerat nur
bestimmungsgemal?
verwenden!

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER IST DAS GERAT GETRENNT ZU

ENTSORGEN.

DAS GERAT DARF NICHT IM RESTMULL ENTSORGT WERDEN.
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VERWENDUNGSZWECK

Die Zuluftanlage mit Warmerickgewinnung ist fir die Montage in mechanischen Zentralliftungsanlagen vorgesehen.

Das Gerat ist fir Dauerbetrieb bei permanenter Stromversorgung ausgelegt.

Das Fordermedium darf keine explosiven und brennbaren Stoffe, chemischen Dampfe, klebrigen Stoffe, Faserstoffe, Staub-, Ruf3-,
Olpartikel oder anderen schadlichen Substanzen wie Gifte, Krankheitserreger usw. enthalten.

4 )
DAS GERAT DARF NICHT VON KINDERN, KORPERLICH ODER GEISTIG
BEEINTRACHTIGTEN SOWIE UNQUALIFIZIERTEN PERSONEN BEDIENT WERDEN.
ZU MONTAGE UND ANSCHLUSS DES GERATS SIND NUR FACHKRAFTE NACH
ENTSPRECHENDER EINWEISUNG ZUGELASSEN.

DAS GERAT MUSS SO ANGEBRACHT WERDEN, DASS KINDER KEINEN ZUGANG ZUM

GERAT HABEN.
- J
LIEFERUMFANG
Bezeichnung Anzahl
Luftungsanlage 1 Stk.
Betriebsanleitung 1 Stk.
Technisches Datenblatt 1 Stk.
Schaltplan 1 Stk.
Bedienfeld - je nach bestelltem Bausatz 1 Stk.
Betriebsanleitung fir die Steuerung 1 Stk.
Verpackung 1 Stk.

BEZEICHNUNGSSCHLUSSEL

Airvents AV02 R vV 2500 HW CDX L A30

Steuerungstyp

Ausfiithrung

L: linksseitig

R: rechtsseitig

Typ des Kiihlregisters

_: kein Kuhlregister
CDX: Direktverdampfer-Kihlregister
CW: Wasser-Kuhlregister

Typ des Heizregisters

_: kein Heizregister

HE: Elektro-Heizregister

HW: Warmwasser-Heizregister

Nennforderleistung, m3/h
Montageausfiihrung der Anlage

P:Hdngemontage
H: horizontale Montage
V: vertikale Montage

Typ des Warmetauschers

R: Rotations-
CF: Gegenstrom-

Gehduseabmessungen
Modelireihe der Liiftungsanlagen

www.ventilation-system.com 5



Airvents RV

TECHNISCHE DATEN

Die Liftungsanlageistin geschlossenen Raumen oder an Uberdachten Stellen einsetzbar. Die Einbaubedingungen mussen das Eindringen
von Niederschlagen und direkter Sonneneinstrahlung bei Temperaturen von -35 °C bis +50 °C verhindern. Bei Minustemperaturen muss
ein Frostschutz der Wasserabfuhr und angeschlossenen Luftungsrohre sichergestellt sein (wenn die Anlage mit einem Kihlregister
ausgestattet ist). Die Temperatur des Warmetrdgers in den Warmwasser-Heizregistern (falls vorhanden) muss ausreichend sein, um ein
Einfrieren zu verhindern.
Schutzart gegen Eindringen von Fremdkérpern und Wassereintritt:

IP54 fur die Motoreinheiten,

IP40 fir die montierte und an Liftungsrohre angeschlosse Liftungsanlage ohne zusétzliche Abdeckung oder Wetterhauben,

IP44 fur die montierte und an Luftungsrohre angeschlosse Liftungsanlage mit zusatzlicher Abdeckung und Wetterhauben (separat

zU bestellen),
- IPOO fUr die nicht an Luftungsrohre angeschlosse Liftungsanlage.
Die Bauweise der Liftungsanlage wird standig weiterentwickelt und optimiert, weshalb einige Modelle von der Beschreibung in dieser
Betriebsanleitung abweichen kénnen.

AUBENABMESSUNGEN DER ANLAGE
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Kein Heizregister
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Kein Heizregister
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Mit Elektro-Heizregister
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1: Schutzklappen mit Elektroantrieb
2: Abluftventilator

3: Rotationswarmetauscher

4: Zuluftfilter

5: Steuereinheit

6: Abluftfilter

Airvents RV

Mit Warmwasser-Heizregister
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7. Elektro-Heizregister (nur bei Anlagen mit Elektro-Heizregister)

8: Zuluftventilator

9: Warmwasser-Heizregister (nur bei Anlagen mit Warmwasser-Heizregister)
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MONTAGE UND BETRIEBSVORBEREITUNG

DURFEN NUR VON AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL DURCHGEFUHRT WERDEN.

é SAMTLICHE IN DIESER BETRIEBSANLEITUNG BESCHRIEBENEN HANDHABUNGEN
VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERAT SELBST ZU MONTIEREN.

Die Anlagen sind in rechts- und linksseitiger Ausfiihrung erhaltlich, sodass die Wartung auf linken oder rechten Seite durchgefihrt
werden kann. Alle Bestandteile der Anlage sind auf der Wartungsseite zuganglich.

RV 800/1200
Linksseitige Ausfiihrung (Wartungsseite) Rechtsseitige Ausfiihrung (Wartungsseite)
ABLUFT  FORTLUFT FORTLUFT ABLUFT
ZULUFT ‘ ' AUBENLUFT AUBENLUFT ZULUFT
1( ) ) (

[ | [ 1 ( [ 1( |

i I
L ||| o

\/ \/ \/ \/
RV 1500/2500/3500/5000/6000
Linksseitige Ausfiihrung (Wartungsseite) Rechtsseitige Ausfiihrung (Wartungsseite)
FORTLUFT AUBENLUFT AUBENLUFT FORTLUFT
ABLUFT ' ' ABLUFT
ZULUFT ZULUFT

} 11 ¥
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& \ENTS Airvents RV
Bei der Montage der Anlage ist ein ausreichender Wartungszugang zu bertcksichtigen. Die Mindestabstdnde zwischen der Anlage und

den Wénden sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Bei Anlagen mit Warmwasser-Heizregister (Draufsicht)

L ‘ ‘ 1

Bei Anlagen ohne Warmwasser-Heizregister (Draufsicht)

Gehauseabmessungen A, mm
AV02 RV 800
AV02 RV

AV03 RV 900
AV07 RV 1000

Montieren Sie die Anlage auf einer ebenen Oberflache, mit einer dem Gewicht der Anlage entsprechenden Belastbarkeit, gemaR den
Sicherheitsvorschriften. Im Lieferumfang sind abnehmbare NivellierfiiRe zum horizontalen Ausgleichen der Anlage enthalten.

’
T

Anschluss des Warmwasser-Heizregisters (nur fiir Modelle mit Warmwasser-Heizregister)

Die Anschlussstutzen des Warmwasser-Heizregisters befinden sich an der Bediengegenseite.
Bei Anschluss des Warmwasser-Heizregisters muss der lange Teil der geraden Luftrohrstiicke mindestens 400 mm von der Anlage entfernt

positioniert sein. Ansonsten kann die Wartungsblende nicht gedffnet werden!

400
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Schema des anschlusses zum hauptwasserversorgungsnetz

P2 P1

T1
T2

T1 und T2 Zuleitungs- und Ruckleitungsrohre des Heiz-/Kuhlsystems;
P1 und P2 Druckmessgerate der Flussigkeit im Warmeversorgungsnetz;
1 - USWK (Mischmodul)

2 - Wasserheizgerat

3 - Dreiwegventil mit Antrieb;

4 - Kreislaufpumpe;

5 - Sperrventil;

6 - Zuleitungs- und Ruckleitungsréhre vom Warmeversorgungsnetz zum Heizgerat;
7 - Ruckstromventil;

8 - Abgleichventil;

9 - Grobfilter.

www.ventilation-system.com




Airvents RV

NETZANSCHLUSS

Der Anschluss an das Stromnetz muss gemaf(3 der Betriebsanleitung der Steuerung erfolgen.

WARTUNGSHINWEISE

MINUTEN, NACHDEM SIE DIE ANLAGE VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT

ﬁ OFFNEN SIE DIE ANLAGE ZUR UBERPRUFUNG UND WARTUNG FRUHESTENS 2
HABEN. DIE VENTILATOREN KONNEN SICH WEITERDREHEN.

TRENNEN SIE DIE ANLAGE VON DER STROMVERSORGUNG UND WENDEN SIE SICH AN

ij BEI UNNORMALEN GERAUSCHEN, GERUCHEN UND KOMPONENTENVERFORMUNG
DEN KUNDENDIENST.

Der Betrieb der Anlage erfordert regelmaBige Priifung, Trockenreinigung der inneren Komponenten sowie Uberprifung und
Austausch der Filter im Falle einer Filterverschmutzung. 3-6 Monate nach der Inbetriebnahme muss die Anlage vorsorglich von einem
Servicetechniker gewartet werden. Alle nachfolgenden Wartungsarbeiten missen mindestens alle 6-12 Monate durchgefihrt werden.
Die Wartungsintervalle werden von einem Servicetechniker abhangig von den Betriebsbedingungen der Anlage festgelegt.
Staubablagerungen an den Innenteilen der Anlage, insbesondere im Elektro-Heizregister, konnen zu unangenehmen Gerlchen fuhren.
Dies ist keine Fehlfunktion. Reinigen Sie die Anlage, um unangenehme Gerliche zu vermeiden.

Filter
Offnen Sie die Zugangstiiren, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Nehmen Sie die Filter aus der Liiftungsanlage.

12 www.ventilation-system.com
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LAGERUNGS- UND TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Das Gerat in der Originalverpackung in einem bellfteten Raum bei einer Temperatur +5..+40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit
bis maximal 70 % lagern.

Dampfe und Fremdstoffe in der Luft, die Korrosion verursachen und Anschluss-Abdichtungen beschadigen kénnen, sind nicht
zuldssig.

Bei Umschlagsarbeiten Hebezeug zur Vorbeugung maglicher Schaden verwenden.

Die Transporterfordernisse fir diese Ladungsart sind zu erfillen.

Die Beférderung mit Fahrzeugen jeglicher Art muss unter stetigem Schutz vor schadlichen mechanischen und witterungsbedingten
Einflissen erfolgen. Das Gerat nur in der Betriebslage transportieren.

Be- und Entladearbeiten sorgfaltig durchfihren, vor Sté3en schitzen.

Vor der ersten Verwendung nach dem Transport bei niedrigen Temperaturen muss das Gerat fir mindestens 3 Stunden bei
Raumtemperatur aufbewahrt werden.

www.ventilation-system.com 13



Airvents RV

HERSTELLERGARANTIE

Das Produkt entspricht den Europédischen Normen und Standards, den Richtlinien Gber Niederspannung und elektromagnetische
Vertraglichkeit. Hiermit erkldren wir, dass das Produkt mit den mafBgeblichen Anforderungen aus Richtlinie 2014/30/EU Uber
elektromagnetische Vertraglichkeit, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und Richtlinie 93/68/EWG Uber CE-Kennzeichnung
Ubereinstimmt.

Dieses Zertifikat ist nach Prifung des Produktes auf das Obengenannte ausgestellt.

Der Hersteller setzt eine Garantiedauer von 24 Monaten ab Verkaufsdatum Gber den Einzelhandel fest, unter der Bedingung der Erfillung
der Vorschriften fur Transport, Lagerung, Montage und Betrieb durch den Verbraucher.

Bei Funktionsstorungen des Gerats durch werkseitig verursachte Fehler, die innerhalb der Garantiefrist auftreten, hat der Verbraucher
Anspruch auf kostenlose Behebung der Méngel am Gerat mittels Garantiereparatur durch den Hersteller.

Die Garantiereparatur umfasstinsbesondere Arbeiten zur Behebung von Mangeln beim Betrieb des Gerats, um eine bestimmungsgemalie
Nutzung des Gerats innerhalb der Garantiefrist sicherzustellen.

Die Mangelbehebung erfolgt durch Ersatz oder Reparatur der defekten Teile oder Einheiten des Gerats.

Die Garantie-Serviceleistung umfasst nicht:
regelmaBige technische Wartung
Montage/Demontage des Gerats
Einrichten des Geréts
Fur die Garantiereparatur muss der Verbraucher das Gerat, die Betriebsanleitung mit dem Vermerk des Kaufdatums sowie einen
Zahlungsbeleg als Bestatigung des Kaufs vorlegen.
Das vorgelegte Modell des Gerats muss mit dem Modell Gbereinstimmen, welches in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Wenden Sie sich fur Garantieleistungen an den Verkaufer des Gerats.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Féllen:
Der Verbraucher legt den Ventilator nicht vollstandig vor, wie in der Betriebsanleitung angegeben, einschliellich der vom
Verbraucher demontierten Bestandteile des Gerats.
NichtUbereinstimmung des Modells oder der Marke des Gerats mit den Angaben auf der Verpackung und in der Betriebsanleitung.
Nicht fristgerechte technische Wartung des Gerats durch den Verbraucher.
Bei vom Verbraucher zugefiigten Beschadigungen des Gehduses und der inneren Einheiten.
Anderungen an der Konstruktion des Geréates oder technische Anderungen am Gerét.
Austausch und Verwendung von Einheiten oder Teilen, die nicht durch den Hersteller vorgesehen sind.
Unzweckmalige Benutzung des Gerats.
Verletzung der Montagevorschriften des Gerats durch den Verbraucher.
Verletzung der Vorschriften fr die Steuerung des Geréts durch den Verbraucher.
Anschluss des Gerats an ein Stromnetz mit einer anderen Spannung, als in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Ausfall des Gerats infolge von Spannungsspringen im Stromnetz.
Durchfiihrung einer selbstandigen Reparatur des Gerdts durch nichtautorisierte Personen.
Reparaturen des Gerats durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind.
Ablauf der Garantiefrist des Geréts.
Verletzung geltender Vorschriften fir die Beférderung des Geréats durch den Verbraucher.
Verletzung der Vorschriften Uber die Lagerung des Gerats durch den Verbraucher.
Rechtswidrige Handlungen von Drittpersonen in Bezug auf das Gerét.
Ausfall des Gerits infolge hdherer Gewalt (Feuer, Uberschwemmung, Erdbeben, Kriege, militdrische Handlungen jeder Art,
Blockaden).
Fehlen der Plomben, wenn solche durch die Betriebsanleitung vorgesehen sind.
Nichtvorlage der Betriebsanleitung mit ausgewiesenem Kaufdatum.
Fehlen des Kaufbelegs mit ausgewiesenem Kaufdatum, welcher den Kauf bestatigt.

ERFULLEN SIE DIE VORLIEGENDEN BETRIEBSANFORDERUNGEN, UM EINE h
ORDNUNGSGEMARBE FUNKTION UND EINE LANGE LEBENSDAUER DES GERATS

\_ A SICHERZUSTELLEN. )

DIE GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE KONNEN NUR DANN GELTEND GEMACHT
WERDEN, WENN DAS GERAT, EIN KAUFBELEG UND DIE BETRIEBSANLEITUNG, IN DER

L DAS KAUFDATUM NOTIERT IST, VORLIEGEN. Py
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ABNAHMEPROTOKOLL

Typ des Gerits ZULUFTANLAGE

Modell

Seriennummer

Herstellungsdatum

Priifzeichen

VERKAUFERINFORMATIONEN

Bezeichnung der
Verkaufsstelle

Anschrift

Telefon

E-Mail

Kaufdatum

Geradt mit sémtlichem Zubehdr mit einer Betriebsanleitung erhalten. Die Garantiebedingungen sind
verstandlich und akzeptiert.

Unterschrift des Kaufers

MONTAGEPROTOKOLL

Das Gerat ist gemals den Anforderungen
dieser Betriebsanleitung montiert und an das Stromnetz angeschlossen.

Firmenname

Anschrift

Telefon

Name, Vorname des
Monteurs

Montagedatum Unterschrift

Die Montage des Gerats entspricht allen geltenden lokalen und nationalen Baunormen, elektrischen
und technischen Normen und Standards. Das Gerat funktioniert einwandfrei, wie vom Hersteller
vorgesehen.

Unterschrift

GARANTIEKARTE

Typ des Gerits ZULUFTANLAGE

Modell

Seriennummer

Herstellungsdatum

Kaufdatum

Garantiefrist

Handler

www.ventilation-system.com
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Hersteller: Ventilation Systems LLC,
Ukraine, Kiew, M. Kotsyubynskoho Stral3e, 1
Adresse der Produktionsstatte:

Ukraine, Gebiet Kiew, Bezirk Fastiw, Bojarka, Sobornosti-Strale, 36 V192-4DE-02
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