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EC-Motor
für einen Kleinraum-Ventilator

Ein EC-Motor (elektronisch kommutierter Motor) ist eine moderne 
­Lösung, die Energieeffizienz mit hoher Leistung verbindet. Dank sei-
ner integrierten Steuerung verbraucht er weniger Strom, läuft leiser 
und hat im Vergleich zu Standardmotoren eine längere Lebensdauer. 
Ein solcher Motor gewährleistet einen stabilen Ventilatorbetrieb und 
ist somit zuverlässig und wirtschaftlich im täglichen Gebrauch.

SORTIMENT

Ventilator
Evo EC

100
mm

Kompakter Abluftventilator 
mit einer Dekorplatte 
und einem EC-Motor

Ventilator
Solid One EC

100
mm

Leiser Abluftventilator 
mit einer Dekorplatte 
und einem EC-Motor

Ventilator
Casto One EC

100
mm

Leiser Abluftventilator 
mit einem EC-Motor

Ventilator
M EC

100
mm

Klassischer Abluftventilator 
mit einem EC-Motor
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EIGENSCHAFTEN

Minimaler Stromverbrauch

Der Flansch ist nur 38 mm lang.

Rückschlagklappe mit ABS-Lamellen

AERODYNAMISCHE DATEN
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Luftdurchsatz, m³/h

100 Evo EC
100 Evo EC Q

100 34 87
mm dB(A) W m³/h

2,7

100 22 502
mm dB(A) W m³/h

Evo
EC Q

Ventilator 

Evo EC
Kompakter Abluftventilator mit einer Dekorplatte 
und einem EC-Motor

Schwarz Anthrazit
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ABMESSUNGEN, mm

Modell Ø D L L1 W

100 Evo EC 100 37 32 180

Ø
 D

 W

L

L1

TECHNISCHE DATEN

Modell 100 Evo EC 100 Evo EC Q

Leistungsaufnahme, W 2,7 2

Max. Förderleistung, m³/h 87 50

Schalldruckpegel in 3 m Entfernung, dB(A) 34 22

Frequenz, Hz 50/60 50/60

Spannung, V 100–240 100–240

Strom, A 0,03 0,02

Drehzahl, min-1 3000 1800

SFP, W/l/s 0,11 0,14

Schutzart IP24 IP24

OPTIONEN

Option Q

Leisemotor ••

ANWENDUNG
	• Dauer- oder intermittierende Abluftbelüftung für Badezimmer, 
Duschräume, Küchen und andere Wohnräume.

	• Lüftung für Räume mit strengen Anforderungen an den Geräusch-
pegel.

	• Zur Montage in Lüftungsschächten oder zum Anschluss an Lüf-
tungsrohre mit einem Durchmesser von 100 mm geeignet.

	• Ein gekürzter Stutzen ermöglicht den Einbau des Ventilators in 
dünne Wände zum Anschluss an einen Lüftungsschacht oder ein 
­Lüftungsrohr.

	• Für den Dauerbetrieb ausgelegt und wartungsfrei.

AUFBAU
	• Das Gehäuse und das Laufrad sind aus hochwertigem und robustem 
UV-beständigem Kunststoff gefertigt. 

	• Der Ventilator ist mit einer speziell entwickelten, starren Rückschlag-
klappe ausgestattet, um Zugluft und potenziellen Wärmeverlust im 
Stillstand zu verhindern.

	• Der Ventilator mit kugelgelagertem Motor ist für die Deckenmonta-
ge geeignet.

	• Ausgestattet mit Überhitzungsschutz.

ZUBEHÖR

Haube MV Wandmontage-Set Außengitter MV Fensterventilator 
PO 400

Flexibles Lüftungsrohr 
Polyvent N Schelle X

Witterungs- 
und windbeständig

Ventilator Evo EC 
und Teleskop‑Lüftungsrohr UV-beständig Zum Einbau in einen 

Fensterrahmen
Zum Anschluss 

an ein Lüftungssystem
Zum Anschluss 

an flexible Lüftungsrohre
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AERODYNAMISCHE DATEN
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Luftdurchsatz, m³/h

100 25 903
mm dB(A) W m³/h

EIGENSCHAFTEN

Geringer Stromverbrauch

Geringer Geräuschpegel dank halbradiales Laufrad

Zone1 Kann in Zone 1 montiert werden.

Ventilator 

Solid One EC
Leiser Abluftventilator mit einer Dekorplatte 
und einem EC-Motor

Kleinraum-Abluftventilatoren mit EC-Motor
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ABMESSUNGEN, mm

Modell Ø D L L1 W

100 Solid One EC 99 79 38 160

Ø
 D

 W

LL1

TECHNISCHE DATEN

Modell 100 Solid One EC

Leistungsaufnahme, W 3

Max. Förderleistung, m³/h 90

Schalldruckpegel in 3 m Entfernung, dB(A) 25

Frequenz, Hz 50/60

Spannung, V 220–240

Strom, A 0,03

Drehzahl, min-1 2100

SFP, W/l/s 0,12

Schutzart IP44 (Zone 1)

OPTIONEN

Option V T T1 TH

Schnurschalter ••

Feuchtigkeitssensor ••

Einschaltverzögerung ••

Nachlaufschalter ••

Einschaltverzögerung
	• Die Einschaltverzögerung kann auf 0 Sekunden bis 2 Minuten ein-
gestellt werden.

Nachlaufschalter
	• Der Nachlaufschalter kann auf 2 bis 30 Minuten eingestellt werden.

Feuchtigkeitssensor
	• Einstellbarer Auslösewert des Feuchtigkeitssensors von 60 bis 90 %.

ANWENDUNG
	• Dauer- oder intermittierende Abluftventilation für Badezimmer, 
Duschräume, Küchen und andere Wohnräume.

	• Lüftung für Räume mit strengen Anforderungen an den Geräusch-
pegel.

	• Konzipiert für den Einbau in Lüftungsschächte oder den Anschluss 
an Luftkanäle mit 100 mm Durchmesser.

	• Solid One EC kann in Zone 1 installiert werden – direkt über einer 
­Badewanne oder einer Duschkabine.

	• Für den Dauerbetrieb ausgelegt und wartungsfrei.

AUFBAU
	• Das Gehäuse und das Laufrad sind aus hochwertigem, robustem 
und UV-beständigem Kunststoff gefertigt.

	• Das aerodynamisch profilierte, halbradiale Laufrad sorgt für eine 
hohe Luftförderleistung bei geringem Geräuschpegel.

	• Der Ventilator mit kugelgelagertem Motor ist für die Deckenmonta-
ge geeignet.

	• Ausgestattet mit Überhitzungsschutz.
	• Es ist eine Rückschlagklappe erhältlich, um Zugluft und Wärmever-
lust zu verhindern.

ZUBEHÖR

Rückschlagklappe KO1 Wandmontage-Set Außengitter MV Fensterventilator 
PO 400

Flexibles Lüftungsrohr 
Polyvent N Schelle X

Das Gehäuse und die Platten 
bestehen aus hochbeständigem 

ABS-Kunststoff.

Ventilator Solid One EC 
und Teleskop‑Lüftungsrohr UV-beständig Zum Einbau in einen 

Fensterrahmen
Zum Anschluss 

an ein Lüftungssystem
Zum Anschluss 

an flexible Lüftungsrohre

ventilation-system.com
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AERODYNAMISCHE DATEN
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Luftdurchsatz, m³/h

100 26 953
mm dB(A) W m³/h

EIGENSCHAFTEN

Minimaler Stromverbrauch

Geringer Geräuschpegel dank halbradiales Laufrad

Zone1 Kann in Zone 1 montiert werden.

Ventilator 

Casto One EC
Leiser Abluftventilator mit einem EC-Motor

Kleinraum-Abluftventilatoren mit EC-Motor
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ABMESSUNGEN, mm

Modell Ø D H L L1

100 Casto One EC 99 160 79 19

Ø
 D


 H

LL1

TECHNISCHE DATEN

Modell 100 Casto One EC

Leistungsaufnahme, W 3

Max. Förderleistung, m³/h 95

Schalldruckpegel in 3 m Entfernung, dB(A) 26

Frequenz, Hz 50/60

Spannung, V 220–240

Strom, A 0,03

Drehzahl, min-1 2100

SFP, W/l/s 0,11

Schutzart IP44 (Zone 1)

OPTIONEN

Option V T T1 TH

Schnurschalter ••

Feuchtigkeitssensor ••

Einschaltverzögerung ••

Nachlaufschalter ••

Einschaltverzögerung
	• Die Einschaltverzögerung kann auf 0 Sekunden bis 2 Minuten ein-
gestellt werden.

Nachlaufschalter
	• Der Nachlaufschalter kann auf 2 bis 30 Minuten eingestellt werden.

Feuchtigkeitssensor
	• Einstellbarer Auslösewert des Feuchtigkeitssensors von 60 bis 90 %.

ANWENDUNG
	• Dauer- oder intermittierende Abluftbelüftung für Badezimmer, 
Duschräume, Küchen und andere Wohnräume.

	• Lüftung für Räume mit strengen Anforderungen an den Geräusch-
pegel.

	• Zur Montage in Lüftungsschächten oder zum Anschluss an 
­Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 100 mm geeignet.

	• Casto One EC kann in Zone 1 – direkt über einer Badewanne oder 
Duschkabine – montiert werden.

	• Für den Dauerbetrieb ausgelegt und wartungsfrei.

AUFBAU
	• Das Gehäuse und das Laufrad sind aus hochwertigem und robustem 
UV-beständigem Kunststoff gefertigt. 

	• Das aerodynamisch profilierte, halbradiale Laufrad sorgt für eine 
hohe Luftförderleistung bei geringem Geräuschpegel.

	• Der Ventilator mit kugelgelagertem Motor ist für die Deckenmonta-
ge geeignet.

	• Ausgestattet mit Überhitzungsschutz.
	• Es ist eine Rückschlagklappe erhältlich, um Zugluft und Wärmever-
lust zu verhindern.

ZUBEHÖR

Rückschlagklappe KO1 Wandmontage-Set Außengitter MV Fensterventilator 
PO 400

Flexibles Lüftungsrohr 
Polyvent N Schelle X

Das Gehäuse und die Platten 
bestehen aus hochbeständigem 

ABS-Kunststoff.

Ventilator Casto One EC 
und Teleskop‑Lüftungsrohr UV-beständig Zum Einbau in einen 

Fensterrahmen
Zum Anschluss 

an ein Lüftungssystem
Zum Anschluss 

an flexible Lüftungsrohre

ventilation-system.com
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AERODYNAMISCHE DATEN
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2,5

EIGENSCHAFTEN

Minimaler Stromverbrauch

Hoher Luftdurchsatz

Bewährte hohe Zuverlässigkeit

Ventilator 

M EC
Klassischer Abluftventilator mit einem EC-Motor

Kleinraum-Abluftventilatoren mit EC-Motor
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ABMESSUNGEN, mm

Modell Ø D H L L1

100 M EC 100 159 88 23

Ø
 D


 H

LL1

TECHNISCHE DATEN

Modell 100 M EC

Leistungsaufnahme, W 2,5

Max. Förderleistung, m³/h 80

Schalldruckpegel in 3 m Entfernung, dB(A) 25

Frequenz, Hz 50/60

Spannung, V 220–240

Strom, A 0,03

Drehzahl, min-1 2100

SFP, W/l/s 0,11

Schutzart 34

ANWENDUNG
	• Dauer- oder intermittierende Abluftbelüftung für Badezimmer, 
Duschräume, Küchen und andere Wohnräume.

	• Lüftung für Räume mit strengen Anforderungen an den Geräusch-
pegel.

	• Zur Montage in Lüftungsschächten oder zum Anschluss an 
­Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 100 mm geeignet.

	• Für den Dauerbetrieb ausgelegt und wartungsfrei.

AUFBAU
	• Das Gehäuse und das Laufrad sind aus hochwertigem und robustem 
UV-beständigem Kunststoff gefertigt. 

	• Der Ventilator mit kugelgelagertem Motor ist für die Deckenmonta-
ge geeignet.

	• Ausgestattet mit Überhitzungsschutz.

ZUBEHÖR

Rückschlagklappe KO1 Wandmontage-Set Außengitter MV Fensterventilator 
PO 400

Flexibles Lüftungsrohr 
Polyvent N Schelle X

Das Gehäuse und die Platten 
bestehen aus hochbeständigem 

ABS-Kunststoff.

Ventilator M EC 
und Teleskop‑Lüftungsrohr UV-beständig Zum Einbau in einen 

Fensterrahmen
Zum Anschluss 

an ein Lüftungssystem
Zum Anschluss 

an flexible Lüftungsrohre

ventilation-system.com
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Die Beschreibung im Katalog dient lediglich Ihrer Information.

VENTS behält sich jedes Recht vor, den Aufbau, das Design, technische Daten sowie Bauteilen des Produktes 
jederzeit und ohne vorherige Mitteilung zu ändern, um die Produktionsqualität weiter zu entwickeln und 
erneuern.
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