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Die vorliegende Betriebsanleitung gilt als wichtigstes Dokument fur den Betrieb und richtet sich an Fach- und
Wartungskrafte sowie Betriebspersonal. Die Betriebsanleitung enthalt Informationen zu Verwendungszweck, technischen
Daten, Funktionsweise sowie Montage des Geréts Casto/Casto One und allen seinen Modifikationen.

Fach- und Wartungskréfte sollten eine Ausbildung im Bereich Liftung absolviert haben und missen die Arbeiten in
Ubereinstimmung mit den geltenden lokalen Arbeitssicherheitsbestimmungen, Baunormen und Standards durchfiihren.

LESEN SIE DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER MONTAGE DES GERATS

AUFMERKSAM DURCH.
DIE EINHALTUNG DER BETRIEBSVORSCHRIFTEN GEWAHRLEISTET EINEN SICHEREN BETRIEB DES
GERATS WAHREND DER GESAMTEN GEBRAUCHSDAUER. .
BEWAHREN SIE DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG AUF, SOLANGE SIE DAS GERAT
BETREIBEN, DA DIESE SAMTLICHE WARTUNGSVORSCHRIFTEN ENTHALT.

Dieses Gerat ist nicht fur die Verwendung durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder fehlenden Erfahrungen oder Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie
werden von einer flr ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerat spielen.



Das Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie Personen mit eingeschrankten korperlichen, geistigen oder
sensorischen Fahigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezuglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerdt spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Treffen Sie Vorkehrungen, um einen Gasriickstau durch offene Rauchabzlige oder andere Brandschutzeinrichtungen in den
Raum zu vermeiden.

Das Gerat kann den sicheren Betrieb von Geraten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden (auch in
anderen Radumen), durch einen Ruckfluss von Verbrennungsgasen beeintrachtigen. Diese Gase kdnnen moglicherweise zu
einer Kohlenmonoxidvergiftung fihren. Nach der Montage des Gerdts muss der Betrieb von Rauchgasgeraten von einer
kompetenten Person geprift werden, um sicherzustellen, dass kein Ruckfluss von Verbrennungsgasen auftritt.

Der Netzanschluss muss tber eine Vorrichtung zur Trennung vom Stromnetz erfolgen, die an allen Polen eine
Kontakttrennung aufweist, die unter Bedingungen der Uberspannungskategorie lll eine vollstandige Trennung ermdglicht
und gemal3 den Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung integriert ist.

Stellen Sie sicher, dass das Gerdt vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Schutz entfernen.

Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen dirfen nur von qualifiziertem Personal durchgefuihrt
werden, das fir die Montage, den elektrischen Anschluss und die Wartung von Liftungsanlagen ausgebildet ist.
Versuchen Sie nicht, das Gerét selbst zu montieren, an das Stromnetz anzuschliefen oder Wartungsarbeiten
durchzufthren.

Bei Montage und Betrieb des Geréts sind die Anforderungen der vorliegenden Betriebsanleitung sowie die
landerspezifisch geltenden elektrischen Vorschriften, Geb&ude- und Brandschutzstandards genau einzuhalten.

Das Gerdt ist vor allen Anschluss-, Einstellungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten vom Stromnetz zu trennen.
Montagearbeiten sind ausschlief3lich von Fachpersonal vorzunehmen, welches tber eine gultige Zulassung fur elektrische
Arbeiten an Elektroanlagen bis 1000 V verfugt. Lesen Sie die Betriebsanleitung vor allen Arbeiten am Gerét.

Vor der Montage des Geréts ist dieses auf sichtbare Defekte am Laufrad, Gehduse oder Gitter zu Uberpriifen. Des Weiteren
ist sicherzustellen, dass sich keinerlei Fremdkérper im Gehause befinden, welche die Laufradschaufeln beschadigen
konnten.



Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Gehause nicht deformiert wird. Eine Gehausedeformation kann zu
Blockierung des Motors und lauten Gerdauschen fihren.

Die Forderluft darf keinen Staub, keine Dampfe, Festfremdstoffe, klebrigen Stoffe oder Faserstoffe enthalten.

Das Gerdt ist nicht fir den Einsatz in einer entzindungs- und explosionsgeféhrdeten Umgebung, die z.B. Spiritusdampfe,
Benzin oder Insektizide enthalt, ausgelegt.

Die Zu- und Abluftéffnung nicht verschlieSen oder verdecken, um einen optimalen Luftstrom zu gewdhrleisten.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerat und lassen Sie keine Gegenstande darauf liegen.

Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Informationen gelten zum Zeitpunkt der Abfassung des Dokuments

als richtig. Um aktuelle technische Entwicklungen umzusetzen, behdlt sich das Unternehmen das Recht vor, jederzeit
Anderungen in der Bauweise, den technischen Eigenschaften und dem Lieferumfang des Gerates vorzunehmen.

Das Gerat nie mit feuchten Handen anfassen.

Das Gerdt nie barful anfassen.

Installieren oder verwenden Sie das Gerat erst dann, wenn alle Bau- und Endarbeiten im Raum, in dem es installiert werden
soll, abgeschlossen sind.

LESEN SIE VOR DER MONTAGE DER OPTIONALEN EXTERNEN GERATE DIE ENTSPRECHENDEN BETRIEBSANLEITUNGEN.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER IST DAS GERAT GETRENNT ZU ENTSORGEN.
DAS GERAT DARF NICHT IM RESTMULL ENTSORGT WERDEN.




LIEFERUMFANG

Ventilator: 1 St.

Schrauben mit Dibel: 4 St.

Schraubenzieher aus Kunststoff (nur fur Ventilatoren mit einem Zeitschalter): 1 St.
Betriebsanleitung: 1 St

Verpackungskarton: 1 St.

Isolierungsschicht: 1 St.

KURZBESCHREIBUNG

Bei dem in der Betriebsanleitung beschriebenen Produkt handelt es sich um einen Axialventilator zur Entliftung von kleinen
bis mittelgrolen Wohnraumen. Der Ventilator ist je nach Modell mit einem Liftungsrohr eines Durchmessers von 100 oder
150 mm kompatibel.

BETRIEBSVORSCHRIFTEN

Der Ventilator ist fir den Anschluss an ein Einphasen- Wechselstromnetz bestimmt.

Die Parameter des Stromnetzes sind auf einer Verpackung und/oder auf einem Aufklebezettel auf dem Produktgehduse
angegeben. Schutzart gegen Eindringen von Fremdkoérpern und Wassereintritt: IP44.

Der Ventilator ist fir den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +1 °C bis +40 °C innerhalb von Raumen ausgelegt.

Das Gerat gehort zu den elektrischen Anlagen der Klasse Il (220-240V, 50 Hz/220 V, 60 Hz) oder Klasse lll (12 V, 50 Hz) und
bendtigt keine Erdung.

WARNUNG! Der Ventilator darf nicht auBBerhalb des Bereichs der angegebenen Temperaturen betrieben werden.



BEZEICHNUNGSSCHLUSSEL

Casto 100 EC- X X X X

Versorgungsspannung:

_:220-240V/50 Hz

220V/60 Hz: Versorgungsspannung 220V, Frequenzspannung 60 Hz
Zusatzliche Optionen:

L: kugelgelagerter Motor

Basisoptionen:

V: Schnurschalter

T: Nachlaufschalter

T1: Einschaltverzogerung und Nachlaufschalter
VT: Schnurschalter und Nachlaufschalter

TH: Feuchtigkeitssensor

VTH: Schnurschalter und Feuchtigkeitssensor
Ausfiihrungen des Motors:

_: Basismotor

12: Niederspannungsmotor 12 V/50 Hz

Duo: zweistufiger Motor

Motortyp

_:StandardméBig AC

EC.EC

Durchmesser des Anschlussstutzens, mm
100/150

Ventilatorserie

Casto/Casto One

Verfligbarkeit von Optionen je nach dem Modell des Ventilators

LV | T |TH|VT|TH|VIH

Casto S T T o S S

CastoOne | + | + | + | + | - | + -




MONTAGE

Der Ventilator ist fur die Wandmontage (mit den Gleit- und Walzlagermotoren) oder Deckenmontage (nur mit den
Walzlagermotoren, Option L) bestimmt und kann fur den Luftauswurf unbedingt auf die StraBe durch den Rundkanal oder
das System der Liftungsrohre verwendet werden.

Bei der Montage durch das System der Luftungsrohre den Querschnitt des Luftungsrohres gemaf der TypengroRe des
Ventilators (Abb. 1) wahlen.

1. Bei der Montage, bei der die Luft direkt durch die Wand auf die Strale ausgestoen wird, auf der Aulenseite ein
Liftungsschutzgitter mit Gravitationsverhillungen oder einen Luftungskappen installieren, um zu verhindern, dass
Niederschlage wie Regen oder Schnee, sowie Blatter, Zweige usw. in den Kanal gelangen.

Um das Risiko des Kondensats im Luftungsrohr zu vermindern, ist es notwendig, den Raum zwischen dem Loch in der Wand
und dem Luftungsrohr zu isolieren.

Das Luftungsrohr muss 1 bis 2 Grad nach unten zur Stralenseite geneigt sein, damit das Kondensat im Falle seines Austritts
auf die Strale ausflie3t (Abb. 2).

2. Das System der Luftungsrohre darf nicht mehr als 5 Meter lang sein und sollte nicht mehr als zwei Bogen haben.

3. Bei der Deckenmontage ist ein vertikaler Luftaustritt nicht zuldssig, wenn ein Schutzschirm auf dem Dach vorhanden ist.
Bei der Deckenmontage und dem Luftauswurf auf das Dach muss das System der Liftungsrohre einen Kondensatableiter
enthalten (Abb. 3).

Der Kondensatableiter ist im Lieferumfang nicht enhalten und wird separat bestellt.

Vor der Montage des Geréts ist dieses auf sichtbare Defekte am Laufrad, Gehduse und Gitter zu Uberprifen. Des Weiteren ist
sicherzustellen, dass sich keinerlei Fremdkorper im Gehduse befinden, welche die Laufradschaufeln beschéadigen kénnten.
Bei der Montage darauf achten, dass das Gehaduse nicht deformiert wird!

Eine Gehdusedeformation kann zu Blockierung des Motors und lauten Gerduschen fuhren.

Die Locher fur die Montage des Ventilators anrei3en und bohren, die Isolierungsschicht befestigen und den Ventilator
montieren.

Dubel und Schrauben sind fir Beton- und Ziegelwande bestimmt.

Wenn die Wénde aus einem anderen Material (Gipskarton, Holz usw.) gebaut sind, sollen die fur diese Materialien geeignete
Elemente zur Befestigung des Ventilators verwendet werden (Diese Befestigungselemente sind nicht im Lieferumfang des
Ventilators enthalten und werden separat bestellt).

Warnung!

Wenn der Ventilator mit der Riickschlagklappe ausgeriistet ist, darf er ohne Klappe nicht betrieben werden.

Die Montageschritte sind in Abb. 4 bis 12 gezeigt.

Das Schema des Anschlusses an das Stromnetz ist in Abb. 13 bis 18 dargestellt.

Bezeichnungen der Klemmen auf den Anschlussschemas:



L :Phase/~12V QF : Leitungsschutzschalter
N : Nullleiter/~12V S1 : Externer Schalter
S : Steuerleitung des Timers

Warnung! Der fiir die Netznennspannung von 12 V (auf der Verpackung und dem Gehduse des Ventilators
angegeben) bestimmte Ventilator darf nur an das Stromnetz von ~12 V angeschlossen werden!

Warnung! Die Stromkabel diirfen nur an der vom Hersteller vorgesehenen Stelle im Gehduse verlegt werden
(Abb. 9). Das Verlegen des Stomkabels in ein selbst gebohrtes Loch entbindet den Hersteller von der Verantwortung
fiir das Gerédt und anulliert die Garantie.

Das Stromkabel darf um maximal 8 mm abisoliert werden (Abb. 9).

Nach der Montage diese Betriebsanleitung an den Endbenutzer iibergeben, damit er sie erlernt.

Die Produkte konnen in den Zonen nach der nachstehenden Tabelle
montiert werden, sofern Montage und Anschluss gemdl3 den
Anforderungen von IEC 60364-7-701 (in der aktuellen Fassung) sowie
gemal den Anforderungen der nationalen Standards des Landes
ihrer Montage durchgefihrt werden.

Das Gerat Casto One kann in der Zone 1 der Baderdume montiert
werden, wo es sich nicht dem Einfluss von Wasserstrahlen, aul3er
dem Wasserspray aus der Dusche, unterziehen darf.

Casto One @ 2 3

Casto 2 3




ELEKTRONISCHE FUNKTIONSWEISE

Der Ventilator mit einem Timer T startet den Betrieb nach der Betdtigung des externen Schalters S1 (z.B. Lichtschalters).
Das Signal aus diesem Schalter legt die Steuerungsspannung auf die Eingangsklemme S.

Nach Trennung der Versorgungsspannung setzt der Ventilator den Betrieb fir die eingestellte Zeit (von 2 bis 30 Min.) fort. Das
Modell VT wird mittels eingebautem Schnurschalter ein- und ausgeschaltet.

Der Ventilator mit einem Timer T1: die Einschaltverzdgerung wird nach der Betdtigung des externen Schalters S1
aktiviert, z.B. Lichtschalters. Das Signal aus dem Schalter legt die Steuerungsspannung auf die Eingangsklemme S an und die
Ventilatorschaufeln drehen sich nicht. Die Einschaltverzogerungszeit liegt im Bereich von 0 bis 2 Minuten.

Der Einstellungsbereich wird durch Jumper auf der Leiterplatte des Timers festgelegt.

Nach Ablauf einer gewissen Einschaltverzogerungszeit schaltet sich der Ventilator ein und die Ventilatorschaufeln drehen
sich nicht. Nach dem Trennen der Steuerspannung setzt der Ventilator den Betrieb fur die eingestellte Nachlaufzeit fort im
Laufe von eingestelltem Zeitraum von 2 bis 30 Minuten.

Der zweistufige Ventilator mit einem Timer Duo T1 lduft auf der ersten Luftungsstufe. Wenn die Steuerspannung an den
Eingang S mit dem externen Schalter S1 angelegt wird, wird die Einschaltverzégerung aktiviert und die Ventilatorschaufeln
drehen sich nicht. Die Einschaltverzogerungszeit liegt im Bereich von 0 bis 2 Minuten.

Nach Ablauf einer gewissen Einschaltverzégerungszeit schaltet der Ventilator schaltet auf die zweite Liftungsstufe.

Nach demTrennen der Steuerspannung lauft derVentilator fur die eingestellte Nachlaufzeit weiter, im Laufe von eingestelltem
Zeitraum von 2 bis 30 Minuten und schaltet dann auf die erste Luftungsstufe um.

Der Ventilator mit einem Timer und einem Feuchtigkeitssensor TH wird nach dem Anlegen der Steuerspannung auf
die Eingangsklemme S oder beim Uberschreiten des eingestellten Feuchtigkeitsniveaus H von ~60 % bis ~90 % gestartet.
Nach dem Trennen der Steuerspannung oder bei Absenkung des Feuchtigkeitsniveaus H setzt der Ventilator den Betrieb fiir
die eingestellte Nachlaufzeit von 2 bis 30 Minuten fort.

Wenn die Luftfeuchtigkeit den Sollwert (einstellbar von 60 % bis 90 %) Uberschreitet, schaltet dann der zweistufige
Ventilator mit einem Timer und einem Feuchtigkeitssensor Duo TH auf die zweite Liftungsstufe.

Wenn die Luftfeuchtigkeit unter dem Sollwert fallt, Iduft der Ventilator 5 Minuten lang weiter und schaltet auf die erste
Luftungsstufe. Der Ventilator kann manuell zB.Gber einen Lichtschalter eingeschaltet werden.

Beim Anlegen der Steuerspannung wird die Einschaltverzogerung fiir 45 Sekunden aktiviert und der Ventilator schaltet

auf die zweite Luftungsstufe. Nach dem Trennen der Steuerspannung setzt der Ventilator den Betrieb fir die eingestellte
Nachlaufzeit von 2 bis 30 Minuten fort und schaltet dann auf die erste Luftungsstufe. Drehen Sie zur Einstellung

des Feuchte-Sollwerts den Drehknopf des Potentiometers bis zur Position H__ (90 %).

max



& Ton — Drehen Sie zur Einstellung der Einschaltverzégerung des Ventilators den Drehknopf des Potentiometers T, im
Uhrzeigersinn, um die Einschalt-Verzégerungszeit zu erhdhen und entgegen dem Uhrzeigersinn, um diese entsprechend zu
reduzieren (von 0 bis 2 Minuten).

& Tor — Drehen Sie zur Einstellung der Nachlaufzeit den Drehknopf des Potentiometers T_.im Uhrzeigersinn, um die
Nachlaufdauer zu erhdhen und gegen den Uhrzeigersinn, um diese entsprechend zu reduzieren (von 2 bis 30 Minuten).

&% H_— Drehen Sie zur Einstellung des Feuchte-Sollwerts den Drehknopf des Potentiometers H im Uhrzeigersinn, um die
Einschaltfeuchte zu erhdhen und gegen den Uhrzeigersinn, um diese entsprechend zu reduzieren (von 60 % bis 90 %).

Ein Kunststoffschraubenzieher zur Einstellung der
Ventilatorparameter ist im Lieferumfang enthalten.
Verwenden Sie diesen zur Einstellung der Einschaltdauer,
Nachlaufzeit oder Einschaltfeuchte.

fir TH/VTH

VERWENDEN SIE KEINE METALLSCHRAUBENZIEHER, MESSER ODER ANDERE SCHARFE
GEGENSTANDE, UM DIE STEUERPLATINE NICHT ZU BESCHADIGEN.




WARTUNGSHINWEISE

Wartungsarbeiten am Ventilator sind spatestens nach 6 Monaten durchzufihren.

V\/artungsschr\tte

Trennen Sie den Ventilator von der Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist (Abb. 19).

Entfernen Sie die Dekor- und Frontabdeckungen und reinigen Sie den Ventilator mit einem weichen Tuch oder einem

Pinsel (Abb. 20).

Spulen Sie die Frontabdeckung unter flieBendem Wasser (Abb. 21).
Wischen Sie die Oberflachen des Ventilators trocken.

Setzen Sie die Frontabdeckung wieder auf den Ventilator.
Schlieen Sie die Stromversorgung an (Abb. 22).

WARNUNG! Die elektrischen Komponenten vor Spritzwasser schiitzen!

STORUNGSBEHEBUNG

Alarm

Der Ventilator ist an das Stromnetz

angeschlossen, dreht sich aber
nicht und reagiert nicht auf die
Steuerungen.

Niedrige Forderleistung

Lautes Gergusch, Vibrationen

Méogliche Griinde

Keine Stromversorgung

Es besteht ein Problem mit der
internen Verbindung.
Verschmutztes Luftungssystem

Verschmutztes Fligelrad

Der Ventilator ist nicht fest genug oder

falsch montiert.
Verschmutztes Luftungssystem

Abhilfe

Uberpriifen Sie, ob die
Stromversorgung richtig
angeschlossen ist. Beseitigen Sie
ansonsten den Anschlussfehler.
Nehmen Sie Kontakt mit lhrem
Handler auf.

Reinigen Sie das Luftungssystem.

Reinigen Sie das Flugelrad.
Beseitigen Sie den Montagefehler.

Reinigen Sie das Luftungssystem.



LAGERUNGS- UND TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Das Gerdt in der Originalverpackung in einem bellfteten Raum bei einer Temperatur von +5 °C bis +40 °C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit bis maximal 70 % lagern.

Déampfe und Fremdstoffe in der Luft, die Korrosion verursachen und Anschluss-Abdichtungen beschadigen kénnen,
sind nicht zuldssig.

Bei Umschlagsarbeiten Hebezeug zur Vorbeugung maglicher Schaden verwenden.

Die Transporterfordernisse fur diese Ladungsart sind zu erfillen.

Die Beforderung mit Fahrzeugen jeglicher Art muss unter stetigem Schutz vor schadlichen mechanischen und
witterungsbedingten Einfllssen erfolgen. Das Gerat nur in der Betriebslage transportieren.

Be- und Entladearbeiten sorgfaltig durchfiihren, vor StoRen schiitzen.

Vor der ersten Verwendung nach dem Transport bei niedrigen Temperaturen muss das Gerat fir mindestens 3
Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.



HERSTELLERGARANTIE

Das Produkt entspricht den Europdischen Normen und Standards, den Richtlinien Uber Niederspannung und
elektromagnetische Vertraglichkeit. Hiermit erkldren wir, dass das Produkt mit den malgeblichen Anforderungen aus
Richtlinie 2014/30/EU Uber elektromagnetische Vertrdglichkeit, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und Richtlinie 93/68/
EWG Uber CE-Kennzeichnung tbereinstimmt.

Dieses Zertifikat ist nach Prifung des Produktes auf das Obengenannte ausgestellt.

Der Hersteller setzt eine Garantiedauer von 60 Monaten ab Verkaufsdatum tber den Einzelhandel fest, unter der Bedingung
der Erflllung der Vorschriften fir Transport, Lagerung, Montage und Betrieb durch den Verbraucher.

Bei Funktionsstorungen des Gerats durch werkseitig verursachte Fehler, die innerhalb der Garantiefrist auftreten, hat der
Verbraucher Anspruch auf kostenlose Behebung der Mangel am Gerét mittels Garantiereparatur durch den Hersteller.

Die Garantiereparatur umfasst insbesondere Arbeiten zur Behebung von Méngeln beim Betrieb des Gerats, um eine
bestimmungsgemale Nutzung des Gerats innerhalb der Garantiefrist sicherzustellen.

Die Mangelbehebung erfolgt durch Ersatz oder Reparatur der defekten Teile oder Einheiten des Gerats.

Die Garantie-Serviceleistung umfasst nicht:

regelmaftige technische Wartung

Montage/Demontage des Gerdts

Einrichten des Gerats
Fur die Garantiereparatur muss der Verbraucher das Gerét, die Betriebsanleitung mit dem Vermerk des Kaufdatums sowie
einen Zahlungsbeleg als Bestatigung des Kaufs vorlegen.
Das vorgelegte Modell des Gerdts muss mit dem Modell Gbereinstimmen, welches in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Wenden Sie sich fur Garantieleistungen an den Verkaufer des Gerats.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Féllen:
Der Verbraucher legt den Ventilator nicht vollstandig vor, wie in der Betriebsanleitung angegeben, einschlieBSlich der
vom Verbraucher demontierten Bestandteile des Gerats.
Nichtibereinstimmung des Modells oder der Marke des Gerats mit den Angaben auf der Verpackung und in der
Betriebsanleitung.
Nicht fristgerechte technische Wartung des Gerats durch den Verbraucher.
Bei vom Verbraucher zugefiigten Beschadigungen des Gehduses und der inneren Einheiten.
Anderungen an der Konstruktion des Gerates oder technische Anderungen am Gerit.



Austausch und Verwendung von Einheiten oder Teilen, die nicht durch den Hersteller vorgesehen sind.
UnzweckmaBige Benutzung des Geréts.

Verletzung der Montagevorschriften des Gerats durch den Verbraucher.

Verletzung der Vorschriften fur die Steuerung des Gerats durch den Verbraucher.

Anschluss des Gerdts an ein Stromnetz mit einer anderen Spannung, als in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Ausfall des Geréts infolge von Spannungsspringen im Stromnetz.

Durchftihrung einer selbstandigen Reparatur des Gerats durch nichtautorisierte Personen.

Reparaturen des Gerdts durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind.

Ablauf der Garantiefrist des Gerats.

Verletzung geltender Vorschriften fir die Beférderung des Geréts durch den Verbraucher.

Verletzung der Vorschriften tGber die Lagerung des Gerats durch den Verbraucher.

Rechtswidrige Handlungen von Drittpersonen in Bezug auf das Gerét.

Ausfall des Gerats infolge hoherer Gewalt (Feuer, Uberschwemmung, Erdbeben, Kriege, militdrische Handlungen jeder
Art, Blockaden).

Fehlen der Plomben, wenn solche durch die Betriebsanleitung vorgesehen sind.

Nichtvorlage der Betriebsanleitung mit ausgewiesenem Kaufdatum.

Fehlen des Kaufbelegs mit ausgewiesenem Kaufdatum, welcher den Kauf bestatigt.

4 )
ERFULLEN SIE DIE VORLIEGENDEN BETRIEBSANFORDERUNGEN, UM EINE ORDNUNGSGEMARE
FUNKTION UND EINE LANGE LEBENSDAUER DES GERATS SICHERZUSTELLEN.
- J
4 )
DIE GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE KONNEN NUR DANN GELTEND GEMACHT WERDEN, WENN
A DAS GERAT, EIN KAUFBELEG UND DIE BETRIEBSANLEITUNG, IN DER DAS KAUFDATUM NOTIERT
Y IST, VORLIEGEN. )

14
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Ventilator lauft nicht

L]

Kontakt des Schalters S1 oder
des Schnurschalters ist GESCHLOSSEN.

1]
N\ Einschalten des Nachlaufschalters
@ (0 bis 2 Minuten)

Nein

Schalter ist wahrend
des Countdowns
der Einschaltverzogerung
ausgeschaltet.

Ventilator lauft.

[]

Kontakt des Schalters S1 oder
des Schnurschalters ist GEOFFNET.

v

Einschalten des Nachlaufschalters
(2 bis 30 Minuten)
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Ventilator lauft auf
der ersten Liiftungsstufe.
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=% |Einschalten der Einschaltverzogerung
@ (0 bis 2 Minuten)

Nein

me
Kontakt des Schalters S1
ist wahrend des Betriebs
der Einschaltverzégerung GEOFFNET.

Ventilator lauft auf
der zweiten Luftungsstufe.
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Einschalten des Nachlaufschalters
(2 bis 30 Minuten)
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Ventilator lauft auf

der ersten Luftungsstufe.

H

Feuchtigkeit liegt
tber dem Sollwert.

Kontakt des Schalters S1
ist GESCHLOSSEN.

1]

Einschalten der Einschaltverzogerung
flir 45 Sekunden

Ventilator lauft auf
der zweiten Luftungsstufe.

oe
Kontakt des Schalters S1
ist wihrend des Betriebs
der Einschaltverzogerug GEOFFNET.

Y

Sollwert.

Feuchtigkeit liegt unter dem

Y

fur 5 Minuten

Einschalten des Nachlaufschalters

Ventilator lduft auf

ON der zweiten LUftungsstufe.
Y
9 Kontakt des Schalters S1
m - ist GEOFFNET.
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Ja Feuchtigkeit liegt

Gber dem Sollwert.

Nein

l

(2 bis 30 Minuten)
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Nein

Ventilator lduft nicht

o’
Feuchtigkeit liegt
iber dem Sollwert.

Ventilator lauft.

ON
Y
@ | Feuchtigkeit liegt unter dem
[ )] Sollwert.
L]
=S | Einschalten des Nachlaufschalters
@ (2 bis 30 Minuten)

Kontakt des Schalters S1 oder

|I|': :‘ des Schnurschalters @

ist GESCHLOSSEN.
Y

Ventilator lauft.

Kontakt des Schalters S1 oder

ist GEOFFNET.

m 9 des Schnurschalters @

'Y
Feuchtigkeit liegt
tber dem Sollwert.

Nein
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Schalter STist in
der Position L.

Ventilator lauft auf
der zweiten Liftungsstufe.

Ventilator lauft auf
der ersten Luftungsstufe.
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Abnahmeprotokoll

Quiality Inspector’s Stamp

Seller
(name and stamp of the seller)

Purchase Date

Gamintojas: Ventilation Systems LLC,

Ukraina,Kijevas,M. Kotsyubynskoho g. 1

Gamybos patalpy adresas:

Ukraina, Kijevo sritis, Fastivo rajonas,
Der Ventilator ist als betriebsfahig anerkannt. Boyarka, Sobornosti g. 36

V215DE-03
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