RS-485 (Modbus)

DuoVent EC-Steuereinheit

Kompatibel mit Vents DuoVent EC, ausgestattet mit EBEEEEEEE

g

EC-Motoren (Ausgangssignal 0-10 V)

ANWENDUNG zweite Ventilator wird eingeschaltet.

Ermaoglicht die Erfassung und Meldung von Motorausfallen sowie die automa- - Die Steuereinheit generiert ein Alarmsignal und eine entsprechende Anzeige.
tische Umschaltung des Gerats auf den Betrieb mit einem funktionsfahigen - Drehzahlregelung des Ventilators

Motor.

FUNKTIONEN DER STEUEREINHEIT

- Der Boost-Betrieb erhoéht die Drehzahl des Ventilators. Es ist moglich, die
Drehzahl einzustellen, mit der die Ventilatoren in diesem Betrieb laufen.
- Testbetrieb. Automatischer Wechsel des aktiven Ventilators in einem

- Automatischer Wechsel des aktiven Ventilators mit voreingestellter bestimmten Intervall

Umschaltdauer.
- Erzwungener Dauerbetrieb von Ventilator A
- Erzwungener Dauerbetrieb von Ventilator B

- Uberprifung der Motoren beim Start
- Anschlussmoglichkeit an das BMS
- Anschlussmaoglichkeit fUr einen externen 0-10-V-Sensor

- Ausfall des Ventilators. Der ausgefallene Ventilator wird abgeschaltet, der - Anschlussméglichkeit fur einen externen NO/NC-Sensor

Motorsteuerung B 230-V-Stromausgang zu den Motoren
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Motorsteuerung
Einstellung des
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DIP-Schalter
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Sensor-Eingang NO/NC
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0-10-V-Eingang fUr Sensoren
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