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SCHALLISOLIERTER KUC ‘JE.J“J“]EJ“J‘J‘MTDH

VENTS KSK-Serie

Radiale Kiichenventilatoren mit
schallisoliertem Gehause, mit einer
Luftforderleistung bis
8138 m3/h

H Verwendungszweck

Zur Absaugung verschmutzter und heier Luft bis
120 °C und fetthaltiger Luft (bei Einsatz der Fettfilter)
gegen hohe Widerstédnde.

Ideale Losung fiir:

- EntlGftung von Kiichen.

- Beltiftung von gewerblichen Béckereien usw.

- Entliftung von Schweilgasen.

M Aufbau

Das Ventilatorgehduse ist aus verzinktem Stahlblech
gefertigt und von innen mit 50 mm dicker Mineralwol-
le-Auskleidung warme- und schallisoliert.

Die ausschwenkbare Motor-Laufradeinheit sorgt fir
einen schnellen Warrtungszugang zu innen liegenden
Motorteilen und gewahrleistet eine schnelle und effi-
ziente Reinigung.

Die Eingang- und Ausgangsstutzendurchmesser sind
mit StandardgréBen der Liiftungsrohre kompatibel.

Betzeichnungsschliissel

Die Stutzen sind gummigedichtet zum dichten An-
schluss an die Liiftungsrohre. Der Ventilator wird auf
die Tragrahme mit eingebauten Schwingungsisolatoren
montiert.

B Motor

Es wird ein zuverlassiger Einphasen- oder Drehstrommo-
tor mit Kurzschlusslaufer und ein Hochleistungs-Stahll-
aufrad mit vorwarts gekriimmten Schaufeln (fur die
StandardgréBen 150 bis 250 mm) oder riickwarts ge-

kriimmten Schaufeln (fir die StandardgréBen 315 bis
450 mm) verwendet. Die Motorwicklung entspricht der
Isolationsklasse F. Motorschutzart: IP54.

H Drehzahlregelung

Drehstrommotoren: Stufenlose Regelung der Liiftungs-
stufe mit Trafo-Drehzahlregler ist fiir alle Modelle ver-
fligbar. Einphasenmotoren: nicht einstellbar.

H Montage

Der Ventilator ist mit runden Liftungsrohren kompati-
bel. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit Hilfe des
Montagehalters KM-KSK (Sonderzubehér). Der An-
schluss an das Stromnetz erfolgt tiber den Anschluss-
kasten auf dem Motor. Zusitzliche Kabellinge zum Off-
nen der Motor-Laufradeinheit ist fir das Stromkabel zu
beriicksichtigen.

Serie Stutzendurchmesser Ausfiihrung des Motors

150; 160; 200; 250; 315; 355 Polzahl Phasenzahl

VENTS KSK 400; 450 2 E: einphasig

4 ; b

6 D: dreiphasig

Zubehor
A '
a |
KM-KSK Montagehalter N-KSK Antivibrationsverbinder Riickschlag- Drehzahlregler
Verbindungssttick VVG-KSK klappen RSA5D-..-M

VENTS. Industrial and commercial ventilation | 2025-09



Technische Daten

Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

KSK1504E  KSK 150 4D
KSK1604E  KSK 160 4D
230/50 400/50
180 180
1,7 06
700 730
1450 1455
4 4
-20..+120
P54
KSK 200 4E  KSK 200 4D
230/50 400/50

550 750
3 2
1600 1650
1475 1465
45 45
-20..+120
IP54
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VENTS KSK

5 220 T T
<
% 500 I\ KSK 150 4E _|
"\j KSK 160 4E
& 180 \ KSK 150 4D —]
\ KSK 160 4D
160 — \\
\
S
120 \
100 \\
80 \ ‘
60 \
40 \
20 \
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Luftdurchsatz, m*/h
KSK 150 4E
KSK 160 4E Schalllei I, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
o pegel @ 3m,|pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
4
Y}
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lwa saugseitig dBA |80 |65| 78 74 71 66 64 59 55 60 70
Lwa druckseitig dBA |82 |58 ]| 81 76 73 68 66 62 57 62 72
Lwa Abstrahlung dBA |62 |47 | 60 | 55 | 52 | 47 | 45 | 40 | 36 41 51
KSK 150 4D
KSK 160 4D Schalllei |, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @3 m,|pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
4
Q
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lwa saugseitig dBA |79 |59| 77 | 73 | 70 | 66 | 64 | 59 | 55 59 69
Lwa druckseitig dBA |81 71| 79 75 71 67 65 61 57 61 71
Lwa Abstrahlung dBA | 61 |44 | 59 55 51 47 45 41 36 4 51
VENTS KSK
= 350
g \ [
g- \ KSK 200 4E —|
2 300 ISR KSK2004D_|
2 ~ \
8 \‘\
\
250 \‘
200 \\\\
150 \\ ‘
\\\
- \\\
. 1\
0 500 1000 1500 2000
Luftdurchsatz, m*/h
KSK 200 4E
Sct |, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @ 3m, |pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
4
v}
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lwa saugseitig dBA | 85|69 | 83 78 75 70 68 63 58 65 75
Lya druckseitig dBA |86 |61 | 85 80 | 76 | 72 | 69 | 65 | 60 66 76
Lwa Abstrahlung dBA | 66 |50 | 64 59 55 50 48 43 38 45 55
KSK 200 4D
Sct |, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
pegel @ 3 m,|pegel @ 1 m,
E Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
4
v}
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lwa saugseitig dBA |84 63| 82 78 74 70 67 63 58 64 74
Luwa druckseitig dBA |86 |76| 84 | 80 | 76 | 72 | 70 | 65 | 61 66 76
Lwa Abstrahlung dBA | 66 | 50 | 64 59 55 50 48 43 38 45 55
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VENTS KSK
IR 1
Esoo KSK 250 4E —
KSK 2504D
KSK 250 4E KSK 250 4D '§ \\ ]
2 500 N
Versorgungsspannung, V 230/50 400/50 K] S~
2 N
Leistungsaufnahme, W 1500 1500 50 A\
Stromaufnahme, A 1 3,4 \}\
Forderleistung, m¥h 3400 3500 300 I\l
Drehzahl, min™' 1500 1470 0 \\
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA 51 51 \
Fordermitteltemperatur, °C -20...+120 100
Schutzart IP54 \
0
0 1000 2000 3000 4000
Luftdurchsatz, m*/h
KSK 250 4E
Schallleistungspegel, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @ 3m, |pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
8
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 m dBA|LpA, 1 m dBA
L, Saugseitig dBA |90 81] 87 | 83 |80 | 76 [ 74 | 70 | 66 70 80
L, druckseitig dBA [92]76] 90 [ 86 [ 83 [ 79 [ 77 [ 72| 68 72 82
Ly Abstrahlung dBA |72|46] 69 | 65 | 62 | 58 | 56 | 51 | 47 51 61
KSK 250 4D
Schallleistungspegel, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @ 3m, |pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
8
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Ly saugseitig dBA |8967] 88 | 83 | 79 | 75 [ 72 | 67 | 63 69 79
Ly, druckseitig dBA |o181] 80 | 85 | 81 | 76 [ 74 | 69 | 64 71 81
Lua Abstrahlung dBA |71 |55] 70 | 64 | 60 | 55 | 52 | 47 | 42 51 61
VENTS KSK
KSK 315 4E Luftdurchsatz, /s
0 100 200 300 400 500 600
Versorgungsspannung, V 230/50 230/60 g ‘
a KSK 3154E
Leistungsaufnahme, W 304 383 S 600 C J——
g - — 5 Hz
] -
Stromaufnahme, A 1,84 1,72 S 500 =
g ~
=
Férderleistung, m3/h 1970 2310 3 400 >
9 % \\ N §
Drehzahl, min" 1475 1750 “ 30 N N
\
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA 46 47 o0 \ \
Fordermitteltemperatur, °C -20...+120 o0 \ N \
Schutzart IP54 \ N
0 AN
0 500 1000 1500 2000
Luftdurchsatz, m*/h
Luftdurchsatz, I/s
0 100 200 300 400 500 600
T R 440 T — =60H
T 5 420 KSK 315 4E :
gc e 50 Hz
&g w0
& £ 30 e -
o 2 360 sy N
£ 340 = (N
]
3 320 >
g - —
s 20 O /
= 20 //
240
0 500 1000 1500 2000
Luftdurchsatz, m*/h
Schallleistungspegel, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @ 3 m, |pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
4
v LpA T m
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 mdBA| P A
Lyya saugseitig dBA |85[66] 69 | 83 | 78 | 79 | 78 [ 73 | &4 65 75
Lya druckseitig dBA [87]66] 71 [ 84 [ 79 | 81 | 79 [ 74 [ e6 67 77
LwaAbstrahlung | dBA |67 [45| 49 | 63 | 58 | 59 | 58 | 53 | 44 46 56
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VENTS KSK
Luftdurchsatz, I/s
0 100 200 300 400 500 600
F 700 .
KSK 315 4D o KSK 315 4D
_:1 600 tug j
Versorgungsspannung, V 400/50 400/60 g " S - ok
5
=
Leistungsaufnahme, W 184 206 £ S
2 ~
B A0 T —— ~
Stromaufnahme, A 0,70 0,70 a \ N
& . 3 300 ™ N
Forderleistung, m*/h 2040 2355 \
. \
Drehzahl, min™ 1488 1776 200 {
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA 46 48 100 \ A\
\
Fordermitteltemperatur, °C -20...+120 0 \ \
0 500 1000 1500 2000
Schutzart IP54 Luftdurchsatz, m*/h
Luftdurchsatz, I/s
] 100 200 300 400 500 600
5 20 X X . - N
T 5 -— -
N 2 20 KSK 315 4D 6oz o
g 2 ——50Hz v
NE 200 - T " ew am e X
£s = -— A
2 180 £ =
5 7 o w
2 Pd \ >
g 1e0 / ~— w
£ L =]
£ 140 | ~ g
o
120 e
0 500 1000 1500 2000 <
Luftdurchsatz, m*/h E
Schallleistungspegel, A-bewertet g
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @3 m,|pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
8
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lya saugseitig dBA [85]64| 83 | 79 | 75 | 71 | 69 | 64 | 59 65 75
Lya druckseitig dBA |87]77| 85 [ 80 | 77 | 72 [ 70 | e6 | 61 67 77
Lwa Abstrahlung dBA | 67 | 51| 65 60 56 51 49 44 39 46 56
VENTS KSK
KSK 315 2E Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Versorgungsspannung, V 230/50 230/60 3§ 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ f
. a 1800 KSK 315 2E
Leistungsaufnahme, W 1531 2816 3 1600 - =60Hz
F] ~ e 50 H:
Stromaufnahme, A 7,35 11,92 & o0 TS :
. . 2 \\ ~
Forderleistung, m*/h 4695 5345 3 1200 N~
. & 1000 NI
Drehzahl, min 3125 3384 N S
800 N, \
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA 53 55 w00 N Y
N
Fordermitteltemperatur, °C -20...+120 400 \\ \
NN
Schutzart P54 200 \ <
0 LN
0 1000 2000 3000 4000 5000
Luftdurchsatz, m*/h
Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
5 38 3000 X X X o N éOH
T g2 == KSK3152E —_—_ .~
§ 3 2000 = -
N £ ™ -
§ £ 2400 —_—
™8 200 =~
5 2000
3
T 1800
,§ 1600
= 1400 — ~
1200
0 1000 2000 3000 4000 5000
Luftdurchsatz, m*/h
Schallleistungspegel, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @ 3m, |pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
8
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lya saugseitig dBA [92]59] 65 | 82 | 90 | 84 | 83 | 81 | 74 72 82
Lya druckseitig dBA [94]61] 67 | 84 | 92 | 86 | 85 | 83 | 76 74 84
LyaAbstrahlung | dBA |74 |40| 46 | 63 | 71 | 65 | 64 | 62 | 55 53 63
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Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

I

KSK 315 2D
400/50 400/60
1225 2011
2,80 3,40
4710 5290
3025 3328
52 54
-20..+120
IP54
KSK 355 4E
230/50 230/60
393 525
2,1 2,34
3545 3860
1517 1705
50 52
-20..+120
IP54

VENTS KSK

Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
= 2000 L L L L PR— "
o
% 1500 KSK3152D
& - =60 Hz
5 1600 - e 50 Hz
S 1400 = -
£ ~
2 1200 — <
©
@ 1000 \\\ ~
800 N \
\ \
600
\ \
400 \ N\
N\
200
\ 3
0 AN
0 1000 2000 3000 4000 5000
Luftdurchsatz, m*/h
Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
L 2300 L L ) L L P rToTT
§ ; 2100 KSK3152D —__301;
- P o= e e e - o o - -
2 £ 1900 N
£ 10 S
>
5 1500
2
g 1300
£
:lgu 1100 -\‘
N
900
0 1000 2000 3000 4000 5000
Luftdurchsatz, m*/h
Schallleistungspegel, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @3 m, |pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
4
o
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA,3 mdBA|LpA, 1 m dBA
Lwa saugseitig dBA |90 |58 | 64 80 89 82 81 79 72 70 80
Lya druckseitig dBA |92 |60| 66 | 82 | 91 84 | 83 | 81 | 74 72 82
Lwa Abstrahlung dBA |72(39| 45 | 62 | 70 | 64 | 63 | 61 | 54 52 62
VENTS KSK
Luftdurchsatz, I/s
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
L L L L L ‘ L r “ L L L
£ 80 o~ - Lso Hz
a ~ KSK 355 4E
=1 ~ — 50 Hz
1 700 <
3
s N
a 600 N
8 p
g 500 AN
H N
A 400 — ~
~ ~
300 N
N
200 b Y
\ \
100 NN\
AN
0 ~
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Luftdurchsatz, m*/h
Luftdurchsatz, I/s
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
L L L S L " L L L L
T = 580
T 45 - =60 Hz
$9 ., | KSK3554E= =%
H -
2 - -
N & - ~
£ 3 480 == -
w3 - =
£ a0 -
:E -
gt
g 380 — G
=
s
£ 330 >
280
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Luftdurchsatz, m*/h
Schallleistungspegel, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @3 m,|pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
4
V]
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA,3 m dBA|LpA, 1 m dBA
La saugseitig dBA |89 (74| 76 | 86 | 81 83 | 81 | 75 | 68 69 79
Lwa druckseitig dBA |91 (72| 78 | 88 | 83 | 84 | 83 | 77 | 69 7 81
Lwa Abstrahlung dBA |71 |50 | 57 67 62 63 62 55 48 50 60
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Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

KSK 355 4D
400/50 400/60
405 580
0,87 1,25
3155 3270
1379 1578
49 50
-20..+120
IP54
KSK 355 2E
230/50
2621
12,66
6570
2890
54
-20..+120
IP54

WWW.VENTILATION-SYSTEM.COM

Statischer Druck, AP (Pa)

VENTS KSK

Luftdurchsatz, I/s

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
- =60 Hz
KSK 355 4D e——s0H;
N
N
N~
N
——
\\
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Luftdurchsatz, m*/h

Luftdurchsatz, I/s

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
- P T L | L L
§ °. 630 4 - =60Hz
S50 [KSK3554D T Z30T
5 5 580 - = -
N & >~ - -
g £ 50 >
W s
%\ 480 7
E prd
; 430 7
£ 380 - -
s
S 330 £
280 L]
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Luftdurchsatz, m*/h
Schallleistungspegel, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @ 3 m,|pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
3
v}
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA,3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lwa dBA |88 |67 | 87 82 78 74 71 67 62 68 78
Lwa druckseitig dBA |90 |80 | 88 84 80 75 73 68 64 70 80
Lwa Abstrahlung dBA |70 | 54| 68 63 59 54 51 46 41 49 59
VENTS KSK
Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
= 2000 . . . . . . ¢ o
(=3 \
g 1800 AN KSK 355 2E -
-§ 1600 \\\
2
g 1400 \
€ 1200 N
2
] AN
& 1000 \
800 \
600 \
400 \
200 \
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Luftdurchsatz, m*/h
Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
% < 2800 . . . . . . | E—
N 2 2700 KSK 355 2E
S 3
2 =
N £ 2600
£5 =T \
@ 2500
g \
S 2400 —
.E /
£ 2300 ]
I i \
= 2200 \
2100
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Luftdurchsatz, m*/h
Schallleistungspegel, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @3 m,|pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
@
v}
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA,3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lwa dBA | 92|59 | 66 80 90 85 83 81 73 72 82
Lwa druckseitig dBA | 94 | 65| 68 83 92 86 84 82 76 74 84
Lwa Abstrahlung dBA | 74 |39 | 46 62 72 66 65 63 56 54 64
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Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

e

SCHALLISOLIERTER KUGHENVENIILATOR!

KSK 355 2D
400/50
3145
6,12
6185
2652
54
-20..4120
IP54

KSK 400 4E
230/50
1048
5,00
5392
1440
54
-20..+120
IP54

Statischer Druck, AP (Pa)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

1200 1400 1600 1800

VENTS KSK

Luftdurchsatz, I/s

KSK355 2D -

NG

N\

AN

1200 1400 1600 1800

5000 6000 7000
Luftdurchsatz, m*/h

Luftdurchsatz, I/s

Effizienz der

Warmeriickgewinnung, %

5 2 3300
<5 KSK 355 2D
£ § 3200
E E 3100
i) §' \
£ 3000
2900
£ \
= 2800
2700
5000 6000 7000
Luftdurchsatz, m*/h
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @ 3 m,|pegel @ 1 m,
£ A-bewertet | A-bewertet
8
Hz 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 m dBA|LpA, 1 m dBA
dBA 81 74 72 82
dBA 83 76 74 84
dBA 63 55 54 64
VENTS KSK
Luftdurchsatz, I/s
1000 1200 1400
= 900 " " h
& I I
g 800 KSK 400 4E
-]
3 700
a
e
2 600
2
® 500
&
400 \
300 \
200 N
100
0

1100

1000

900

800

700

4000 5000
Luftdurchsatz, m*/h

Luftdurchsatz, I/s
1000 1200 1400

L L L

KSK 400 4E

4000 5000
Luftdurchsatz, m*/h

Schalldruck- | Schalldruck-
pegel @3 m, | pegel@1m,
A-bewertet | A-bewertet

2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 mdBA|LpA, 1 m dBA

72 | e7 65 75
72 | 67 67 77
58 | 53 54 64
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Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

KSK 400 4D
400/50
785
2,25
5098
1470
53
-20..+120
IP54

KSK 400 6E
230/50
362
1,71
2915
930
48
-20..+120
IP54
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VENTS KSK

Luftdurchsatz, I/s

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
= 900 L L L X R N
[ ]
S 800 KSK 400 4D
3
=
S 700 —
a \
=
2 600
=
& s00 \
400 \
300 \
200 \
100 \
0 \
0 1000 2000 3000 4000 5000
Luftdurchsatz, m*/h
Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
L L L L N N A
=
3 X
) 800 /—\_
=
o 2
& £ 700 e
53 /
%. 600
3
g 500 KSK 400 4D
i
'g 400 /
300
0 1000 2000 3000 4000 5000
Luftdurchsatz, m*/h
Schallleistungspegel, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @3 m, |pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
3
o
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA,3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lwa saugseitig dBA |85 63| 79 80 77 78 77 71 66 65 75
Lwa druckseitig dBA |86 |67 | 66 82 81 80 76 70 65 66 76
Lwa Abstrahlung dBA |73 |53 | 66 67 68 65 60 58 53 53 63
VENTS KSK
Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000
z 350 L L L -
E KSK 400 6E
2 300 P
S
2 \
2 250 ™
3 \
E N
® 200
& \
150 \
100 \
50 \
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Luftdurchsatz, m*h
Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000
3 R 400 L L N L
< %
o
g KSK 400 6E
-2 £ 380
=
£ 3
w3
%a 360 — ~
3 \
@
E 340
HoJ
= 30 /
300
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Luftdurchsatz, m*/h
Schallleistungspegel, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @3 m, |pegel @ 1m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
3
V]
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA,3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lwa saugseitig dBA |79 |48 | 60 72 74 71 71 71 66 59 69
Lya druckseitig dBA |81 |60| 63 74 76 76 74 70 65 61 71
Lwa Abstrahlung dBA | 69 |49 | 50 61 63 64 61 56 53 48 58
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Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

e
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- pegel @ 3 m,|pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
4
)
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA, 3 m dBA|LPA, 1 m dBA
Ly saugseitig dBA |77 |47| 58 | 71 | 72 | 69 | 70 | 69 | 65 57 67
Ly druckseitig dBA |80 59| 62 | 72 | 74 | 74 | 72 | 68 | &3 59 69
Lwa Abstrahlung dBA |68 (48| 49 | 60 | 62 | 62 | 60 | 55 | 52 47 57
VENTS KSK
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Luftdurchsatz, m*/h
Sc |, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @ 3 m, |pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
4]
()
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA,3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Ly saugseitig dBA |90 67| 83 | 84 | 81 | 82 | 81 | 75 | 70 69 79
Lya druckseitig dBA |92 72| 71 87 86 85 81 75 70 71 81
Lya Abstrahlung dBA |77 56| 70 | 71 | 72 | 69 | e4 | 61 | 56 57 67
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Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™’
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

Versorgungsspannung, V
Leistungsaufnahme, W
Stromaufnahme, A
Forderleistung, m*/h
Drehzahl, min™'
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA
Fordermitteltemperatur, °C

Schutzart

KSK 450 4D
400/50
1350
2,81
7840
1450
56
-20..+120
IP54

KSK 450 6E
230/50
594
2,85
5299
970
50
-20..+120
IP54
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VENTS KSK

Luftdurchsatz, I/s
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Schalldruck- | Schalldruck-
pegel @ 3 m,|pegel @ 1 m,
E Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
4
o
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 [LpA,3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lyya saugseitig dBA |89 |66| 83 | 84 | 81 82 | 81 | 74 | 69 69 79
Ly druckseitig dBA |91|71| 70 | 87 | 86 | 85 | 81 | 74 | 69 71 81
Lya Abstrahlung dBA |77 (55| 70 | 71 | 72 | 69 | 63 | 60 | 55 56 66
VENTS KSK
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Luftdurchsatz, m*/h
Scl |, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @ 3 m,|pegel @ 1 m,
E Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
3
vl
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA,3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lua dBA |81]49| 61 | 74 | 76 | 73 | 74 | 73 | 68 61 71
Ly druckseitig dBA |84|62| 65 | 76 | 78 | 78 | 76 | 72 | 67 63 73
Lwa Abstrahlung dBA | 71|50| 52 | 63 | 65 | 66 | 63 | 58 | 55 50 60

VENTS. Industrial and commercial ventilation | 2025-09

VENTILATORSERIE A3 I3 ¢




il Qe N

DU [
l
L

VENTS KSK
Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
= 450 . . . . A A A
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3 \\
Versorgungsspannung, V 400/50 g ¥
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B 250
Stromaufnahme, A 1,33 &
200
Férderleistung, m/h 4991 \
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Drehzahl, min™' 920
100
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA 49 s
Fordermitteltemperatur, °C -20..+120 0
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Luftdurchsatz, m*/h
Schalllei: |, A-bewertet
Schalldruck- | Schalldruck-
- pegel @3 m,|pegel @ 1 m,
£ Frequenzband, Hz A-bewertet | A-bewertet
8
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |LpA,3 m dBA|LpA, 1 m dBA
Lwa saugseitig dBA |80 |48 | 60 73 75 71 72 71 67 59 69
Lwa druckseitig dBA |82 |61 | 64 75 76 76 75 70 65 62 72
Lwa Abstrahlung dBA |70 | 49| 51 62 64 65 62 57 54 49 59
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AuBenabmessungen der Ventilatoren

Abmessungen, mm

Modell Gewicht, kg
2D B B1 H H1 L L1 L2 L3 L4

KSK 150 4E 150 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17

KSK 150 4D 150 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17

KSK 160 4E 160 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17

KSK 160 4D 160 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17

KSK 200 4E 200 485 365 600 425 625 600 570 515 235 25

KSK 200 4D 200 485 365 600 425 625 600 570 515 235 25

KSK 250 4E 250 575 435 665 505 700 675 645 620 285 40

KSK 250 4D 250 575 435 665 505 700 675 645 620 285 40

KSK 315 4E 315 690 550 708 600 715 700 650 612 327 53

KSK 315 4D 315 690 550 708 600 715 700 650 612 327 52

KSK 315 2E 315 690 550 708 600 715 700 650 672 327 61

KSK315 2D 315 690 550 708 600 715 700 650 672 327 60 §
2

KSK 355 4E 355 740 600 764 655 727 700 650 637 352 60 E

KSK 355 4D 355 740 600 764 655 727 700 650 637 352 59 E
&5

KSK 355 2E 355 740 600 764 655 727 700 650 737 352 68 %

KSK 355 2D 355 740 600 764 655 727 700 650 737 352 65 ;

KSK 400 4E 400 906 700 900 790 908 900 850 747 402 92 é

KSK 400 4D 400 906 700 900 790 908 900 850 747 402 92

KSK 400 6E 400 906 700 900 790 908 900 850 687 402 87

KSK 400 6D 400 906 700 900 790 908 900 850 687 402 87

KSK 450 4E 450 996 750 980 870 925 900 850 782 437 109

KSK 450 4D 450 996 750 980 870 925 900 850 782 437 109

KSK 450 6E 450 996 750 980 870 925 900 850 739 437 105

KSK 450 6D 450 996 750 980 870 925 900 850 739 437 105
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