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Elektro-Heizregister

D \NENTS



@ A/ ra=1 NE MICRA

Das Elektro-Heizregister halt die Temperatur des Kondensatschlauches der Liftungsanlage Gber Null. Das Heizregister ist mit einem
Temperatursensor zur automatischen Aktivierung und Deaktivierung ausgestattet. Die Stromversorgung des Heizregisters wird Uber ein
Kabel mit Stecker zum Anschluss an die Steuereinheit der Luftungsanlage gewahrleistet.

Tem peratursensor

FUhrungsrohr

Kabel zum Anschluss
an die Steuereinheit
Heizelement

n Passen Sie die Ldnge des Heizregisters L unter Berlicksichtigung der Lange des Liiftungsrohres und der Abmessungen
der Liiftungshaube an.
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Markieren Sie die erforderliche Ldnge des Heizregisters L am Fihrungsrohr, schneiden Sie die zusatzlichen Rohrschellen mit Drahtschneider
ab, entfernen Sie das Kabel und schneiden Sie den GberflUssigen Teil des Rohrs ab.
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@ Passen Sie die Liange des Ablaufrohres an.
Der Abstand zwischen den Enden des Ablaufrohres und dem Fihrungsrohr auf der Seite des Temperatursensors muss 20-30 mm
betragen.
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e E‘ Installieren Sie das Elektro-Heizregister vor der Montage der Luftungsanlage oder entfernen Sie die Luftungsanlage, wenn
sie bereits installiert ist. Setzen Sie das Ablaufrohr in das Fiihrungsrohr ein. @ Verlegen Sie das Kabel des Heizregisters durch den

Bringen Sie das Elektro-Heizregister in das Luftungsrohr und hdngen Sie die Liftungsanlage wieder auf.
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e Offnen Sie die Luftungsanlage und entfernen Sie das Abschirmblech, indem Sie die Befestigungsschrauben l6sen.
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e SchlieBen Sie das Heizregister in Ubereinstimmung mit dem Anschlussschema an die Steuereinheit an.
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Hersteller: Ventilation Systems LLC,
Ukraine, Kiew, M. Kotsyubynskoho Stral3e, 1
Adresse der Produktionsstatte:

Ukraine, Gebiet Kiew, Bezirk Fastiw, Bojarka, Sobornosti-Strale, 36 V73-8DE-03



