BETRIEBSANLEITUNG

OV(K) 200/250/300/350/400/450/500(S) EC

Elektrische Axialventilatoren
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Die vorliegende Betriebsanleitung gilt als wichtigstes Dokument fUr den Betrieb und richtet sich an Fach- und Wartungskrafte sowie
Betriebspersonal. Die Betriebsanleitung enthélt Informationen zu Verwendungszweck, technischen Daten, Funktionsweise sowie
Montage des Gerats OV(K) 200/250/300/350/400/450/500(S) EC und allen seinen Modifikationen.

Fach- und Wartungskréfte sollten eine Ausbildung im Bereich Liftung absolviert haben und miissen die Arbeiten in Ubereinstimmung
mit den geltenden lokalen Arbeitssicherheitsbestimmungen, Baunormen und Standards durchfihren.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Dieses Gerat ist nicht fir die Verwendung durch Personen (einschliellich Kinder) mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder fehlenden Erfahrungen oder Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer fUr ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerat spielen.

Das Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und darlber sowie Personen mit eingeschrankten kérperlichen, geistigen oder sensorischen
Fahigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezluglich des sicheren
Gebrauchs des Gerdtes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerat spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeftihrt werden.

Der Netzanschluss muss tber eine Vorrichtung zur Trennung vom Stromnetz erfolgen, die an allen Polen eine Kontakttrennung
aufweist, die unter Bedingungen der Uberspannungskategorie lll eine vollstindige Trennung ermdglicht und gemal den
Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung integriert ist.

Warnung! Um eine Gefahr durch versehentliches Zurlicksetzen des Thermoschalters zu vermeiden, darf das Gerat nicht tber ein
externes Schaltgerat wie einen Timer mit Strom versorgt oder an ein Stromnetz angeschlossen werden, das normalerweise von
Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.

Treffen Sie Vorkehrungen, um einen Gasriickstau durch offene Rauchabzlige oder andere Brandschutzeinrichtungen in den Raum zu
vermeiden.

Das Gerat kann den sicheren Betrieb von Geraten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden (auch in anderen
Rédumen), durch einen Ruckfluss von Verbrennungsgasen beeintrachtigen. Diese Gase kénnen maglicherweise zu einer
Kohlenmonoxidvergiftung fihren. Nach der Montage des Gerats muss der Betrieb von Rauchgasgeraten von einer kompetenten
Person gepriift werden, um sicherzustellen, dass kein Rickfluss von Verbrennungsgasen auftritt.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Schutz entfernen.
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Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen dirfen nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden, das
fur die Montage, den elektrischen Anschluss und die Wartung von Luftungsanlagen ausgebildet ist.

Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu montieren, an das Stromnetz anzuschlieBen oder Wartungsarbeiten durchzufthren.

Bei Montage und Betrieb des Geréts sind die Anforderungen der vorliegenden Betriebsanleitung sowie die landerspezifisch geltenden
elektrischen Vorschriften, Gebdude- und Brandschutzstandards genau einzuhalten.

Das Gerat ist vor allen Anschluss-, Einstellungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten vom Stromnetz zu trennen.

Montagearbeiten sind ausschlieSlich von Fachpersonal vorzunehmen, welches tber eine giltige Zulassung fur elektrische Arbeiten an
Elektroanlagen bis 1000V verfugt. Lesen Sie die Betriebsanleitung vor allen Arbeiten am Gerét.

Vor der Montage des Gerats ist dieses auf sichtbare Defekte am Laufrad, Gehduse oder Gitter zu Uberpriifen. Des Weiteren ist
sicherzustellen, dass sich keinerlei Fremdkorper im Gehause befinden, welche die Laufradschaufeln beschadigen kénnten.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Gehduse nicht deformiert wird. Eine Gehdusedeformation kann zu Blockierung des
Motors und lauten Gerduschen fiihren.

Die Forderluft darf keinen Staub, keine Dampfe, Festfremdstoffe, klebrigen Stoffe oder Faserstoffe enthalten.

Das Gerat ist nicht fir den Einsatz in einer entziindungs- und explosionsgefahrdeten Umgebung, die z.B. Spiritusdédmpfe, Benzin oder
Insektizide enthalt, ausgelegt.

Die Zu- und Abluftoéffnung nicht verschlieBen oder verdecken, um einen optimalen Luftstrom zu gewahrleisten.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerat und lassen Sie keine Gegenstande darauf liegen.

Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Informationen gelten zum Zeitpunkt der Abfassung des Dokuments als richtig. Um
aktuelle technische Entwicklungen umzusetzen, behélt sich das Unternehmen das Recht vor, jederzeit Anderungen in der Bauweise,
den technischen Eigenschaften und dem Lieferumfang des Gerdtes vorzunehmen.

Das Gerat nie mit feuchten Handen anfassen.

Das Gerat nie barfuly anfassen.

Installieren oder verwenden Sie das Gerat erst dann, wenn alle Bau- und Endarbeiten im Raum, in dem es installiert werden soll,
abgeschlossen sind.

LESEN SIE VOR DER MONTAGE DER OPTIONALEN EXTERNEN GERATE DIE ENTSPRECHENDEN BETRIEBSANLEITUNGEN.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER IST DAS GERAT GETRENNT ZU
ENTSORGEN.

DAS GERAT DARF NICHT IM RESTMULL ENTSORGT WERDEN.
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VERWENDUNGSZWECK

Der Elektrische Axialventilatoren ist fir Zu- und Abluftsysteme verschiedener Gewerbe- und Industrierdume mit erhohten Anforderungen
an den Gerduschpegel und beschranktem Platz geeignet.

Der Ventilator ist fir Dauerbetrieb bei permanenter Stromversorgung ausgelegt.

Der Ventilator ist Bestandteil eines Luftungssystems und nicht fir den Einzelbetrieb ausgelegt.

Das Fordermedium darf keine explosiven und brennbaren Stoffe, chemischen Dampfe, klebrigen Stoffe, Faserstoffe, Staub-, Ruf3-,
Olpartikel oder anderen schadlichen Substanzen wie Gifte, Krankheitserreger enthalten.

LIEFERUMFANG
BEZEICHNUNG ANZAHL
Ventilator 1 Stk.
Betriebsanleitung 1 Stk.
Verpackung 1 Stk.

BEZEICHNUNGSSCHLUSSEL

OV 250 S EC

EC - elektronisch kommutierter Motor

Ausfiihrung des Motors

_ - Standardleistung
S — erhohte Leistung

Standardgrofle

Modell
OV - Axialventilator mit einer quadratischen Montageplatte.
OVK - Axialventilator mit einem Montagering.

TECHNISCHE DATEN

Das Gerat gehort zu den elektrischen Anlagen der Klasse .
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OV...EC
AUBEN- UND Durchmesser der Gewicht
Modell ANSCHLUSSABMESSUNGEN, MM Befestigungsoffnung, ka !
A| B | d|H]|H |D]DI mm
OV 200 EC 312 260 | 7 81 93 | 210 | 260 210 2,04 I
OV 200SEC |312|260 | 7 81 93 | 210 | 260 210 2,04 T aih
OV 250 EC 3701320 | 7 81 93 | 262 | 325 260 2,54
OV 250SEC |370|320| 7 81 | 93 | 262|325 260 2,56 E g Q
OV 300 EC 4301380 9 | 104|116 317|365 317 34 §
OV300SEC |430|380| 9 |104 | 116 317|365 317 3,51 b
OV 350 EC 485 1435 | 9 | 117|132 | 374 | 420 374 4,77 -
OV 400 EC 5401490 | 9 97 | 157 | 416 | 468 416 5,65 %
OV 450 EC 576|535 | 11 | 176 | 294 | 470 | 520 465 7,05
OV 500 EC 655 | 615 | 11 | 180 | 294 | 520 | 568 520 831
OVK...EC
AUBEN- UND Dur;hmessﬂerder Gewicht
Modell ANSCHLUSSABMESSUNGEN, MM Befestigungsoffnung, ko '
d H H1 D D1 D2 mm B
OVK 200 EC 7 81 93 210 | 250 | 280 210 16 _
OVK200SEC| 7 81 93 210 | 250 | 280 210 1.7 il
OVK 250 EC 7 81 93 262 | 318 | 340 260 2 3 a
OVK250SEC| 7 81 93 262 | 318 | 340 260 2 é :
OVK 300 EC 9 104 | 116 | 317 | 380 | 397 317 2,7 )
OVK300SEC| 9 104 | 116 | 317 | 380 | 397 317 2,8 Y f i
OVK 350 EC 9 117 | 132 | 374 | 442 | 460 374 38 y 7
OVK 400 EC 9 97 157 | 416 | 504 | 528 417 4,6 Hi1
OVK 450 EC 1 176 | 294 | 470 | 578 | 607 465 6,3
OVK 500 EC 1 180 | 294 | 520 | 590 | 655 520 7

www.ventilation-system.com 5



@ \=NTS OVI(K) 200/250/300/350/400/450/500(S) EC

BAUART UND FUNKTIONSWEISE

Die Ventilatoren OV ... EC und OVK...EC bestehen aus einem Gehduse (1) mit quadratischem oder rundem Flansch, an dem mit
Schrauben (4) ein Gitter (2) mit Elektromotor und Laufrad befestigt ist, dessen Drehrichtung durch den Typ des verwendeten
Aullenldufermotors bestimmt wird. Die Ventilatoren verfligen Uber ein Kabel mit einem befestigten Klemmkasten zum externen
Anschluss.

Am Motorgehduse befindet sich eine Gewindebohrung M4 flr den Anschluss an den Schutzleiterkreis.

OV...EC OVK...EC

MONTAGE UND BETRIEBSVORBEREITUNG

4 )
STELLEN SIE VOR DER MONTAGE SICHER, DASS DAS VENTILATORGEHAUSE KEINE
FREMDTEILE WIE FOLIE ODER PAPIER ENTHALT.
- J
4 )
BEI DER MONTAGE DES GERATS IST EIN AUSREICHENDER WARTUNGSZUGANG ZU
BERUCKSICHTIGEN.

- J

Das Gehduse darf nicht deformiert oder gerissen sein. Die freie Drehung des Laufrades ist zu kontrollieren.
Das Laufrad darf den Eintrittsflansch und das Gehé&use nicht berihren. Vor dem elektrischen Anschluss ist es sicherzustellen, dass die
Netzparameter den technischen Daten, welche auf dem Aufkleber angegeben sind, Gibereinstimmen.
Schutz gegen Eindringen von Wasserspritzen in den Ventilator ist sicherzustellen. Optional kann der Ventilator unter einem
Gehdusedach oder Sonnendach installiert werden.
Da der Ventilator hinsichtlich zu den elektrischen Anlagen der Klasse | gehort, dann ist es eine sichere Erdung zu gewahrleisten: die
Klemme @ an den Schutzstromkreis anschliefen.
Die Ventilatoren OV ... EC, OVK...EC an der Wand Uber eine quadratische Montageplatte oder Uber einen runden Montagering mit
Befestigungsoffnungen:
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NETZANSCHLUSS

4 )
DAS GERAT IST VOR ALLEN ARBEITEN VOM STROMNETZ ZU TRENNEN!

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE DURFEN NUR VON EINER AUTORISIERTEN FACHKRAFT
A DURCHGEFUHRT WERDEN!

DIE ELEKTRISCHEN ECKDATEN DES GERATS SIND AUF DEM HERSTELLER-ETIKETT
ANGEFUHRT.

- J

Das Gerat ist fur den Anschluss an ein Stromnetz mit den im Abschnitt «Technische Daten» angegebenen Parametern in
Ubereinstimmung mit dem Anschlussschema vorgesehen.

Die Anlage ist Uber isolierte, elektrische Stromleitungen (Kabel) an die Stromversorgung anzuschlieBen. Bei der Auswahl des
passenden Leitungsschutzschalters ist auf den maximalen Laststrom und die maximale Drahttemperatur zu achten, welche vom
Leitertyp, der Isolierung, Lange und Verlegungsart des Leiters abhangig ist.

Das Gerdt muss gemals dem Anschlussschema und den Klemmenbezeichnungen an das Stromnetz angeschlossen werden.

Am externen Eingang muss ein in das stationdre Stromversorgungsnetz eingebauter Schutzschalter installiert werden QF, der den
Stromkreis bei Kurzschluss oder Uberlastung unterbricht. Der Montageort des Leitungsschutzschalters muss fiir den Fall einer
Notabschaltung der Luftungsanlage schnell zuganglich sein. Der Nennstrom des Leistungsschalters muss Uber dem maximalen
Verbrauchsstrom des Produkts liegen (siehe Abschnitt «Technische Daten» oder auf dem Produktaufkleber). Zur Wahl des
Ausldsestroms nehmen Sie den ndchsten Wert des Leitungsschutzschalters in der Reihe nach der maximalem Stromaufnahme des
Geréts. Der Leitungsschutzschalter ist im Lieferumfang nicht enthalten und kann separat bestellt werden.

Der Ventilator wird im Anschlusskasten mit dem Stromnetz und zusatzlichen externen Steuergeraten verbunden.

Externe Drehzahlregelgerdte, die angeschlossen werden, missen am Motoreingang eine Spannung von 0 bis 10 V oder ein
PWM-Signal mit einer Amplitude von 10V liefern.

Anschlussschema

OV(K) 200/250/300/350/400(S0) EC OV(K) 450/500(S0) EC
Externer X1 Externer
X1 Drehzahlregler* @ 1 ® GND Drehzahlregler*
@2®|0-10V 0-10V @3 0|FG 0-10V
D30|F6 i @4®-10v— Lienp
@ 4®|GND @ 5®|RSB
X2 PE @ 6 ®|[RSA
@2®| N_|=—rTT, -zov @1®|PE |[=——
D30 | |-tk sorcone @20 (oM
@3®| N QFF
DAD|N ‘_EEI ~230V
50/60 Hz
Q50| L —
* Nicht im Lieferumfang enthalten.

8 www.ventilation-system.com
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WARTUNGSHINWEISE
DAS GERAT IST VOR ALLEN ARBEITEN VOM STROMNETZ ZU TRENNEN.
A STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERAT VOM STROMNETZ GETRENNT IST, BEVOR SIE
DEN SCHUTZ ENTFERNEN.

Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind nur nach dem Trennen von der Stromversorgung zugelassen. Die technische Wartung
besteht in regelmalliger Reinigung der Oberflichen des Ventilators von Staub und Schmutz. Zur Staubentfernung aus Metalloverflachen
eine weiche trockene Burste oder Druckluft verwenden. Die Laufradschaufeln alle 6 Monate mit einer milden Seifenldsung reinigen. Nach
der Reinigung die Oberflichen trocknen.

Um die Ventilatoren zu warten, 16sen Sie die 4 Schrauben und nehmen Sie das Gitter mit dem Motor vom Gehause ab.

www.ventilation-system.com 9
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OV(K) 200/250/300/350/400/450/500(S) EC

STORUNGSBEHEBUNG

STORUNG

Mogliche Griinde

Abhilfe

Der Ventilator startet beim
Anschalten der Anlage
nicht.

Keine Stromversorgung Uberprifen Sie den
Netzschalter.

Uberprifen Sie die elektrischen Anschliisse und den
Betriebsstatus des Leitungsschutzschalters.

Blockierter Motor

Schalten Sie den Ventilator aus. Beseitigen Sie die
Blockierung des Motors. Schalten Sie den Ventilator
wieder ein.

Der
Leitungsschutzschalter
wird bei Start der
Luftungsanlage ausgelost.

Eine erhohte Stromaufnahme infolge
eines Kurzschlusses im Stromnetz |6st den
Leitungsschutzschalter aus.

Den Ventilator vom Stromnetz trennen. Nehmen
Sie Kontakt mit lhrem Handler auf. Schalten Sie den
Ventilator nicht wieder ein.

Niedrige Forderleistung

LUftungsrohre oder andere Bestandteile der
Entliftung sind verschmutzt Verschmutztes
Laufrad. Beschadigte Luftungsrohre.
Geschlossene Luftklappen.

Reinigen Sie die Luftungsrohre und weitere
Bestandteile des Liftungssystems sowie das Laufrad.
Die Liftungsrohre auf Beschadigungen Uberprifen.
Stellen Sie sicher, dass Luftklappen und
Verschlussklappen gedffnet sind.

Wenn es fir Sie schwierig ist, die Ursache der Stérung zu beheben, nehmen Sie Kontakt mit dem Handler des Ventilators auf.

LAGERUNGS- UND TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Das Gerdt in der Originalverpackung in einem bellfteten Raum bei einer Temperatur Big +5 “C go +40 “C und einer relativen

Luftfeuchtigkeit bis maximal 70 % lagern.

Dampfe und Fremdstoffe in der Luft, die Korrosion verursachen und Anschluss-Abdichtungen beschadigen kénnen, sind nicht

zulassig.

Bei Umschlagsarbeiten Hebezeug zur Vorbeugung maglicher Schaden verwenden.
Die Transporterfordernisse fir diese Ladungsart sind zu erfillen.

Die Beforderung mit Fahrzeugen jeglicher Art muss unter stetigem Schutz vor schadlichen mechanischen und witterungsbedingten

Einflussen erfolgen. Das Gerdt nur in der Betriebslage transportieren.
Be- und Entladearbeiten sorgfaltig durchfihren, vor Sto3en schitzen.

Vor der ersten Verwendung nach dem Transport bei niedrigen Temperaturen muss das Gerdt fir mindestens 3 Stunden bei

Raumtemperatur aufbewahrt werden.

www.ventilation-system.com
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HERSTELLERGARANTIE

Das Produkt entspricht den Europdischen Normen und Standards, den Richtlinien Gber Niederspannung und elektromagnetische
Vertraglichkeit. Hiermit erkldren wir, dass das Produkt mit den mal3geblichen Anforderungen aus Richtlinie 2014/30/EU lber
elektromagnetische Vertraglichkeit, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und Richtlinie 93/68/EWG Uber CE-Kennzeichnung
Ubereinstimmt.

Dieses Zertifikat ist nach Prifung des Produktes auf das Obengenannte ausgestellt.

Der Hersteller setzt eine Garantiedauer von 24 Monaten ab Verkaufsdatum Uber den Einzelhandel fest, unter der Bedingung der Erfullung
der Vorschriften fur Transport, Lagerung, Montage und Betrieb durch den Verbraucher.

Bei Funktionsstérungen des Gerdts durch werkseitig verursachte Fehler, die innerhalb der Garantiefrist auftreten, hat der Verbraucher
Anspruch auf kostenlose Behebung der Mdngel am Gerat mittels Garantiereparatur durch den Hersteller.

Die Garantiereparatur umfasstinsbesondere Arbeiten zur Behebung von Mangeln beim Betrieb des Gerats, um eine bestimmungsgemélie
Nutzung des Gerats innerhalb der Garantiefrist sicherzustellen.

Die Mangelbehebung erfolgt durch Ersatz oder Reparatur der defekten Teile oder Einheiten des Gerats.

Die Garantie-Serviceleistung umfasst nicht:
regelmaBige technische Wartung
Montage/Demontage des Gerdats
Einrichten des Geréts
Fur die Garantiereparatur muss der Verbraucher das Gerat, die Betriebsanleitung mit dem Vermerk des Kaufdatums sowie einen
Zahlungsbeleg als Bestatigung des Kaufs vorlegen.
Das vorgelegte Modell des Geréats muss mit dem Modell Gbereinstimmen, welches in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Wenden Sie sich fur Garantieleistungen an den Verkaufer des Gerats.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fillen:
- Der Verbraucher legt den Ventilator nicht vollstandig vor, wie in der Betriebsanleitung angegeben, einschliefSlich der vom
Verbraucher demontierten Bestandteile des Gerats.
Nichtibereinstimmung des Modells oder der Marke des Gerédts mit den Angaben auf der Verpackung und in der Betriebsanleitung.
Nicht fristgerechte technische Wartung des Gerdts durch den Verbraucher.
Bei vom Verbraucher zugefiigten Beschadigungen des Gehduses und der inneren Einheiten.
Anderungen an der Konstruktion des Gerates oder technische Anderungen am Gerét.
Austausch und Verwendung von Einheiten oder Teilen, die nicht durch den Hersteller vorgesehen sind.
UnzweckmaBige Benutzung des Gerdts.
Verletzung der Montagevorschriften des Gerats durch den Verbraucher.
Verletzung der Vorschriften fUr die Steuerung des Gerats durch den Verbraucher.
Anschluss des Gerats an ein Stromnetz mit einer anderen Spannung, als in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Ausfall des Geréts infolge von Spannungsspringen im Stromnetz.
Durchfihrung einer selbstandigen Reparatur des Gerdts durch nichtautorisierte Personen.
Reparaturen des Gerats durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind.
Ablauf der Garantiefrist des Gerats.
Verletzung geltender Vorschriften firr die Beférderung des Gerdts durch den Verbraucher.
Verletzung der Vorschriften tber die Lagerung des Gerats durch den Verbraucher.
Rechtswidrige Handlungen von Drittpersonen in Bezug auf das Gerdt.
Ausfall des Geréts infolge hoherer Gewalt (Feuer, Uberschwemmung, Erdbeben, Kriege, militérische Handlungen jeder Art,
Blockaden).
Fehlen der Plomben, wenn solche durch die Betriebsanleitung vorgesehen sind.
Nichtvorlage der Betriebsanleitung mit ausgewiesenem Kaufdatum.
Fehlen des Kaufbelegs mit ausgewiesenem Kaufdatum, welcher den Kauf bestatigt.

ERFULLEN SIE DIE VORLIEGENDEN BETRIEBSANFORDERUNGEN, UM EINE
ORDNUNGSGEMARBE FUNKTION UND EINE LANGE LEBENSDAUER DES GERATS
SICHERZUSTELLEN.

DIE GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE KONNEN NUR DANN GELTEND GEMACHT
WERDEN, WENN DAS GERAT, EIN KAUFBELEG UND DIE BETRIEBSANLEITUNG, IN DER

S DAS KAUFDATUM NOTIERT IST, VORLIEGEN. )

www.ventilation-system.com 11
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Typ des Gerits

Elektrische Axialventilatoren

Modell

Seriennummer

Herstellungsdatum

Priifzeichen

VERKAUFERINFORMATIONEN

Bezeichnung der
Verkaufsstelle

Anschrift

Telefon

E-Mail

Kaufdatum

Gerdt mit sémtlichem Zubehor mit einer Betriebsanleitung erhalten. Die Garantiebedingungen sind

verstandlich und akzeptiert.

Unterschrift des Kaufers

MONTAGEPROTOKOLL

Das Gerat

ist gemals den Anforderungen

dieser Betriebsanleitung montiert und an das Stromnetz angeschlossen.

Firmenname

Anschrift

Telefon

Name, Vorname des
Monteurs

Montagedatum

Unterschrift

Die Montage des Gerats entspricht allen geltenden lokalen und nationalen Baunormen, elektrischen
und technischen Normen und Standards. Das Gerat funktioniert einwandfrei, wie vom Hersteller

vorgesehen.

Unterschrift

GARANTIEKARTE

Typ des Gerits

Elektrische Axialventilatoren

Modell

Seriennummer

Herstellungsdatum

Kaufdatum

Garantiefrist

Handler

Stempel der Montagefirma

Stempel des Handlers

www.ventilation-system.com
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Hersteller: Ventilation Systems LLC,
Ukraine, Kiew, M. Kotsyubynskoho Stral3e, 1
Adresse der Produktionsstatte:

Ukraine, Gebiet Kiew, Bezirk Fastiw, Bojarka, Sobornosti-Strafe, 36 V275DE-01
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