AXIALVENTILATOREN !

VENTS Ov1 R—Serie B Verwendungszweck B Motor

Zuluft- und Abluftliftungssysteme fiir Gewerbe-,  Einphasiger AuBenldufer-Asynchronmotor mit einem

Biiro- und andere &ffentliche oder industrielle Réume integrierten Uberhitzungsschutz mit automatischer
mit hohen Anforderung an die Luftforderleistung bei  Riickstellung. Die Gleitlagerungen gewahrleisten eine

n“‘r relativ niedrigem Luftwiderstand im Liftungssystem.  lange Lebensdauer des Motors. Motorschutzart: IP44.
L Hm'Tz:;TZ‘VTv“’, AuBerdem, eignen sich die Ventilatoren fiir einen
/ m’li..=g¥#"::v direkten Luftauswurf. AuBenwandmontage ist auch Il Drehzahlregelung
y. ]"..1.l' r 7: zuldssig. Stufenweise Drehzahlregelung Uber externen Spartrafo
]_‘..[“.l Trr- (Sonderzubehdr).
TENIYTZErFTr” ® Aufbay
]ﬂﬂﬂ]lﬂﬂﬂl‘: Das Ventilatorgehduse ist aus pulverbeschichtetem I Montage
_EH!JEILITJ[H‘E—. Stahl gefertigt. Das dekorative Frontgitter ist aus Die Wandmontage mittels einer quadratischen
Jagggi’{j‘ll;: hochwertigem Kunststoff gefertigt. Am Anschlusskasten ~ Montageplatte. Der Anschluss an das Stromnetz
_—%%JJJJJJI!:—':' ist ein Netzkabel fiir einen externen Anschluss an das  erfolgt iiber einen externen  Anschlusskasten.
'_ﬂ_l_f—f’!‘v-él";:':'f: Stromnetz angebracht. Elektrischer Anschluss und Montage entsprechend der
# ﬂ]l_r__—-f-"" Betriebsanleitung und dem Anschlussschema auf dem

Anschlusskasten.

Niederdruck-Axialventilatoren im
Stahlgehause fiir Wandmontage, mit
einer Luftférderleistung von
bis zu 1070 m3/h.

AuBlenabmessungen der Ventilatoren

Abmessungen, mm Gewicht
Modell !

oD 2d B B1 L kg

OV1150R 162 7 325 275 127 2,5

OV1200R 208 7 325 275 127 3,0

OV1250R 262 7 325 275 152 35

Einsatzbeispiel von Ventilator OV1 R in der Kiiche
Bezeichnungsschliissel
Serie Stutzendurchmesser Optionen
VENTS OV1 150; 200; 250 R: dekoratives Frontgitter
Zubehor
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Technische Daten

WWW.VENTILATION-SYSTEM.COM

OV1150R OV1200R OV1250R
Netzspannung 50 Hz,V 1~230
Frequenz, Hz 50 60 50 60 50 60
Leistungsaufnahme, W 26 24 33 36 68 76
Stromaufnahme, A 0,19 0,17 0,23 0,23 0,48 0,51
Forderleistung, m3/h 180 205 390 450 1070 1050
Drehzahl, min”’ 1432 1590 1410 1654 1300 1450
Schalldruck 3 m, dBA 33 33 33 33 37 37
Fordermitteltemperatur, °C -30...+40
Schutzart P24
Luftdurchsatz, CFM
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