Niederdruck-Axialventilator im
Stahlgehause fiir Rohreinbau, mit
einer Luftforderleistung von
bis zu 2500 m3/h

Technische Daten

B Verwendungszweck

Zuluft- und Abluftliiftungssysteme fiir Gewerbe-, Biiro-
und andere offentliche oder industrielle Rdume mit
hoher Anforderung an die Luftforderleistung bei relativ
niedrigem Luftwiderstand im Liiftungssystem.

B Aufbau

Das Gehduse und das Laufrad sind aus pulverbeschichte-
tem Stahl gefertigt. Das Ventilatorgehduse verfiigt tiber
einen 30 mm breiten geriffeltem Rand. Das Modell OVP
ist mit einem externen Anschlusskasten am Gehause aus-
gestattet.

B Motor

Je nach dem Modell, 2- oder 4-polige einphasige Auf3en-
laufer-Asynchronmotoren. Der Motor verfiigt tber einen
integrierten automatisch riickstellenden Uberhitzungs-
schutz. Die Kugellager gewéhrleisten eine lange Lebens-
dauer des Motors und sind fiir 40 000 Betriebsstunden
ausgelegt. Motorschutzart: IP44.

ovP OovP OVP
2E 200 2E 250 4E 250
Netzspannung 50 Hz, V 1~230 1~230 1~230
Leistungsaufnahme, W 55 80 50
Stromaufnahme, A 0,26 0,4 0,22
Max. Forderleistung, m%/h 860 1050 800
Drehzahl, min™' 2300 2400 1380
Schalldruck 3 m, dBA 50 60 55
Fordermitteltemperatur, °C -30...+60 -30..+60 -30...+60
Schutzart IPX4 IPX4 IPX4

AuBenabmessungen der Ventilatoren

Abmessungen, mm

Modell Gewicht, kg
2D ZB L H L1
OVP 2E 200 199 227 220 300 30 35
OVP 2E 250 249 282 250 320 30 4,5
OVP 4E 250 249 282 250 320 30 4,5
OVP 2E 300 299 326 250 390 40 6,3
OVP 4E 300 299 326 250 390 40 6,3
OVP 4E 350 349 378 300 410 40 84
Zubehor

Drehzahlregler
RSASE-....T

[l Drehzahlregelung
Stufenweise Drehzahlregelung tiber externen Spar-
trafo (Sonderzubehor).

H Montage

Befestigung an der Wand oder an der Decke erfolgt mit
Hilfe der Befestigungswinkel aus dem Lieferumfang. Der
Anschluss an das Stromnetz erfolgt (iber den externen
Anschlusskasten. Elektrischer Anschluss und Monta-
ge entsprechend der Betriebsanleitung und dem An-
schlussschema auf dem Anschlusskasten.

ovpP ovP ovP
2E 300 4E 300 4E 350
1~230 1~230 1~230
145 75 140
0,66 035 0,65
2230 1340 2500
2300 1350 1380
60 58 62
-30..4+60 -30..+60 -30..+60
IPX4 IPX4 IPX4
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m*/h
OVP 2E 250
Schalldruck Frequenzband, Hz
Hz _ |Gesamt| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
LuaAbstrahlung | dBA 76 | 68 | 66 | 68 | 70 | 68 | 68 | 63 | 58
Schalldruck Frequenzband, Hz OVP 4E 250
Hz  |Gesamt| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 [ 2000 [ 4000 | 8000 Hz  |Gesamt| 63 | 125 | 250 | s00 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 &
Lua Abstrahlung dBA 65 | 56 | 58 s | 57 | 59 | s5 | 51 | 45 LuaAbstrahlung | dBA | 60 | 52 | 50 | 52 | 53 | 52 | 52 | 44 | 43 o
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Luftdurchsatz, m3/h Luftdurchsatz, m*/h
OVP 2E 300
Schalldruck F d, Hz
Hz  |Gesamt| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
LuaAbstrahlung | dBA 78 | 72 | 72 [ 70 | 72 | 70 | e9 | 63 | 63
OVP 4E 350
OVP 4E 300 Schalldruck Frequenzband, Hz
Hz  |Gesamt| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Hz  |Gesamt| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
LaaAbstrahlung | dBA | 67 | 58 | 57 | 59 | 57 | 58 | 53 | 52 | 49 LuaAbstrahlung | dBA 70 | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 58 | 56 | 52
n, % MC EC N VSD kw A m’/h Pa RPM SR n, % MC EC N VSD kw A m’/h Pa RPM SR
30,5 A Statisch 422 Nein 0,141 0,64 1380 110 2350 1 299 A Statisch 41,8 Nein 0,130 0,6 1717 80 1375 1



