
Neu gestaltete, geräuscharme 
Axialventilatoren mit geringem 

Stromverbrauch für die Abluft mit 
einer Luftförderleistung von bis zu 

110 m3/h

Anwendung
• Innovative Abluftventilatoren in stilvollem 
Design, die ein neues Maß an Komfort für 
Badezimmer, Duschen, Küchen und andere 
Wohnräume bieten.

• Maximaler Luftdurchsatz kombiniert mit 
geringem Geräuschpegel sorgen für ein perfektes 
Raumklima.

• Zur Montage in Lüftungsschächten oder zum 
Anschluss an Ø100 mm Lüftungsrohre geeignet.

Aufbau
• Das Gehäuse und das Laufrad sind aus 
hochwertigem und robustem UV-beständigem 
Kunststoff gefertigt. 

• Das speziell konstruierte, aerodynamische 
Profil des Halbradial-Laufrades sorgt für eine hohe 
Förderleistung bei niedrigem Geräuschpegel.

• Der verkürzte Stutzen ermöglicht den 
Einsatz des Ventilators in einen Lüftungsschacht 
oder Anschluss an ein Lüftungsrohr mit einem 
Durchmesser von 100 mm.

• Der Ventilator ist mit einer zuverlässigen 
Rückschlagklappe ausgestattet, um Zugluft 
und potenziellen Wärmeverlust im Stillstand zu 
verhindern.

• Der mit speziell entwickelten Leitschaufeln 
versehene Ausblasstutzen minimiert 

Luftturbulenzen sowie Schalldruck und erhöht 
gleichzeitig den Luftdruck.

• Dank des hohen Schutzes gegen Wassereintritt 
eignet sich der Ventilator ideal zur Belüftung eines 
Badezimmers. Die elektrischen Komponenten 
des Ventilators sind mit speziellen wasserdichten 
Abdeckungen versehen.

Motor

• Zuverlässiger Motor mit Kugellagern und 
geringem Stromverbrauch.

• Die Lager sind wartungsfrei und für die 
gesamte Lebensdauer des Motors (über 40.000 
Betriebsstunden) mit Fett gefüllt.

• Der Motor ist auf vibrationsdämpfenden 
Gummieinsätzen gelagert, um Vibrationen des 
Motors zu vermeiden und einen geräuscharmen 
Motorbetrieb zu gewährleisten.

• Der Motor ist mit einem Überhitzungsschutz 
ausgestattet.

Ausführungen und Optionen

Quiet-X Duo – Ausführung mit 
einem zuverlässigen zweistufigen 
Einphasenmotor.

Quiet-X T – ausgestattet mit einem 
einstellbaren Nachlaufschalter (von 2 
bis 30 Minuten).

Quiet-X TH – ausgestattet 
mit einer einstellbaren 
Nachlaufschalter (2 bis 

30 Minuten) und einem Feuchtigkeitssensor 
(Einschaltfeuchte: 60 bis 90 %).

Quiet-X V – ausgestattet mit einem 
Schnurschalter.

Quiet-X VT – ausgestattet 
mit einem Schnurschalter 
und einem einstellbaren 

Nachlaufschalter (2 bis 30 Minuten).

Quiet-X VTН 
– ausgestattet 
mit einem 

Schnurschalter, einem einstellbaren Nachlaufschalter 
(2 bis 30 Minuten) und einem Feuchtigkeitssensor 
(Einschaltfeuchte: 60 bis 90 %)..

Quiet-X TP –  ausgestattet mit 
einem einstellbaren 
Nachlaufschalter (2 bis 30 

Minuten) und einem Bewegungssensor 
(Sensorreichweite: 1 bis 4 m, Sichtwinkel: bis zu 100°).	

Quiet-X T2 - automatische 
Einschaltverzögerung und 
Nachlaufschalter, kann für 

einzelne Räume eingestellt werden.                     	

Quiet-X T2H - automatische 
Einschaltverzögerung und 
Nachlaufschalter, Feuchtig-

keitssensor.

Quiet-X T2P - automatische 
Einschaltverzögerung und 
Nachlaufschalter, Bewegungs-

sensor.

Steuerung 

Manuelle Steuerung:

• Der Ventilator ist mit einem Raumlichtschalter 
gesteuert. 

• Der Schalter ist nicht im Lieferumfang 
enthalten. 

• Der Ventilator ist mit einem eingebauten 
Schnurschalter V gesteuert.

• Diese Steuerungsart ist für die Deckenmontage 
nicht anwendbar.

• Die Drehzahl kann mit einem Thyristorschalter 
eingestellt werden.

• Drehzahlschalter können nicht an Ventilatoren 
mit folgenden Ausführungen angeschlossen 
werden: T, TН, TP, T, TH, T2, T2H, T2P.

Automatische Steuerung:

• Über die elektronische Steuereinheit BU-1-60 
(siehe Elektro-Zubehör).  Die Steuereinheit ist als 
Sonderzubehör erhältlich.

• Mit „T“- oder „T2“-Timern.

• Mit „TH“- und „T2H“-Feuchtigkeitssensoren 
oder „TP“- und „T2P“-Bewegungssensoren.

Montageeigenschaften

• Direkter Einbau in einen Lüftungsschacht.

• Falls der Lüftungsschacht von Montageort 
des Ventilators entfernt ist, können flexible 
Lüftungsrohre eingesetzt werden. Ein 
Lüftungsrohr wird an den Ausblassstutzen mit 
Hilfe einer Rohrschelle angeschlossen.

• Der Ventilator wird mit Schrauben an der Wand 
befestigt.

• Kann für die Deckenmontage verwendet 
werden.
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TECHNISCHE DATEN

AERODYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

AUßENABMESSUNGEN, MM

Die Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der behördlichen Dokumente für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

Zertifikate

Modell Frequenz, Hz Spannung, V Leistungsaufnahme, W Strom, A Max. Luftdurchsatz, 
m3/h

Schalldruckpegel, 
dB(A) Gewicht, kg Schutzart

Quiet-X 100
50 220-240

7
0,05

98 24
0,55 IP 45

Quiet-X 100 T2 8 110 25
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Modell
Abmessungen, mm

Ø D B H L L1

VENTS Quiet-X 100 99 158 136 81 26


