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Innovative axiale gerauscharme und
energiesparende Abluftventilatoren
mit einer Luftforderleistung
von bis 90 m*/h

# Anwendung

® [nnovative Abluftventilatoren mit dem stilvol-
len Design zur Erschaffung des neuen Behaglich-
keitsstandards in Sanitarbereichen, Duschraumen,
Kuichen und anderen Wohnraumen.

® Die Kombination von der maximalen Forder-
leistung und einem niedrigen Gerduschpegel ge-
wahrleistet ein Wohlklima.

® |nstallation in einem Luiftungsschacht oder
Anschluss an das Luftungsrohr mit Durchmesser
@100 mm.

@ Aufbau

® Das Gehpuse, das Laufrad und die Abdeckung
sind aus hochwertigem, robustem und UV-be-
standigem ABS-Kunststoff gefertigt.

® Das aerodynamisch profiliertes halbradiales
Laufrad sorgt fiir eine hohe Luftférderleistung und
ein niedriges Gerauschpegel.

® Der verkirzte Stutzen ermdglicht die Installa-
tion des Ventilators in einen Luftungsschacht oder
Anschluss an das Luftungsrohr mit Durchmesser
@ 100 mm.

® Der Ventilator ist mit einer speziell konstruier-
ten Riickschlagklappe ausgestattet zur Verhinde-
rung von Luftriickstau und Warmeverluste beim
Ventilatorstillstand.

@ Farbausfbhrungen

Quiet-Style A
(mit einer dekorativen Aufputz-
Abdeckung aus Aluminium)
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® Der Ausblassstutzen ist mit speziell entwickel-
ten Leitschaufeln versehen zur Verminderung der
Luftturbulenz, des Schalldrucks und Erhéhung
des Luftstromes.

® Dank des hohen Schutzes gegen Wasserein-
dringen ist der Ventilator die ideale Entliftungs-
I6sung fiur ein Badezimmer. Die Steuereinheiten
sind durch die luftdichten Deckel bedeckt.

@ Motor

® Zuverldssiger Kugellagermotor mit minima-
lem Energieverbrauch 7,5W.

® Die Kugellager sind wartungsfrei und auf Le-
bensdauer des Motors geschmiert. Fir ca. 40.000
Betriebsstunden ausgelegt.

® Der Motor liegt auf einem Gummi-Schall-
dampfer, der fir Schwingungsdampfungen und
einen leisen Lauf des Ventilators sorgt.

® Integrierter Uberhitzungsschutz.

@ Modifikationen und Optionen

7By Quiet-Style T verfigt (iber einen Zeit-
@ schalter mit der Nachlaufzeit, einstellbar
)} von 2 bis 30 Minuten.

Quiet-Style TH verfligt tiber

N ﬂ

@ einen Zeitschalter mit der
Nachlaufzeit einstellbar von

2 bis 30 Minuten und einen Feuchtigkeitssensor
mit der Einschaltfeuchte einstellbar von 60 % bis
90 %.

i | Quiet-Style V verfligt Uber einen Zug-
@ schalter.
== ampe Quiet-Style VT verfligt tber
TN )
@ @ einen Zugschalter und einen
y | Zeitschalter mit der Nach-

laufzeit, einstellbar von 2 bis

30 Minuten.
(e @ Quiet-Style VTH
@ ﬁ verfiigt Uber einen
y ) Zugschalter, einen
Zeitschalter mit der Nachlaufzeit einstellbar von 2
bis 30 Minuten und einen Feuchtigkeitssensor mit
der Einschaltfeuchte einstellbar von 60 % bis 90 %.
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@ Steuerung
Manuelle Steuerung:

® Der Ventilator ist mit einem Lichtschal-
ter (nicht im Lieferumfang enthalten) ge-
steuert.

e Der Ventilator ist mit einem eingebauten
Zugschalter (V) gesteuert. Diese Option ist
nicht anwendbar fbr die Deckenmontage.

e Die Drehzahlregelung erfolgt mit einem
THyristor-Drehzahlregler. Der Drehzahlreg-
ler darf nicht an den Ventilatoren mit den Op-
tionen T, TH, VT, VTH angeschlossen werden.

Automatische Steuerung:

o Mit der elektronischen Steuereinheit BU-
1-60 (siehe Elektro-Zubehur). Die Steuer-
einheit ist als Sonderzubehuyr erhaltlich.

e Mit dem eingebauten Nachlaufschalter
(T). Nach dem Ausschalten bber den Schalter
lguft der Ventilator von 2 bis 30 Min. nach.

e Mit dem eingebauten Feuchtigkeitssen-
sor mit dem Nachlaufschalter (TH). Wenn
die Raumluftfeuchtigkeit bber den Sollwert
von 60 % bis 90 % steigt, schaltet der Ven-
tilator ein und lguft, bis die Raumluftfeuch-
tigkeit unter den Sollwert sinkt. Danach
lguft der Ventilator innerhalb vom einge-
stellten Zeitraum nach und schaltet aus.

@ Montagemerkmale
® Einsatz in einen Luftungsschacht.

® Falls der Montageort des Ventilators von Lif-
tungsschacht entfernt ist, konnen flexible Luf-
tungsrohre eingesetzt werden. Eine flexible Luft-
leitung wird an den Ausblassstutzen mit Hilfe
einer Schlauchschelle angeschlossen.

® Befestigung an der Wand mit Schrauben.
® Deckenmontage ist moglich.




@ Technische Daten

Frequenz, Versorgungs-  Leistungsauf-
Model| Hz spannung, V nahme, W
VENTS Quiet-Style 100 50 220-240
VENTS Quiet-Style 100 7,5
(220V/60 Hz) 60 220

@ Aerodynamische Eigenschaften
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@ Auflenabmessungen

Abmessungen, mm

2D oB L
VENTS Quiet-Style 100 99 200 81

Modell

@ Zertifikate
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Stromauf- Luftforderleis-  Schalldruck Gewicht, P
nahme, A tung, m*h 3 m, dBA kg
0,050 90 26 0,66 P45
L1
49

[H[ @ E |IP45 Die Ventilatoren entsprechen den Anforderungen der Richtlinien fiir elektrische Sicherheit und elektromagnetische Vertriglichkeit.



