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INHALT

Die vorliegende Betriebsanleitung gilt als wichtigstes Dokument für den Betrieb und richtet sich an Fach- und 
Wartungskräfte sowie Betriebspersonal. Die Betriebsanleitung enthält Informationen zu Verwendungszweck, technischen 
Daten, Funktionsweise sowie Montage des Geräts RS-…-T und allen seinen Modifikationen.
Fach- und Wartungskräfte sollten eine Ausbildung im Bereich Lüftung absolviert haben und müssen die Arbeiten in 
Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Arbeitssicherheitsbestimmungen, Baunormen und Standards durchführen. 
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VERWENDUNGSZWECK

LIEFERUMFANG 
Drehzahlregler 		  1 Stk.
Betriebsanleitung 		  1 Stk.
Verpackung		  1 Stk..

BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

RS-1.5-T RS-3.0-T RS-5.0-T RS-10.0-T
Versorgungsspannung, V/50-60 
Hz

110-240

Nennstrom, A 1,5 3,0 5,0 10,0

Unregulierter Ausgang, A 2

Sicherungsnennwerte F-3,15 A-H 250 VAC F-5,00 A-H 250 VAC F-8,00 A-H 250 VAC
(6,3*32)  

F-16,00 A-H 250 VAC

Umgebungstemperatur, °C  -20 … +35 °C bei 5-95 % relativer Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

Schutzart ІР54

Elektrische Drehzahlregler des Ventilators der Serie RS-…-T sind für Einphasenmotoren mit einer Steuerspannung von bis 
zu 10 A ausgelegt.
Die Versorgungsspannung wird vom Regler automatisch ermittelt (110–240 VAC / 50–60 Hz).
Die Motordrehzahl kann manuell mit einem Handgriff von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe geregelt werden.
Die Regler verfügen über einen 230-VAC-Ausgang für Luftklappenantriebe, Wasserventilantriebe usw.
Elektronische Regler der RS-…-T-Serie verfügen zudem über einen EIN-/AUS-Schalter und ermöglichen einen Sanft- oder 
Schnellstart des Motors.



4

DE

MONTAGE UND BETRIEBSVORBEREITUNG
Der Regler wird in Innenräumen montiert. Die Montage muss so erfolgen, dass eine freie Luftzirkulation gewährleistet ist, 
die die inneren Elemente kühlt. Installieren Sie den Regler nicht über Heizgeräten oder in Bereichen mit unzureichender 
Luftkonvektion.
WARNUNG! Vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Transport oder der Lagerung bei Minustemperaturen muss 
das Gerät mindestens 4 Stunden lang unter geeigneten Betriebsbedingungen betrieben werden.
Führen Sie eine Sichtprüfung des Geräts durch, um sicherzustellen, dass das Gehäuse intakt und unbeschädigt ist.
Die externe Zuleitung muss mit einem in die stationäre Verkabelung integrierten Schutzschalter ausgestattet 
sein.

MONTAGEANLEITUNG
1. Schrauben Sie die Frontabdeckung ab und öffnen Sie das Gehäuse. Seien Sie vorsichtig mit den Kabeln, die das 
Potentiometer mit der Leiterplatte verbinden.
2. Öffnen Sie die Abdeckung und befestigen Sie den Regler mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand oder 
Platte. Achten Sie auf die richtige Einbaulage und Einbaumaße des Gerätes. 

BAUART UND FUNKTIONSWEISE
Alle Drehzahlregler der Serie RS-…-T regeln die Drehzahl von Einphasenmotoren durch Änderung der Versorgungsspannung. 
Dies erfolgt über den Phasenwinkel. Die Stromversorgungsquelle wird vom Regler automatisch ermittelt. Die Mindestdrehzahl 
kann über einen internen Trimmer eingestellt werden. Die Ausgangsleistung wird über einen Potentiometer im Bereich 
zwischen der minimalen Ausgangsspannung und der Versorgungsspannung geregelt. Der Regler verfügt über einen 
ungeregelten Ausgang zum Anschluss von Antrieben für Ventile, Glühlampen usw. Der Regler verfügt über zwei Startmodi: 
Schnellstart und Sanftstart, die durch Setzen oder Entfernen des Jumpers auf der Leiterplatte ausgewählt werden können.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. 
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E 

 DF 

A

B

C

Abmessungen, 
mm

A B C D E F

RS-1.5-T;
RS-3.0-T

162 96 75 71 108,8 4,2

RS-5.0-T 162 96 93 71 108,8 4,2

RS-10.0-T 205 124 97 102 140 4,6
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3. Führen Sie die Kabel in die Kabelverschraubungen ein und verlegen Sie die Verkabelung gemäß dem Anschlussschema.
3.1 Schließen Sie den Motor/Ventilator an.
3.2 Schließen Sie die Stromversorgungsklemmen an.
3.3 Schließen Sie bei Bedarf den ungeregelten Ausgang an.
Es kann zur Stromversorgung eines Ventils, einer Glühbirne usw. verwendet werden.
WARNUNG! Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass es ordnungsgemäß angeschlossen ist und 
Kabel mit dem richtigen Durchmesser verwendet werden.
5. Stellen Sie bei Bedarf mit einem Trimmer eine Mindestdrehzahl ein. Werkseinstellung: 45 %.

6. Wählen Sie mit einem Jumper einen Startmodus (Schnell- oder Sanftstart). Werkseinstellung: „Schnellstart aktiviert“; zum 
Deaktivieren entfernen Sie den Jumper. Die Dauer eines Schnell- oder Sanftstarts beträgt 8–10 Sekunden.

7. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie mit Schrauben. Ziehen Sie die Kabelverschraubungen fest. 
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WARNUNG! Um den EIN-/AUS-Schalter auszuschalten (nur für 1,5-A- und 3,0-A-Ausführungen!), schließen Sie die 
230-VAC-Stromversorgung an den ungeregelten Ausgang (L1) an. In diesem Fall dürfen Sie das Netzteil nicht an 
L anschließen. 

NETZANSCHLUSS

2

1

4
3

L N PE L1 U2U1
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L L1 N U2 U1 PE

M

2

1

4

3

L N L1 PE U2U1

M

2

1

4

3

230 VAC110-240 VAC/
50-60 Hz

230 VAC

110-240 VAC/
50-60 Hz

230 VAC110—240 VAC
50—60 Hz

RS-1.5-T; RS-3.0-T RS-5.0-T RS-10.0-T

1 – Klemmleiste; 2 – Sicherung; 3 – Jumper zur Auswahl des Startmodus; 4 – Trimmer für Mindestdrehzahl
L – Eingangsspannung; N – Neutral; L1 – Ungeregelter Ausgang; PE – Erdungsklemme; U2 – Geregelter Motorausgang; 
 _ – Phase; U1 – Geregelter Motorausgang.
Anschluss – Kabelquerschnitt: max. 2,5 mm²; Kabelverschraubungs-Anzugsbereich: 5–10 mm 
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STÖRUNGSBEHEBUNG 

Störung Mögliche Gründe Abhilfe

Das Gerät läuft nicht.

Die Verbindung ist eingeschränkt oder 
unterbrochen.

Stellen Sie sicher, dass der Anschluss an 
das Stromnetz ordnungsgemäß erfolgt.

Die Sicherung ist durchgebrannt. Ersetzen Sie die Sicherung.

Der Ventilator dreht sich nicht, 
wenn der Regler eingeschaltet ist.

Die Mindestdrehzahl des Ventilators ist 
falsch eingestellt.

Stellen Sie die Mindestdrehzahl des 
Ventilators ein.

LAGERUNGS- UND TRANSPORTVORSCHRIFTEN

•	 Das Gerät in der Originalverpackung in einem belüfteten Raum bei einer Temperatur von +5 °C bis +40 °C und einer 
relativen Luftfeuchtigkeit bis maximal 70 % lagern.

•	 Dämpfe und Fremdstoffe in der Luft, die Korrosion verursachen und Anschluss-Abdichtungen beschädigen können, sind 
nicht zulässig.

•	 Bei Umschlagsarbeiten Hebezeug zur Vorbeugung möglicher Schäden verwenden. 
•	 Die Transporterfordernisse für diese Ladungsart sind zu erfüllen. 
•	 Die Beförderung mit Fahrzeugen jeglicher Art muss unter stetigem Schutz vor schädlichen mechanischen und 

witterungsbedingten Einflüssen erfolgen. Das Gerät nur in der Betriebslage transportieren.
•	 Be- und Entladearbeiten sorgfältig durchführen, vor Stößen schützen.
•	 Vor der ersten Verwendung nach dem Transport bei niedrigen Temperaturen muss das Gerät für mindestens 3 Stunden 

bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

WARNUNG! Verwenden Sie Sicherungen des oben angegebenen Typs und mit der oben angegebenen 
Nennleistung.
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HERSTELLERGARANTIE

Das Produkt entspricht den Europäischen Normen und Standards, den Richtlinien über Niederspannung und 
elektromagnetische Verträglichkeit. Hiermit erklären wir, dass das Produkt mit den maßgeblichen Anforderungen aus 
Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und Richtlinie 93/68/
EWG über CE-Kennzeichnung übereinstimmt.
Dieses Zertifikat ist nach Prüfung des Produktes auf das Obengenannte ausgestellt.
Der Hersteller setzt eine Garantiedauer von 24 Monaten ab Verkaufsdatum über den Einzelhandel fest, unter der Bedingung 
der Erfüllung der Vorschriften für Transport, Lagerung, Montage und Betrieb durch den Verbraucher. 
Bei Funktionsstörungen des Geräts durch werkseitig verursachte Fehler, die innerhalb der Garantiefrist auftreten, hat der 
Verbraucher Anspruch auf kostenlose Behebung der Mängel am Gerät mittels Garantiereparatur durch den Hersteller. 
Die Garantiereparatur umfasst insbesondere Arbeiten zur Behebung von Mängeln beim Betrieb des Geräts, um eine 
bestimmungsgemäße Nutzung des Geräts innerhalb der Garantiefrist sicherzustellen.
Die Mängelbehebung erfolgt durch Ersatz oder Reparatur der defekten Teile oder Einheiten des Geräts.

Die Garantie-Serviceleistung umfasst nicht:
•	 regelmäßige technische Wartung 
•	 Montage/Demontage des Geräts 
•	 Einrichten des Geräts 
Für die Garantiereparatur muss der Verbraucher das Gerät, die Betriebsanleitung mit dem Vermerk des Kaufdatums sowie 
einen Zahlungsbeleg als Bestätigung des Kaufs vorlegen.
Das vorgelegte Modell des Geräts muss mit dem Modell übereinstimmen, welches in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Wenden Sie sich für Garantieleistungen an den Verkäufer des Geräts. 

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
•	 Der Verbraucher legt den Ventilator nicht vollständig vor, wie in der Betriebsanleitung angegeben, einschließlich der 

vom Verbraucher demontierten Bestandteile des Geräts.
•	 Nichtübereinstimmung des Modells oder der Marke des Geräts mit den Angaben auf der Verpackung und in der 

Betriebsanleitung.
•	 Nicht fristgerechte technische Wartung des Geräts durch den Verbraucher.
•	 Bei vom Verbraucher zugefügten Beschädigungen des Gehäuses und der inneren Einheiten.
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•	 Änderungen an der Konstruktion des Gerätes oder technische Änderungen am Gerät.
•	 Austausch und Verwendung von Einheiten oder Teilen, die nicht durch den Hersteller vorgesehen sind.
•	 Unzweckmäßige Benutzung des Geräts.
•	 Verletzung der Montagevorschriften des Geräts durch den Verbraucher.
•	 Verletzung der Vorschriften für die Steuerung des Geräts durch den Verbraucher.
•	 Anschluss des Geräts an ein Stromnetz mit einer anderen Spannung, als in der Betriebsanleitung angegeben ist.
•	 Ausfall des Geräts infolge von Spannungssprüngen im Stromnetz.
•	 Durchführung einer selbständigen Reparatur des Geräts durch nichtautorisierte Personen.
•	 Reparaturen des Geräts durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind.
•	 Ablauf der Garantiefrist des Geräts.
•	 Verletzung geltender Vorschriften für die Beförderung des Geräts durch den Verbraucher.
•	 Verletzung der Vorschriften über die Lagerung des Geräts durch den Verbraucher.
•	 Rechtswidrige Handlungen von Drittpersonen in Bezug auf das Gerät.
•	 Ausfall des Geräts infolge höherer Gewalt (Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Kriege, militärische Handlungen jeder 

Art, Blockaden).
•	 Fehlen der Plomben, wenn solche durch die Betriebsanleitung vorgesehen sind.
•	 Nichtvorlage der Betriebsanleitung mit ausgewiesenem Kaufdatum.
•	 Fehlen des Kaufbelegs mit ausgewiesenem Kaufdatum, welcher den Kauf bestätigt.

ERFÜLLEN SIE DIE VORLIEGENDEN BETRIEBSANFORDERUNGEN, UM EINE ORDNUNGSGEMÄßE 
FUNKTION UND EINE LANGE LEBENSDAUER DES GERÄTS SICHERZUSTELLEN.

DIE GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE KÖNNEN NUR DANN GELTEND GEMACHT WERDEN, WENN 
DAS GERÄT, EIN KAUFBELEG UND DIE BETRIEBSANLEITUNG, IN DER DAS KAUFDATUM NOTIERT 

IST, VORLIEGEN.
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Prüfzeichen Verkauft von
(Name und Stempel des Händlers)

Herstellungsdatum Verkaufsdatum



V47-5DE-03

Abnahmeprotokoll

Das Gerät ist als betriebsfähig anerkannt

RS _________________________ T
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