THYRISTOR DREHZAHLREGLER!

Drehzahlregler
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Anschlussschema

B Verwendungszweck
Ein-/Ausschaltung und  Drehzahlregelung  von
spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren
in Liftungssystemen. Beim Anschluss mehrerer
Ventilatoren sollte beachtet werden, dass die maximale
Stromstérke und Stromaufnahme des Drehzahlreglers

nicht tiberschritten wird.

B Aufbau und Steuerung

Kunststoffgehduse mit einem Ein-/Aus-Taster und
einer Anzeigelampe. Der Drehzahlregler zeichnet
sich durch eine hohe Leistungsfahigkeit und
Regelgenauigkeit aus. Die Regelung erfolgt vom
Mindestspannungswert, bei dem der Ventilator einen

Technische Daten

gleichmaBigen Lauf aufweist, bis zum Hochstwert.
Die minimale Drehzahl wird vom Potentiometer auf
der Steuerplatine des Drehzahlreglers vorgegeben.

B Schutzart

Der Eingangskreis des Drehzahlreglers ist vor
Uberlastung mit einer Schmelzsicherung geschiitzt.
Der Drehzahlregler ist mit einem HF-Filter

ausgestattet.

B Montage

Innenraummontage. Eignet sich fiir die Wand-
Aufputzmontage modifikation N) sowie die Wand-
Unterputzmontage modifikation V).

RS-1 N (V) RS-1,5N(V) RS-2N (V) RS-25N(V)
Netzspannung 50 Hz, V 1~230 1~230 1~230 1~230
Nennlaststrom, A 1,0 1,5 2,0 2,5
AuBenabmessungen AxBxC, mm  162x80x70 162x80x70 162x80x70 162x80x70
Max. Umgebungstemperatur, °C 40 40 40 40
Schutzart P44 P44 P44 P44
Gewicht, kg 0,3 0,3 0,3 0,3
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Anschlussschema

H Anwendung

Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von
spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmo-
toren in Liftungssystemen.

Beim Anschluss mehrerer Ventilatoren sollte
beachtet werden, dass die maximale Stromstarke
und Stromaufnahme des Drehzahlreglers nicht
Uberschritten wird.

B Aufbau und Steuerung

Das Reglergehduse ist aus Kunststoff hergestellt.
Ausgestattet mit einer Lichtanzeige des Be-
triebszustandes des Reglers.

Der Drehzahlregler zeichnet sich durch eine hohe
Leistungsfahigkeit und Regelgenauigkeit aus.

Die Regelung erfolgt vom Mindestspannung-
swert, bei dem der Ventilator einen gleichmagi-
gen Lauf aufweist, bis zum Hochstwert.

Technische Daten

Die minimale Drehzahl wird vom Potentiometer
auf der Steuerplatine des Drehzahlreglers vorge-
geben.

Der Regler verfiigt tiber eine zusatzliche Klemme
(230V) zum Anschluss externer Gerate.

B Schutzart

Der Eingangskreis des Drehzahlreglers ist vor
Uberlastung mit einer Schmelzsicherung ges-
chitzt.

Der Drehzahlregler ist mit einem HF-Filter ausges-
tattet.

Bl Montage

AP-Wandmontage im Innenraumbereich.

Dank dem Universalgehause ist die AP- und die
UP-Montage mdoglich. Montage in den runden
Standard-Abzweigdosen ist ebenfalls mdglich.

RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS
Netzspannung 50 Hz,V 1~230 1~230 1~230

Min Laststrom, A 0,1 0,2 0,4

Max Laststrom, A 1,5 2,5 4,0
Auflenabmessungen AxBxC, mm 82x82x65 82x82x65 82x82x65

Max. Umgebungstemperatur, °C 35 35 35

Schutzart P44 P44 P44

Gewicht, kg 0,19 0,19 0,26



