
  Verwendungszweck 
Die VENTS TT EC eco Ventilatoren wurden speziell für 
die Be- und Entlüftung von Räumen entwickelt, die 
einen extrem niedrigen Stromverbrauch und einen 
niedrigen Geräuschpegel erfordern.
Die Ventilatoren sind mit runden Lüftungrohren von 
Ø 100 und 125 mm kompatibel. Abluftsysteme auf 
Basis der VENTS TT EC eco Ventilatoren sind die beste 
Lösung für Wohngebäude mit hohen Anforderungen 
an den Energieverbrauch.

  Aufbau
Das Ventilatorgehäuse ist aus hochwertigem und ro-
bustem Kunststoff gefertigt. Die Ventilatorengehäuse 
sind aus hochwertigen und langlebigen Materialien 
hergestellt. Die Zentraleinheit, bestehend aus Motor, 
Laufrad und Anschlusskasten, wird an die Ventilator-
stutzen mit Schlauchschellen befestigt. 
Dank dieses Aufbaus erfolgt die Wartung der Venti-
lators einfach und leicht, ohne den Ventilator zu de-
montieren und auszubauen. Für die Wartung ist die 
Zentraleinheit schnell und einfach aus dem Gehäuse 
zu entnehmen. 

   Motor 
Die Modelle der VENTS TT EC eco-Serie sind mit einem EC 
Einphasenmotor mit extrem niedrigem Stromverbrauch 
ausgestattet und in zwei Geschwindigkeitsvarianten er-
hältlich. Die Kugellager sichern eine lange Lebensdauer 
des Motors und sind für 40 000 Betriebsstunden aus-
gelegt. Motorschutzart: IPX4.

  Drehzahlregelung 
Der zweistufige Motor kann über den eingebauten Dreh-
zahlschalter (Option V) oder über den externen Drehzahl-
schalter P2-1-300 (Sonderzubehör) gesteuert werden. Für 
die mehrstufigen Motoren wird der externe Drehzahl-
schalter P2-5,0 (Sonderzubehör) empfohlen.  

Ventilator TT mit einem Dreistellungs-
Drehzahlschalter

   Montage
Ventilatoren zum Einbau in Rohrleitung mit entspre-
chendem Durchmesser von an jeglicher Stelle eines 
Lüftungssystems  sowie im beliebigen Winkel. Mehrere 
Ventilatoren können in einem Lüftungssystem montiert 
werden:
– parallele Montage zur Erhöhung des 
Luftvolumenstroms.

Montagesatz für die parallele Montage TTP

– zweistufige Montage zur Erhöhung des 
Betriebsdrucks.

Montagesatz für die 
parallele Montage TTS

Das Ventilatorgehäuse ist mit einer flachen Montage-
platte zur Montage an der Wand ausgestattet. Der An-
schlusskasten ist in jeder Position montierbar, für eine 
einfache Montage und Anschluss.
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Anschlussdurchmesser

100; 125

Motormodifikation

eco: energieeffizienter Motor mit 
geringem Stromverbrauch

Motortyp

EC

Optionen

R: Stromkabel mit Netzstecker
V: Dreistellungs-Drehzahlschalter 

Serie

VENTS TT  

Bezeichnungsschlüssel

VENTS TT EC eco-Serie

Halbradiale Rohrventilatoren mit einer 
Luftförderleistung von 

bis zu 275 m3/h 

Zubehör

Schalldämpfer Filter Heizregister Rückschlag
klappe Luftklappe Drehzahlregler

P2-1-300        P2-10Schlauchschellen
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VENTS TT VENTS TT 

   Schalldruckpegel, A-Filter verwendet Schalldruck 
3 m, dBA, 

A-Filter 
verwendet

Schalldruck 
1 m, dBA, 

A-Filter 
verwendet

G
es

am
t Frequenzband, Hz

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 m dBA LpA, 1 m dBA

LwA saugseitig dBA 60 40 53 57 53 50 45 38 31 40 49
LwA druckseitig dBA 59 38 52 55 51 49 44 37 30 38 48
LwA Abstrahlung dBA 49 28 41 45 43 41 37 31 25 29 39

   Schalldruckpegel, A-Filter verwendet Schalldruck 
3 m, dBA, 

A-Filter 
verwendet

Schalldruck 
1 m, dBA, 

A-Filter 
verwendet

G
es

am
t Frequenzband, Hz

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 m dBA LpA, 1 m dBA

LwA saugseitig dBA 59 38 52 55 51 49 44 37 30 38 48
LwA druckseitig dBA 57 37 50 54 50 47 43 36 29 37 47
LwA Abstrahlung dBA 49 28 40 45 42 40 37 31 25 28 38
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Technische Daten

TT 100 EC eco TT 125 EC eco

Geschwindigkeit min max min max

Netzspannung 50/60 Hz, V 1~230

Leistungsaufnahme, W 9 14 10 16

Stromaufnahme, A 0,10 0,12 0,11 0,13

Max. Förderleistung, m3/h 170 210 228 275

Luftdurchsatz, l/s 47 58 63 76

Drehzahl, min-1 2204 2562 2204 2562

Schalldruck 3 m, dBA 28 29 26 28

Fördermitteltemperatur, °C -25...+55

Schutzart IPX4
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Modell
Abmessungen, mm

Gewicht, kg
D B H L

TT 100 eco 96 167 190 246 1.45

TT 125 eco 123 167 190 246 1.79

Außenabmessungen der Ventilatoren

  Anwendungsbeispiel der Ventilatoren TT

Im Badezimmer Im Büro

VENTILATOREN FÜR RUNDROHRE


