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RADIAL-DACHVENTIEATOREN

Serie

VENTS VKHC EC

Motor

Radial-Dachventilator mit dem
horizontalen Luftauswurf und einer
Luftforderlesitung
bis 2700 m3/h

B Verwendungszweck

Abluftliiftungssysteme fiir Gewerbe-, Biiro- und an-
dere 6ffentliche oder industrielle Raume, in welchen
eine kostenglinstige sowie regelbare Liftung be-
nétigt wird. Die Verwendung von Ventilatoren mit
EC-Motoren flihrt zu erheblichen Einsparungen beim
Stromverbrauch und ist die effektivste und moderns-
te Losung fir Liftungssysteme. Die ideale Losung fiir
die Liftung von offentlichen Rdumen, wie Banken,
Supermarkten, Restaurants, Hotels sowie Wohnge-
bauden.

AuBBenabmessungen der Ventilatoren

Bl Aufbau
Das Ventilatorgehduse besteht aus Aluminium
(VKGCA EC) oder Stahl mit Polymerbeschichtung
(VKGC EQ).

H Motor

Hocheffiziente elektronisch kommutierte AuBenlau-
fer-Gleichstrommotoren mit riickwarts gekriimmten
Laufradschaufeln. EC-Motor hat keine Reibungs-
oder VerschleiB3teile, wie ein Kommutator oder die
Biirsten. EC-Motoren zeichnen sich durch hohe For-
derleistung und komplett steuerbaren Drehzahlbe-
reich aus. Die hohe Effizienz bis zu 90% ist ein ent-
scheidender Vorteil eines elektronisch gesteuerten
Motors.

B Eingebaute Funktionen und Steuerung

Die Drehzahlregelung (Luftvolumenregelung) er-
folgt tiber ein externes 0-10 V Steuersignal je nach
der Temperatur-, Druck-, Rauch- und anderen Para-
metern. Energiesparender Betrieb bei beliebiger Mo-
tordrehzahl. Die maximale Drehzahl hangt nicht von
der Spannungsfrequenz ab. EC-Motor ist kompatibel
mit der Frequenz 50 Hz sowie mit der Frequenz 60 Hz.
Mehrere Ventilatoren kdnnen in eine Zentralsteue-
rung integriert werden. Die Software ermdglicht die
exakte Betriebssteuerung von mehreren miteinander
verbundenen Ventilatoren. Der Computerbildschirm
zeigt alle Systemparameter an. Bei Bedarf kann jeder
Ventilator individuell eingestellt werden.

Bl Montage

Die Ventilatoren VKHC... EC sind fiir die Dachmon-
tage konstruiert. Danks der Grundplatte eignet
sich der Ventilator fiir die Montage auf der ebenen
Oberflache direkt oberhalb des Luftkanals oder
des Luftungsschachtes. Starre Befestigung an einer
raumfesten ebenen Oberfliche Gber die Offnungen
in der Grundplatte. Im Falle des direkten Einsetzens
der VKHC EC Ventilatoren auf dem flachen Dach muss
ein Dachsockel angebracht werden, zur Vorbeugung
von Regen- und Schnee-Eindringung in die Entlif-
tungsoffnung. Bei der Montage ist der Wartungs-
bereich vorzusehen. Anschluss der Ventilatoren an
die Rundrohre erfolgt tiber die Rickschlagklappe
KKV, die Flexibler Antivibrationsverbinder GFK und
den Gegenflansch FVK. Der Montagerahmen RKV ist
fiir die Montage des Ventilators auf dem Flachdach

konstruiert.

Abmessungen, mm Gewicht
Modell !
H ZD D1 L L1 kg
VKHC 190 EC 178 503 210 330 245 6
VKHC 225 EC 193 503 210 330 245 7
VKHC 250 EC 224 503 285 420 330 8
VKHC 280 EC 254 503 285 420 330 10
VKHC 310 EC 254 503 285 420 330 12
Bezeichnungsschliissel
Serie und Modifikation Gehdusematerial Laufrad-StandardgroBe Motor
. EC - elektronisch
VENTS VKHC: horizontal ausblasend i~ pulvel.'b.eschlchteter Stahl 190, 225, 250; kommutierter
A: Aluminium 280; 310
Synchronmotor
Zubehor

Flexible

Ruickschlag-
Verbindung

klappe Gegenflansch

ahmen

Montager-

Montagerahmen wéarme-

Drehzahlregler
und schallisoliert
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Technische Daten

VKHC 190 EC
Versorgungsspannung 50 (60) Hz, V
Leistungsaufnahme, W 110
Stromaufnahme, A 0,87
Forderleistung, m*/h 770
Drehzahl, min’ 3538
Schalldruck 3 m, dBA 52
Fordermitteltemperatur, °C
Schutzart der Turbine
Schutzart
ErP

VENTS VKHC EC

Luftdurchsatz, I/s
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VKHC 225 EC
1~230
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IP55
IPX4
2018

Statischer Druck, AP (Pa)

Leistungsaufnahme, W
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VENTS VKHC EC

Luftdurchsatz, I/s
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VENTS VKHC EC

Luftdurchsatz, I/s
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VKHC 280 EC VKHC 310 EC
Versorgungsspannung 50 (60) Hz, V 1~230
Leistungsaufnahme, W 195 408
Stromaufnahme, A 1,53 1,79
Forderleistung, m*/h 2400 2700
Drehzahl, min™’ 2610 2600
Schalldruck 3 m, dBA 48 49
Fordermitteltemperatur, °C -25..+60
Schutzart der Turbine IP55
Schutzart IPX4
ErP 2018
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