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RADIAL-DACHVENTIEATOREN

VENTS VKMK-Serie

Horizontal ausblasende Radial-
Dachventilatoren mit einer
Luftforderleistung von
bis zu 1880 m3/h (50 Hz)
und bis zu 1920 m3/h (60 Hz).

B Verwendungszweck

Abluftliiftungssysteme fiir Gewerbe-, Biro- und
andere offentliche oder industrielle Réume. Montage
auf jedem Dachtyp. Kompatibel mit Liiftungsrohren
mit einem Durchmesser von 150 bis zu 315 mm.

B Aufbau

Das Ventilatorgehduse ist aus pulverbeschichtetem
Stahl gefertigt. Das Modell VKMKp verfligt tiber eine
diinne Grundplatte am Geh&useboden.

H Motor

Einphasiger AufBenldufermotor mit Radiallaufrad
und rickwarts gekriimmten Schaufeln. Der Motor
verfiigt Giber einen integrierten Uberhitzungsschutz
mit automatischer Rickstellung. Die Kugellager
gewahrleisten eine lange Lebensdauer des Motors
und sind flr 40 000 Betriebsstunden ausgelegt. Zur
Erreichung der genauen technischen Kennwerte,

Betriebs wird jedes Laufrad wéahrend der Produktion
dynamisch ausgewuchtet. Motorschutzart: [P44.

B Drehzahlregelung

Stufenweise  Drehzahlregelung (iber externen

Spartrafo (Sonderzubehor).

Bl Montage
Der Ventilator ist fiir die Montage direkt tiber den
Luftkanal oder den Luftungsschacht konstruiert.
Starre Befestigung an einer raumfesten ebenen
Oberflache iiber
Anschluss

die Grundplatte. Elektrischer

und Montage entsprechend der
Betriebsanleitung und dem Anschlussschema auf

dem Anschlusskasten.

sowie des gerduscharmen und zuverldssigen
Technische Daten
VKMK 150 VKMK 200 VKMK 250 VKMK 315
Netzspannung, V 1~230 1~230 1~230 1~230
Frequenz, Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
Leistungsaufnahme, W 98 119 154 205 194 240 296 413
Stromaufnahme, A 0,43 0,52 0,67 0,9 0,85 1,05 1,34 1,8
Forderleistung, m*/h 555 580 950 1000 1310 1340 1880 1920
Drehzahl, min™ 2705 2855 2375 2510 2790 2860 2720 2780
Schalldruck 3 m, dBA 47 48 48 50 52 53 54 55
Fordermitteltemperatur, °C ~ -25..+55 -25...4+50 -25...+50 -25..+50 -25..+50 -25..+50 -25..+50 -25..+50
SEV-Klasse B B - -
Schutzart IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
AuBlenabmessungen der Ventilatoren
Vodll Abmessungen, mm Gewicht, VKMK VKMKp
2D D1 H L L1 kg
VKMK 150 149 400 230 440 330 7,2
VKMK 200 198 400 250 440 330 8,1
VKMK 250 248 400 249 590 450 10,1
VKMK 315 315 550 339 590 450 12,3
VKMKp 150 149 400 230 440 330 6,8
VKMKp 200 198 400 250 440 330 7,7
VKMKp 250 248 400 249 590 450 9,6
VKMKp 315 315 550 339 590 450 11,6
Bezeichnungsschliissel
Serie Stutzendurchmesser

VENTS VKMK

p: inklusive flacher Grundplatte
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