
VENTS VKMz EC-Serie

Accessories

VENTILATOREN FÜR RUNDROHRE

Radiale Rohrventilatoren im 
verzinktem Stahlgehäuse mit einer 

Luftförderleistung von 
bis zu 1370 m3/h

Einsatzbeispiel von Ventilator VKMz EC in den Gaststätten

Schalldämpfer Filter Heizregister Rückschlag
klappe Schlauch

schellen
Luftklappe

Anschlussdurchmesser

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

Motor

EC: elektronisch kommutierter Synchronmotor

Serie

VENTS VKMz EC 

motor

Drehzahlregler
R-1/010

  Verwendungszweck 
Zuluft- und Abluftlüftungssysteme für Gewerbe-, 
Büro- und andere öffentliche oder industrielle Räume. 
Außenwandmontage möglich. 

  Aufbau
Das Ventilatorgehäuse ist aus verzinktem Stahl gefertigt.  

  Motor
Hochleistungs-EC-Gleichstrommotor mit Außenläufer 
und Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Die 
EC-Technik erfüllt die aktuellen Anforderungen an ener-
gieeffiziente, kontrollierte Lüftung. EC-Motoren sorgen 
für eine optimale Steuerung im ganzen Drehzahlbe-
reich des Ventilators. Die hohe Effizienz bis 90 % ist ein 
entscheidender Vorteil eines elektronisch gesteuerten 
Motors.

 Drehzahlregelung
Die Steuerung des Ventilators erfolgt über ein 0-10 V 
Steuersignal. Ändert sich der Wert des Steuersignals, 

ändert der EC-Ventilator seine Drehzahl und stellt den 
für das Lüftungssystem erforderlichen Luftstrom zur 
Verfügung. Mehrere Ventilatoren können in ein einziges 
computergesteuertes Steuerungssystem integriert 
werden. Eine speziell entwickelte Software sorgt für 
eine hochgenaue Steuerung der in ein Netzwerk 
integrierten Ventilatoren. Das Computer-Display 
zeigt alle Systemparameter an, wodurch für jeden 
Ventilator im System der Betrieb einzeln nach Bedarf 
programmiert werden kann.

 Montage
Die Montage ist in jedem beliebigen Winkel zur 
Ventilatorachse möglich. Die Befestigung an der Wand 
erfolgt über Montagehalterungen (separat erhältlich).
Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt über den 
externen Anschlusskasten. Elektrischer Anschluss und 
Montage entsprechend der Betriebsanleitung und dem 
Anschlussschema auf dem Anschlusskasten.

Bezeichnungsschlüssel
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Externer Anschlusskasten zum 
elektrischen Anschluss МК VКМz

VKMz 100 EC VKMz 125 EC VKMz 150 EC VKMz 160 EC VKMz 200 EC VKMz 250 EC VKMz 315 EC

Netzspannung, V 1~ 230

Leistungsaufnahme, W 94 95 123 123 116 161 164

Stromaufnahme, A 0,76 0,78 1,02 1,02 0,95 1.25 1.25

Förderleistung, m3/h 345 480 720 735 900 1300 1370

Drehzahl, min-1 3662 3642 4936 5060 3959 3820 3588

Schalldruck 3 m, dBA 44 45 48 48 49 49 49

Fördermitteltemperatur, °C -25...+60

Schutzart des Geräts IPX4

SEV-Klasse B NRVU

ErP-Konformität 2018

Technische Daten

Außenabmessungen der Ventilatoren

Modell 
Abmessungen, mm Gewicht, 

kgD D1 H L L1 L2

VKMz 100 EC 99 245 300 195 20 20 2.5

VKMz 125 EC 124 245 300 190 20 20 2.5

VKMz 150 EC 149 275 330 170 20 20 2.7

VKMz 160 EC 159 275 330 170 20 20 2.7

VKMz 200 EC 198 345 400 245 25 25 3.9

VKMz 250 EC 248 345 400 245 25 30 4.5

VKMz 315 EC 313 405 460 245 25 30 5.3

Um die ErP 2018-Anforderungen zu erfüllen, ist es notwendig, einen Drehzahlregler und die Steuerungstypologie local demand control (Anschluss eines Sensors) anzuwenden.
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VENTILATOREN FÜR RUNDROHRE
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VKMz 100 EC

VKMz 150 EC

VKMz 125 EC

VKMz 160 EC

Schalldruckpegel, 
A-Filter verwendet Frequenzband, Hz

Schalldruck 3 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Schalldruck 1 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Hz Ges 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 m dBA LpA, 1 m dBA
LwA saugseitig dBA 90 66 82 89 80 74 70 63 51 70 80
LwA druckseitig dBA 89 73 82 88 79 70 66 61 49 69 79
LwA Abstrahlung dBA 65 31 47 56 60 59 58 47 33 44 54

Schalldruckpegel, 
A-Filter verwendet Frequenzband, Hz

Schalldruck 3 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Schalldruck 1 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Hz Ges 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 m dBA LpA, 1 m dBA
LwA saugseitig dBA 89 52 86 85 74 72 70 67 54 68 78
LwA druckseitig dBA 87 51 85 82 70 68 64 63 51 66 76

LwA Abstrahlung dBA 69 28 50 61 64 63 62 54 41 48 58

Schalldruckpegel, 
A-Filter verwendet Frequenzband, Hz

Schalldruck 3 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Schalldruck 1 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Hz Ges 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 m dBA LpA, 1 m dBA
LwA saugseitig dBA 91 62 83 90 79 74 71 65 54 71 81
LwA druckseitig dBA 90 69 83 89 78 71 68 63 52 70 80
LwA Abstrahlung dBA 65 27 48 58 59 60 60 49 37 45 55

Schalldruckpegel, 
A-Filter verwendet Frequenzband, Hz

Schalldruck 3 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Schalldruck 1 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Hz Ges 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 m dBA LpA, 1 m dBA
LwA saugseitig dBA 89 81 87 79 72 68 62 50 54 68 78
LwA druckseitig dBA 88 81 86 78 69 65 60 48 51 67 77
LwA Abstrahlung dBA 69 50 59 64 63 61 50 36 41 48 58
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VKMz 200 EC

Schalldruckpegel, 
A-Filter verwendet Frequenzband, Hz

Schalldruck 3 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Schalldruck 1 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Hz Ges 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 m dBA LpA, 1 m dBA
LwA saugseitig dBA 92 62 79 87 85 86 83 78 66 71 81
LwA druckseitig dBA 90 65 78 74 84 85 84 78 64 69 79

LwA Abstrahlung dBA 69 31 49 59 63 66 62 53 39 49 59
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VENTS VKMz EC

Schalldruckpegel, A-Filter 
verwendet Frequenzband, Hz

Schalldruck 3 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Schalldruck 1 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3m [dB(A)] LpA, 1m [dB(A)]
LwA saugseitig dBA 93 74 89 90 81 75 68 57 47 72 82
LwA druckseitig dBA 92 65 81 91 82 67 64 57 45 72 81
LwA Abstrahlung dBA 70 55 67 65 59 57 49 37 31 49 59

Schalldruckpegel, A-Filter 
verwendet Frequenzband, Hz

Schalldruck 3 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Schalldruck 1 
m, dBA, A-Filter 

verwendet

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3m [dB(A)] LpA, 1m [dB(A)]
LwA saugseitig dBA 91 72 87 89 80 74 67 56 46 71 80
LwA druckseitig dBA 91 65 80 90 81 66 63 56 45 71 80
LwA Abstrahlung dBA 70 54 67 65 59 57 49 37 31 49 59

0 50 100 150 200 250 300 350

0

200

400

600

800

1000

1200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

0 50 100 150 200 250 300 350

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Luftdurchsatz, m3/h

Luftdurchsatz, l/s

St
at

is
ch

er
 D

ru
ck

, Δ
P 

(P
a)

Luftdurchsatz, l/s

Le
is

tu
ng

sa
uf

na
hm

e,
 W

Luftdurchsatz, m3/h

VKMz 250 EC

0 50 100 150 200 250 300 350

0

200

400

600

800

1000

1200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

0 50 100 150 200 250 300 350

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Luftdurchsatz, m3/h

Luftdurchsatz, l/s

St
at

is
ch

er
 D

ru
ck

, Δ
P 

(P
a)

Luftdurchsatz, l/s

VKMz 315 EC

Le
is

tu
ng

sa
uf

na
hm

e,
 W

Luftdurchsatz, m3/h

VENTS VKMz EC

VKMz 315 EC

VKMz 250 EC


