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CHIECKIGEILUETUN GSEWHRE!

VENTS VKPI EC-Serie

H Verwendungszweck
Zuluft- und Abluftliiftungssysteme fiir Gewerbe-, Biiro-

@ und andere 6ffentliche oder industrielle Raume, die eine
m [ c wirtschaftliche Lsung, ein kontrolliertes Liftungssys-

tem und einen niedrigen Gerduschpegel erfordern.
Integrierte EC-Motoren vermindern den Energiever-
brauch im Vergleich zu Standardmotoren um das Ein-
halb- bis Dreifache und zeichnen sich durch eine hohe
Leistung und einen niedrigen Gerduschpegel aus. Die
ideale Losung fiir die Liiftung von offentlichen Raumen,
wie Banken, Supermarkten, Restaurants, Hotels sowie
Wohngebduden und Schwimmbédern. Kompatibel mit
Liftungsrohren mit einem Durchmesser von 300x150 -
1000x500 mm.

B Aufbau
Das Ventilatorgehduse ist aus verzinktem Stahl gefertigt

Radialventilatoren fur rechteckige
Luftungsrohre mit einer
Luftforderleistung
bis 11190 m3/h

und durch eine 50 mm dicke Mineralwolleschicht warme-
und schallisoliert. Alle innere Ventilatorbauteile sind mit
Nieten verbunden. Der Ventilator verfiigt tiber einheitliche
Anschlussflansche, 20 mm breit.

AuBBenabmessungen der Ventilatoren

H Motor

Hochleistungs-EC-Gleichstrommotor mit AufBenldufer
und Laufrad mit riickwarts gekriimmten Schaufeln. Die
EC-Technik erfiillt die aktuellen Anforderungen an ener-
gieeffiziente, kontrollierte Liiftung. EC-Motoren sorgen
fiir eine optimale Steuerung im ganzen Drehzahlbe-
reich des Ventilators. Die hohe Effizienz bis 90 % ist ein
entscheidender Vorteil eines elektronisch gesteuerten
Motors.

H Eingebaute Funktionen und Steuerung

Die Drehzahlregelung (Luftvolumenregelung) erfolgt
tiber ein externes EC 0-10 V Steuersignal je nach der
Temperatur-, Druck-, Rauch- und anderen Parametern.
Synchron mit der Anderung einer SteuerungsgroRe wird
auch die Drehzahl entsprechend gesteuert und der Venti-
lator liefert den erforderlichen Volumenstrom im System.
Die maximale Drehzahl héngt nicht von der Spannungsfre-
quenz ab. EC-Motor ist kompatibel mit der Frequenz 50 Hz
sowie mit der Frequenz 60 Hz.

Abmessungen, mm Gewicht
Modell !
B B1 B3 H H1  H3 L F K kg
VKPI 300x150 M1 EC 300 320 364 150 170 271 370 10,3
VKPI 300x150 L1 EC 300 320 364 150 170 271 370 10,8
VKPI 400x200 M1 EC 400 420 464 200 220 322 460 15,1
VKPI 400x200 L1 EC 400 420 464 200 220 322 460 16,8
VKPI 500x250 M1 EC 500 520 564 250 270 373 560 255
VKPI 500x250 L1 EC 500 520 564 250 270 373 560 27,7
VKPI 500x300 L1 EC 500 520 564 300 320 424 560 29,0
VKPI1 600x300 M1 EC 600 620 783 300 320 574 752 755 450 52,9
VKP1600x300 L1 EC 600 620 783 300 320 574 787 755 450 54,4
VKPI 600x350 M1 EC 600 620 783 350 370 664 752 755 450 56,6
VKPI 600x350 L3 EC 600 620 783 350 370 664 752 750 450 59,3
VKPI 700x400 M1 EC 700 720 883 400 420 714 882 855 742 82,6
VKPI 700x400 L3 EC 700 720 883 400 420 714 882 855 742 83,4
VKPI 800x500 M3 EC 800 820 983 500 520 814 937 955 797 108,4
VKPI 800x500 L3 EC 800 820 983 500 520 814 937 955 797 99,8
VKPI 900x500 L3 EC 900 920 1083 500 520 814 1052 1055 850 1200 600x300 - 1000x500
VKPI 1000x500 L3 EC 1000 1020 1183 500 520 814 1052 1155 850 130,0
Bezeichnungsschliissel
Serie A?umffji\l;:?oﬁ:;?érﬁicﬁ?nen Motorausfiihrung Phasenzahl Motor
) ) 300x150; 400x200; 500x250; 500x300; EC: elektronisch
VKPI - Radialventilator 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; L: Hochdruckventilator 1: Einphasen-

mit schallisoliertem Gehause 900x500; 1000x500

Zubehor

M: Mitteldruckmotor

3: Dreiphasen- kommutierter

Plattenwarme-
tauscher

Schallddmpfer Filter Heizregister

Luftdurchsatzrelelung

o e B S O

Luftmischkammer

Synchronmotor
= J€
=
Verschlussklappen fiir Selbststattige  Flexibles  Drehzahlregler

Luftklappen  Rohrstiick R-1/010



H Montage

Die Ventilatoren sind fiir direkten Einbau in den Verlauf
der recheckigen Liiftungsrohren konstruiert und erfor-
dern keine spezielle Befestigung in den StandardgréBen
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in jeder Lage ist zulssig, in Ubereinstimmung mit der
Luftforderrichtung (durch Pfeile am Ventilatorgehduse
markiert). Bei der Montage ist der Wartungsbereich
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300x150 - 500x300. Bei grofen Ventilatoren und bei
Anschluss Uber ein flexibles Rohrstiick wird der Venti-
lator mithilfe von Halterungen, Montagewinkeln oder
Montagehaltern an einem Gebaude befestigt. Montage

Technische Daten

VKPI 300x150 M1 EC

vorzusehen. Stromversorgung an den Ventilator er-
folgt iiber die AuBenklemmen. Der Wartungsdeckel auf
dem Gehduse dient der Revision und Wartung.

VKPI 300x150 L1 EC

Netzspannung 50/60 Hz, V 1~230 1~230
Leistungsaufnahme, W 97 101
Stromaufnahme, A 0,73 0,80
Max. Férderleistung, m*/h 565 665
Drehzahl, min™' 3300 3500
Schalldruck 3 m, dBA 29 30
Fordermitteltemperatur, °C -25..+50
SEV-Klasse B
Schutzart des Motors IP55 P54
Schutzart IPX4
VENTS VKPI EC VENTS VKPI EC
Luftdurchsatz, I/s Luftdurchsatz, I/s
0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
. , S : . . . , , , - . -
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m*/h
Schalldruckpegel, A-Filter verwendet Schalldruckpegel, A-Filter verwendet
Schalldruck | Schalldruck Schalldruck | Schalldruck
3m,dBA, 1m,dBA, 3m,dBA, 1m,dBA,
£ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter £ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter
5 verwendet | verwendet 5 verwendet | verwendet
vl ()
LpA,3m LpA, 1m LpA,3m LpA, 1m
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | P A Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 oA oA
Lwa dBA [57]39] 46 | 51 | 53 | 46 | 46 | 46 | 41 36 46 Lwa sa dBA [5740] 47 [ 51 | 53 | 47 | 46 | 47 | 41 37 47
Lwa druckseitig dBA |61]44] 48 | 54 | 56 | 53 | 54 | 52 | 46 4 51 Lwa druckseitig dBA [62]44] 49 | 54 | 57 | 54 | 55 | 53 | 46 42 52
Lwa Abstrahlung dBA |50 | 27| 38 40 46 43 40 36 30 29 39 LwA Abstrahlung dBA |51 |27 | 39 40 47 44 41 37 31 30 40
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Technische Daten

VKP1400x200 M1 EC

VKP1400x200 L1 EC

Netzspannung 50/60 Hz, V 1~230 1~230
Leistungsaufnahme, W 91 192
Stromaufnahme, A 0,69 1,43
Max. Férderleistung, m*/h 810 1190
Drehzahl, min™' 2470 3010
Schalldruck 3 m, dBA 33 30
Fordermitteltemperatur, °C -25..450
SEV-Klasse B -
Schutzart des Motors IP55 P54
Schutzart IPX4
VENTS VKPI EC VENTS VKPI EC
Luftdurchsatz, I/s Luftdurchsatz, I/s
0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 300 350
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m*/h
Schalldruckpegel, A-Filter verwendet Schalldruckpegel, A-Filter verwendet
Schalldruck | Schalldruck Schalldruck | Schalldruck
3m,dBA, | 1m,dBA, 3m,dBA, | 1m,dBA,
£ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter £ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter
s verwendet | verwendet s verwendet | verwendet
& &
LpA,3m LpA, Tm LpA,3m LpA, Tm
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 ey A Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 WA BA
LwA dBA [63[33] 45 [ 59 | 54 | 57 | 55 | 54 | 49 43 53 LwAsa dBA |6236] 57 | 54 | 54 | 54 | 52 | 47 | 47 M 51
Lwa druckseitig dBA [65[30] 43 [ 57 | 58 | 57 | 60 | 56 | 50 44 54 LwA druckseitig dBA [63]35] 56 | 55 | 57 | 57 | 52 | 47 | 45 42 52
Lwa Abstrahlung dBA [53]32] 39 [ s0 | 47 | 43 | 42 | 38 | 32 33 3 LwA Abstrahlung dBA [51(35] 47 [ 44 | 42 | 42 | 37 | 32 | 29 30 40




Technische Daten
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VKPI500x250 M1 EC

VKPI1500x250 L1 EC

Netzspannung 50/60 Hz, V 1~230 1~230
Leistungsaufnahme, W 252 555
Stromaufnahme, A 1,85 4,10
Max. Forderleistung, m3/h 1590 2480
Drehzahl, min™ 2500 3100
Schalldruck 3 m, dBA 34 51
Fordermitteltemperatur, °C -25..450
Schutzart des Motors IP54
Schutzart IPX4
VENTS VKPI EC VENTS VKPI EC
Luftdurchsatz, I/s Luftdurchsatz, I/s
[ 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 100 200 300 400 500 600 700 800
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m*/h
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Luftdurchsatz, m*/h
Schalldruckpegel, A-Filter verwendet Schalldruckpegel, A-Filter verwendet
Schalldruck | Schalldruck Schalldruck | Schalldruck
3m,dBA, | 1m,dBA, 3m,dBA, | 1m,dBA,
€ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter £ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter
s verwendet | verwendet s verwendet | verwendet
& &
LpA,3m LpA, Tm LpA,3m LpA, Tm
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 BA A Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 GBA BA
LwA dBA [64[38] 59 | 56 | 57 | 57 | 54 | 49 | a9 44 54 LwA sa dBA [7445] 70 [ 66 | 67 | 67 | 64 | 58 | 58 54 64
Lwa druckseitig dBA [64[35] 57 [ 56 | 58 | 58 | 52 | 48 | 46 43 53 LwA druckseitig dBA [72]41] 65 | 64 | 66 | 67 | 60 | 55 | 53 52 62
Lwa Abstrahlung dBA [54[37] 51 [ 48 | 45 | 45 | 40 | 34 | 3 34 44 LwA Abstrahlung dBA [62[43] 59 [ 55 | 53 | 53 | 47 | 39 | 36 M 51
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Technische Daten

VKPI 500x300 L1 EC VKPI 600x300 L1 EC
Netzspannung 50/60 Hz, V 1~230 1~230
Leistungsaufnahme, W 553 463
Stromaufnahme, A 4,20 2.03
Max. Férderleistung, m*/h 2700 3000
Drehzahl, min™ 3100 2160
Schalldruck 3 m, dBA 43 36
Fordermitteltemperatur, °C -25..450
Schutzart des Motors IP54
Schutzart IPX4
VENTS VKPI EC VENTS VKPI EC
Luftdurchsatz, I/s Luftdurchsatz, I/s
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1200 T T . 1200 ; : .
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m*/h
Schalldruckpegel, A-Filter verwendet Schalldruckpegel, A-Filter verwendet
Schalldruck | Schalldruck Schalldruck | Schalldruck
3m,dBA, | 1m,dBA, 3m,dBA, | 1m,dBA,
£ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter £ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter
s verwendet | verwendet s verwendet | verwendet
& &
LpA,3m LpA, Tm LpA,3m LpA, Tm
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dBA dBA Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dBA dBA
Lwa dBA | 75[45| 70 | 67 | 68 | 68 | 64 | 59 | 58 54 64 Lwa dBA |65[45| 59 | 62 | 57 | 54 | 49 | 41 | 33 45 54
Lwa druckseitig dBA |75[42]| 68 | 67 | 69 | 69 | 62 | 57 | 54 54 64 Lwa druckseitig dBA |67[41] 55 | 65 | 60 | 49 | 48 | 42 | 33 46 56
Lwa Abstrahlung dBA |64 (44| 61 | 57 | 55 | 55 | 48 | 40 | 37 43 53 Lwa Abstrahlung dBA |57]40| 52 | 52 | 48 | 47 | 41 | 30 | 25 36 46




Technische Daten

VKP1600x300 M1 EC
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VKP1600x350 M1 EC

Netzspannung 50/60 Hz, V 1~230 1~230
Leistungsaufnahme, W 326 361
Stromaufnahme, A 2,45 2,62
Max. Férderleistung, m*/h 2545 2815
Drehzahl, min™ 2000 2000
Schalldruck 3 m, dBA 34 38
Fordermitteltemperatur, °C -25..450
Schutzart des Motors IP54
Schutzart IPX4
VENTS VKPI EC VENTS VKPI EC
Luftdurchsatz, I/s Luftdurchsatz, I/s
0 100 200 300 400 500 600 700 800 ] 100 200 300 400 500 600 700 800
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v v
5 - N -
0 500 O s
400 400 \
N \\\
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m*/h
Schalldruckpegel, A-Filter verwendet Schalldruckpegel, A-Filter verwendet
Schalldruck | Schalldruck Schalldruck | Schalldruck
3m,dBA, 1m,dBA, 3m,dBA, 1m,dBA,
€ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter € Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter
5 verwendet | verwendet 5 verwendet | verwendet
vl vl
LpA,3m LpA, 1 m LpA,3m LpA, 1m
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 WhA e Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 WhA o
LwA dBA [63[32] 45 [ 59 | 53 | 57 | 55 | 53 | 49 43 53 Lwa iti dBA [69[36] 49 [ 65 | 58 | 62 | 60 | 58 | 54 48 58
Lwa druckseitig dBA |64 (30| 42 | 57 58 56 59 55 49 44 54 Lwa druckseitig dBA |76 (36| 50 | 68 69 67 7 66 59 55 65
Lwa Abstrahlung dBA [54[33] 40 [ 51 [ 48 | 44 [ 43 [ 390 [ 33 34 44 Lwa Abstrahlung dBA [59[36] 44 [ 56 | 53 | 48 | 47 | 42 [ 36 38 48
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Technische Daten

VKPI 600x350 L3 EC VKPI 700x400 M1 EC
Netzspannung 50/60 Hz, V 3~400 1~230
Leistungsaufnahme, W 1308 795
Stromaufnahme, A 2,35 3,48
Max. Férderleistung, m*/h 4290 5710
Drehzahl, min™ 3160 1400
Schalldruck 3 m, dBA 40 37
Fordermitteltemperatur, °C -25..450
Schutzart des Motors IP54
Schutzart IPX4
VENTS VKPI EC VENTS VKPI EC
Luftdurchsatz, I/s Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000 1200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
. 1800 . : T T T T = T T
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m*/h
Luftdurchsatz, I/s Luftdurchsatz, I/s
0 200 400 600 800 1000 1200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
= . . . . . . = 100 : ‘
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m*/h
Schalldruckpegel, A-Filter verwendet Schalldruckpegel, A-Filter verwendet
Schalldruck | Schalldruck Schalldruck | Schalldruck
3m,dBA, 1m,dBA, 3m,dBA, 1m,dBA,
£ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter £ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter
g verwendet | verwendet g verwendet | verwendet
8 8
LpA,3m LpA, 1m LpA,3m LpA, 1 m
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dbA JBA Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dbA JBA
Lwa saugseitig dBA [72]41] 66 | 64 | 64 | 64 | 62 | 56 | 55 51 61 Lwa saugseitig dBA [66(38] 60 [ 59 [ 59 | 59 | 57 | 52 | 51 46 56
Lwa druckseitig dBA [7039] 64 | 62 | 64 | 64 | 59 | 54 | 51 50 60 Lwa druckseitig dBA [6938] 63 | 61 | 62 | 63 | 57 | 53 | 49 48 58
LwA Abstrahlung dBA |60 40| 58 [ 53 | 49 | 49 [ 45 [ 38 | 33 40 50 LwA Abstrahlung dBA [5738] 55 [ 50 | 47 | 47 | 42 | 36 | 32 37 47
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Technische Daten

VKPI700x400 L3 EC VKPI 800x500 M3 EC
Netzspannung 50/60 Hz, V 3~400 3~400
Leistungsaufnahme, W 2748 2025
Stromaufnahme, A 2,80 2,01
Max. Férderleistung, m*/h 6810 8395
Drehzahl, min™ 2530 1470
n o
Schalldruck 3 m, dBA 43 43 =
x
. ) ==
Fordermitteltemperatur, °C -25..4+50 w
oc
L
Schutzart des Motors IP54 g
=
Schutzart IPX4 =
g
VENTS VKPI EC VENTS VKPI EC
Luftdurchsatz, I/s Luftdurchsatz, I/s
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m3/h
Luftdurchsatz, I/s Luftdurchsatz, I/s
0 500 1000 1500 2000 ] 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
= 3000 = 2500 . . . L L ; ; ;
o VKPI 700x400 L3 EC E VKPI 800x500 M3 EC
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m*/h
Schalldruckpegel, A-Filter verwendet Schalldruckpegel, A-Filter verwendet
Schalldruck | Schalldruck Schalldruck | Schalldruck
3m,dBA, 1m,dBA, 3m,dBA, 1m,dBA,
£ Frequenzband, Hz A-Filter AcFilter £ Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter
5 verwendet | verwendet 5 verwendet | verwendet
(V) (V)
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | PAZ™ | LPA™ Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Bo00 | PA3™ | LPA™
LwA it dBA |72 46| 64 63 66 64 62 59 60 51 61 LwaA iti dBA |70 [ 36| 50 66 60 63 61 60 55 49 59
Lwa druckseitig dBA |73 44| 64 67 67 67 64 58 58 53 63 Lwa druckseitig dBA |73 [35] 49 66 66 65 68 64 57 53 63
Lwa Abstrahlung dBA | 63| 44| 60 57 54 52 48 44 42 43 53 Lwa Abstrahlung dBA | 63|39 47 61 57 52 51 45 39 43 53
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Technische Daten

VKPI 800x500 L3 EC VKPI900x500 L3 EC VKPI 1000x500 L3 EC
Netzspannung 50/60 Hz, V 3~400 3~400 3~400
Leistungsaufnahme, W 2925 3429 3429
Stromaufnahme, A 3,05 5,00 5,00
Max. Forderleistung, m*/h 8535 11190 11190
Drehzahl, min! 2400 1800 1800
Schalldruck 3 m, dBA 42 47 47
Fordermitteltemperatur, °C -25..+50
Schutzart des Motors IP54
Schutzart IPX4
VENTS VKPI EC VENTS VKPI EC
Luftdurchsatz, I/s Luftdurchsatz, I/s
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Luftdurchsatz, m*/h Luftdurchsatz, m3/h
Schalldruckpegel, A-Filter verwendet Schalldruckpegel, A-Filter verwendet
Schalldruck | Schalldruck Schalldruck | Schalldruck
3m,dBA, | 1m,dBA, 3m,dBA, | 1m,dBA,
£ Frequenzband, Hz A-Filter AFilter VKPI 900x500 L3 EC g Frequenzband, Hz A-Filter A-Filter
g verwendet | verwendet VKPI 1000x500 L3 EC 5 verwendet | verwendet
i) o
Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 000 | PAS™ | LPA ™ Hz 63| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | PAZ™ | LPA ™
Lwa saugseitig dBA [69]44] 61 | 60 | 63 | 61 | 59 | 56 | 57 48 58 Lwa saugseitig dBA [73]46]| 65 | 64 | 67 | 65 | 63 | 60 | 60 52 62
Lwa druckseitig dBA |72143] 63 | 65 | 65 | 66 | 62 | 57 | 57 51 61 Lwa druckseitig dBA 74|44 65 | 67 | 67 | 68 | 64 | 59 | 59 53 63
Lwa Abstrahlung dBA |62[43] 59 | 56 | 53 | 51 | 47 | 43 | 4 42 52 Lwa Abstrahlung dBA 6848 65 | 62 | 58 | 56 | 52 | 48 | 45 47 57
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Anwendungsbeispiel des Ventilators VKPI EC im Klassenzimmer Anwendungsbeispiel des Ventilators VKPI EC auf dem Parkplatz



