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Luftungssysteme fir mehrgeschossige Wohn-
und o&ffentliche Gebdude mit hohen Brand-
schutzanforderungen.

Geeignet fur Gebaude mit einem Einrohrlif-
tungssystem.

Montage in Kiichen, Badezimmern, Sanitar-
und Abstellrdaumen sowie in Wohngebieten.

Der Ventilator wird in Brandschutzgehausen
KP 80 oder KP2 80 fiir Wand-Unterputzmon-
tage geliefert.

Ausgestattet mit einer wartungsfreien Brand-
schutzklappe und einem feuerfesten Gehau-
se. Wenn die Temperatur im Schacht 90 °C er-
reicht, 16st die Thermosicherung aus und die
Klappe schliet automatisch die Heilluftzu-
fuhr. Auf diese Weise wird das Eindringen von
Feuer und Rauch durch das Liftungsschacht-
system verhindert.

Die Brandschutzklappe dient als Riickschlag-
klappe bei ausgeschaltetem Ventilator und
verhindert, dass Luft aus dem Liftungs-
schacht stromt.

VNV- Frontplatte

A:35/60
E:75/100

1: Kunststoff

m VENTILATOR FUR UNTERPUTZMONTAGE MIT BRANDSCHUTZGEHAUSE

&

VNV-1A(E) 80 KP
VNV-1A(E) 80 KP2

Luftdurchsatz, m*/h

Radialventilator mit Brandschutzgehduse

Die Frontplatte aus hochwertigem und robus-
tem ABS-Kunststoff gefertigt.

Der Dreh-Vorderdeckel verbirgt die bei der
Montage entstanden Unebenheiten.

Energieeffizienter zweistufiger Motor auf
Kugellagern mit minimalem Energiebedarf.
Vollautomatische Erhaltung des Forderdru-
ckes und Luftdurchsatzes im Liftungsrohr.
Zur Erreichung der genauen technischen Da-
ten, sowie des gerauscharmen und zuverlassi-
gen Betriebs wird jedes Laufrad wéahrend der
Produktion dynamisch ausgewuchtet.

Die Geschwindigkeitsumschaltung erfolgt
mit einem externen manuellen Schalter.
Z.B. P2-1-300 (die Schalter sind auf separate
Bestellung erhaltlich).

80 KP Zusatzstutzen

_: kein Zusatzstutzen
L: links

P:rechts

D: unten

Forderleistung:
bis 100 m*/h

VNV-1A(E) 80 KP T: der Ventilator ist mit ei-
nem Timer ausgestattet.

VNV-1A(E) 80 KP TR: der Ventilator ist mit ei-
nem einstellbaren Timer ausgestattet.
VNV-1A(E) 80 KP I: der Ventilator ist mit ei-
nem Intervallschalter ausgestattet.
VNV-1A(E) 80 KP H: der Ventilator ist mit ei-
nem Feuchtigkeitssensor ausgestattet.

Zur Zweiraumliftung kénnen an das Gehau-
se die Zusatzstutzen angeschlossen werden.
In diesem Fall wird das Zweiraumluftungsset
gebraucht.

VNV-1A(E) 80 KP-P: Ventilator mit einem
Zusatzstutzen von rechts

VNV-1A(E) 80 KP-L: Ventilator mit einem
Zusatzstutzen von links

VNV-1A(E) 80 KP-D: Ventilator mit einem
Zusatzstutzen von unten

Zusatzoptionen Farbe der Frontplatte

_:weild
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Bezeichnung

T
mit einem Timer

TR

mit einem
einstellbaren
Timer

|
mit einem Inter-
vallschalter

H
mit einem Feuch-
tigkeitssensor

Beschreibung

Der Ventilator wird manuell mit dem externen Schalter

auf die maximale Geschwindigkeit eingeschaltet, die
Einschaltverzogerung betragt 50 Sekunden. Die Riickkehr in
die Grundstellung erfolgt mit dem Timer, die Nachlaufzeit
betragt 6 Minuten. Kontinuierlicher Betrieb mit niedriger
Geschwindigkeit ist moglich.

Mit dem externen Schalter kann der Ventilator manuell

auf die maximale Geschwindigkeit geschaltet werden. Die
Einschaltverzégerungszeit wird mit dem internen Regler im
Bereich von 0 bis 150 Sekunden eingestellt. Die Nachlaufzeit
wird mit dem internen Regler von 2 bis 30 Minuten eingestellt.
Kontinuierlicher Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit ist
maoglich.

Der Ventilator schaltet wahrend des Betriebs periodisch auf die
maximale Geschwindigkeit. Das Schaltintervall wird mit dem
internen Regler im Bereich von 0,5 bis 15 Stunden eingestellt.
Die Nachlaufzeit betragt 10 Minuten. Der Ventilator kann

mit dem externen Schalter manuell geschaltet werden, die
Einschaltverzogerung betrégt 50 Sekunden. Kontinuierlicher
Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit ist moglich.

Mit steigender relativer Luftfeuchtigkeit im Raum schaltet

der Ventilator auf die maximale Geschwindigkeit. Er schaltet

sich aus, wenn die relative Luftfeuchtigkeit um 10 % unter

den eingestellten Wert sinkt. Der Feuchtesollwert wird im

Bereich zwischen 60 % und 90 % eingestellt. Es ist eine
Zwangsumschaltung auf die HochstGeschwindigkeit vorgesehen,
in diesem Fall betragt die Einschaltverzégerung 50 Sekunden
und die Nachlaufzeit wird vom internen Regler zwischen 2 und
30 Minuten eingestellt. Kontinuierlicher Betrieb mit niedriger
Geschwindigkeit ist moglich.

VENTILATOR FUR UNTERPUTZMONTAGE MIT BRANDSCHUTZGEHAUSE _

Das Ventilatorgehduse wird wahrend der Bauar-

beiten montiert.

Die elektrische Verkabelung zum Anschluss der
Ventilatoreinheit VNV-1A(E) 80 wird durch eine
spezielle Offnung im Gehause herausgefiihrt.
Die Frontplatte ist mit der mitgelieferten Schutz-
platte aus Karton abgedeckt, um Beschadigun-
gen oder Verschmutzungen wahrend der Nach-
arbeiten im Raum zu vermeiden.

Nach Abschluss der Arbeiten wird die Schutz-
platte aus Karton entfernt und die Ventilatorein-
heit VNV-1A(E) 80 in das an die Verkabelung an-
geschlossene Gehduse eingebaut.
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VNV-1A 80 KP VNV-1E 80 KP
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VNV-1A 80 KP
VNV-1A 80 KP2
Anzahl der Liiftungsstufen 1 2
Frequenz, Hz 50
Spannung, V 220-240
Leistungsaufnahme, W 15 25
Strom, A 0,12 0,14
Max. Luftdurchsatz, m*h 35 63
SFP, W/I/s 1,54 1,43
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA 27 36
Gewicht, kg 2,7
IP IP55
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Filter Drehzahlschalter Halter Thermovent Schellen
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L: - 163 mm fiir VNV-1... 80 KP
— 176 mm fir VNV-1... 80 KP2

C B

Die Ventilatoren erfiillen die Anforderungen der behérdlichen Dokumente fiir Sicherheit und elektromagnetische Vertréaglichkeit.




