
ANWENDUNG
Der VSD-EC-Ventilator kann sowohl im Rauchabzugsmodus bei einer Temperatur 
von 400 °C für 2 Stunden als auch im allgemeinen Lüftungsmodus betrieben 
werden. Der Einsatz eines EC-Motors senkt den Stromverbrauch bei längerem 
Ventilatorbetrieb. Dies wird durch den hohen Wirkungsgrad des Motors, die 
elektrische Schaltung und die Möglichkeit erreicht, die Drehzahl stufenlos und 
präzise ohne externe Frequenzumrichter zu regeln. Im Dauerbetrieb ist der 
Ventilator für die Förderung von Luft mit Temperaturen bis zu 120 °C ausgelegt.
Dank seiner Kombination aus hoher thermischer Beständigkeit, bequemem und 
schnellem Zugang für Wartungsarbeiten, geringem Geräuschpegel und hoher 
Energieeffizienz kann der Ventilator in Lüftungssystemen in professionellen 
Küchenbereichen, Restaurants und Cafés sowie in Lüftungssystemen für 
Einkaufszentren, Bürogebäude, Parkhäuser, Garagen, Lagerhallen und 
Industrieanlagen eingesetzt werden.

AUFBAU
Das Ventilatorgehäuse verfügt über wärme- und schalldämmende 
Zweischichtplatten aus verzinktem Stahl, die es vor Umwelteinflüssen schützen.
Die Platten sind mit 20  mm dicker, nicht brennbarer Mineralwolle isoliert. 
Das Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist pulverbeschichtet. 
Die Anschlussstutzen, die auch als Schwingungsdämpfer dienen, können 
quadratischen oder runden Querschnitt haben. Die runden Anschlussstutzen 
sind mit Gummidichtungen ausgestattet. Die Anschlussstutzen sind nicht im 
Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Die Richtung des 
Luftstroms wird durch Umstellen der Platten am Ventilatorrahmen gesteuert. 

MONTAGE
Der Ventilator wird mit einem quadratischen oder runden Lüftungsrohr montiert.
Der Anschluss an die Lüftungsrohre erfolgt über einen flexiblen Einsatz oder 
einen Adaptereinsatz mit entsprechendem Querschnitt. Die Stromversorgung 
des Ventilators erfolgt über den externen Anschlusskasten. Der Ventilator kann in 
jeder beliebigen Position entsprechend der Luftstromrichtung montiert werden, 
sofern der Zugang für Wartungsarbeiten gewährleistet ist.

DREHZAHLREGELUNG
Der Ventilator VSD EC wird über ein externes 0–10-V-Steuersignal 
geregelt. Die maximale Drehzahl des Ventilators ist unabhängig von 
der Netzfrequenz, wodurch ein einwandfreier und stabiler Betrieb 
sowohl bei 50-Hz- als auch bei 60-Hz-Netzen gewährleistet ist.  

ELEKTROMOTOR
Der Ventilator ist mit einem einphasigen (bis 1,5 kW) oder dreiphasigen EC-
Motor ausgestattet, der für eine Spannung von 230/400 V und eine Frequenz 
von 50 bzw. 60 Hz ausgelegt ist. Der Elektromotor ist außerhalb des Luftstroms 
angebracht. Die Schutzart des Motors gemäß IEC 60034-5 beträgt IP55.

Serie

VSD EC
Schallisolierter Entrauchungsventilator

Luftdurchsatz: bis zu 27 500 m³/h

Betriebstemperatur: 
+120 °C für Langzeitbetrieb 
+400 °C für Betrieb bis zu 120 Minuten

BEISPIEL FÜR DIE NEUAUSRICHTUNG DER PLATTEN
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BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL
VSD -630- D / 5,5 EC RAL 7004

Serie 
VSD: schallisolierter Entrauchungsventilator (400 °C)

Durchmesser, mm
315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800

Phasenanzahl
E: einphasig
D: dreiphasig

Motorleistung, kW

Motortyp
EC: elektronisch kommutierter Synchronmotor

Gehäusebeschichtung
_: verzinkter Stahl (Standard)
RAL 7004: RAL-Farbe wird bei Bedarf angegeben

Rückschlagklappe 
KOM-VO…400/2

Flexibler Einsatz
VVG VSD

Anschlussflansch
PK VSD

Montagehalterung
MB VSD

Schutzabdeckung
VPR VSD

Drehzahlregler
R-1/010

AUSSENABMESSUNGEN

Modell
Abmessungen, mm

Gewicht, kg
А А1 B1

VSD-315-E/0,55 EC 500 200 440 48

VSD-355-E/0,55 EC 600 225 540 57

VSD-400-E/0,55 EC 670 252 610 71

VSD-450-E/1,1 EC 700 282 640 84

VSD-500-E/1,5 EC 820 321 760 109

VSD-500-D/1,5 EC 820 321 760 106

VSD-560-D/3 EC 900 365 840 140

VSD-630-D/3 EC 1000 409 940 170

VSD-630-D/5,5 EC 1000 409 940 178

VSD-710-D/3 EC 1075 456 1015 250

VSD-800-D/5,5 EC 1175 506 1115 311
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TECHNISCHE DATEN

Standardgröße Spannung, 
V

Frequenz, 
Hz Modell

Installierte 
Motorleistung 

Ny, kW

Max. 
Stromaufnahme, 

A

Max. 
Förderleistung, 

m³/h
Drehzahl, min -1 Geräuschpegel bei 3 m 

Entfernung, dB(A) Motorschutzklasse Schutzart

315 1~230 50/60 VSD-315-E/0.55 EC 0,55 4,9 2600 1500 57 IP55 IPX4

355 1~230 50/60 VSD-355-E/0.55 EC 0,55 4,9 3500 1500 58 IP55 IPX4

400 1~230 50/60 VSD-400-E/0.55 EC 0,55 4,9 4600 1500 60 IP55 IPX4

450 1~230 50/60 VSD-450-E/1.1 EC 1,1 7,9 7200 1500 62 IP55 IPX4

STANDARDGRÖSSE: 315 STANDARDGRÖSSE: 355

STANDARDGRÖSSE: 400 STANDARDGRÖSSE: 450
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TECHNISCHE DATEN

Standardgröße Spannung, 
V

Frequenz, 
Hz Modell

Installierte 
Motorleistung 

Ny, kW

Max. 
Stromaufnahme, A

Max. 
Förderleistung, 

m³/h

Drehzahl, 
min -1

Geräuschpegel bei 3 m 
Entfernung, dB(A) Motorschutzklasse Schutzart

500 1~230 50/60 VSD-500-E/1.5 EC 1,5 10,5 10500 1500 63 IP55 IPX4

500 3~400 50/60 VSD-500-D/1.5 EC 1,5 10,5 10500 1500 63 IP55 IPX4

560 3~400 50/60 VSD-560-D/3 EC 3 6,4 15700 1500 64 IP55 IPX4

630 3~400 50/60 VSD-630-D/3 EC 3 7,2 14000 1000 65 IP55 IPX4

STANDARDGRÖSSE: 500 STANDARDGRÖSSE: 500

STANDARDGRÖSSE: 560 STANDARDGRÖSSE: 630
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STANDARDGRÖSSE: 630

STANDARDGRÖSSE: 800

STANDARDGRÖSSE: 710

TECHNISCHE DATEN

Standardgröße Spannung, 
V

Frequenz, 
Hz Modell

Installierte 
Motorleistung 

Ny, kW

Max. 
Stromaufnahme, A

Max. 
Förderleistung, 

m³/h

Drehzahl, 
min -1

Geräuschpegel bei 3 m 
Entfernung, dB(A) Motorschutzklasse Schutzart

630 3~400 50/60 VSD-630-D/5.5 EC 5,5 10,9 21000 1500 67 IP55 IPX4

710 3~400 50/60 VSD-710-D/3 EC 3 7,2 20500 1000 66 IP55 IPX4

800 3~400 50/60 VSD-800-D/5.5 EC 5,5 12,9 27500 1000 67 IP55 IPX4
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RÜCKSCHLAGSKLAPPE KOM-VO...400/2

Modell
Abmessungen, mm Gewicht, 

kgØ D Ø D1 Ø D2 Ø d n L

KOM-VO-315-400/2 315 365 405 8 6 190 3,6

KOM-VO-355-400/2 355 405 445 8 6 225 4,5

KOM-VO-400-400/2 400 450 490 8 12 250 5,4

KOM-VO-450-400/2 450 500 540 8 12 250 6,2

KOM-VO-500-400/2 500 560 590 12 12 250 7,1

KOM-VO-560-400/2 560 620 650 12 12 320 9,6

KOM-VO-630-400/2 630 690 720 12 12 370 14,2

KOM-VO-710-400/2 710 770 810 12 16 390 21,4

KOM-VO-800-400/2 800 860 900 12 16 390 25,4

ZUBEHÖR FÜR VSD

FLEXIBLER EINSATZ VVG VSD

Modell
Abmessungen, mm Gewicht, 

kgØ D Ø D1 Ø D2 Ø d n

VVG VSD 315 315 365 405 8 6 3,79

VVG VSD 355 355 405 445 8 6 4,25

VVG VSD 400 400 450 490 8 12 4,76

VVG VSD 450 450 500 540 8 12 5,34

VVG VSD 500 500 560 600 12 12 6,12

VVG VSD 560 560 620 660 12 12 6,83

VVG VSD 630 630 690 730 12 12 7,66

VVG VSD 710 710 770 810 12 16 8,6

VVG VSD 800 800 860 900 12 16 9,67

MONTAGEHALTERUNG MB VSD

Modell
Abmessungen, mm Gewicht, 

kgH H1 L W

MB VSD 280...450 2 29 90 125 0,12

MB VSD 500...800 3 29 90 125 0,21

 

260

Ø d
n

Ø D

Ø D1

Ø D2

a°

a°
/2

Ø 11
2 × Ø 6,4

12

H
1

H 15

13

1412L

L

W

27

L

Ø d
n

Ø D1

Ø D2

Ø D

ventilation-system.com

7



SCHUTZHAUBE VPR VSD

Modell
Abmessungen, mm

Gewicht, kg
L L1

VPR VSD 315 503 522 2,42

VPR VSD 355 603 622 3,25

VPR VSD 400 673 692 3,91

VPR VSD 450 703 722 4,21

VPR VSD 500 823 842 6,57

VPR VSD 560 903 922 7,71

VPR VSD 630 1003 1022 9,27

VPR VSD 710 1078 1097 10,53

VPR VSD 800 1178 1197 12,3

ANSCHLUSSFLANSCH PK VSD

Modell
Abmessungen, mm Gewicht, 

kgØ D Ø D1 Ø D2 Ø d n

PK VSD 315 315 365 405 8 6 1,7

PK VSD 355 355 405 445 8 6 1,9

PK VSD 400 400 450 490 8 12 2,13

PK VSD 450 450 500 540 8 12 2,39

PK VSD 500 500 560 600 12 12 2,75

PK VSD 560 560 620 660 12 12 3,06

PK VSD 630 630 690 730 12 12 3,44

PK VSD 710 710 770 810 12 16 3,86

PK VSD 800 800 860 900 12 16 4,34
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