BETRIEBSANLEITUNG

VUTR 280V EC
VUTR 280 VE EC

LUftungsanlage mit Warmerickgewinnung
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Die vorliegende Betriebsanleitung gilt als wichtigstes Dokument fUr den Betrieb und richtet sich an Fach- und Wartungskrafte sowie
Betriebspersonal. Die Betriebsanleitung enthélt Informationen zu Verwendungszweck, technischen Daten, Funktionsweise sowie
Montage des Gerédts VUTR 280V (E) EC und allen seinen Modifikationen.

Fach- und Wartungskréfte sollten eine Ausbildung im Bereich Liftung absolviert haben und miissen die Arbeiten in Ubereinstimmung
mit den geltenden lokalen Arbeitssicherheitsbestimmungen, Baunormen und Standards durchfihren.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Dieses Gerat ist nicht fur die Verwendung durch Personen (einschlie8lich Kinder) mit
eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder fehlenden
Erfahrungen oder Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer flr ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerat spielen.

Das Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und darUber sowie Personen mit eingeschrankten
korperlichen, geistigen oder sensorischen Fahigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und
Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerat spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefihrt
werden.

Der Netzanschluss muss Uber eine Vorrichtung zur Trennung vom Stromnetz erfolgen,
die an allen Polen eine Kontakttrennung aufweist, die unter Bedingungen der
Uberspannungskategorie Il eine vollstandige Trennung ermaglicht und gemal den
Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung integriert ist.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Schutz entfernen.

Treffen Sie Vorkehrungen, um einen Gasriickstau durch offene Rauchabzlige oder andere
Brandschutzeinrichtungen in den Raum zu vermeiden.

Das Gerat kann den sicheren Betrieb von Geraten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen
betrieben werden (auch in anderen Raumen), durch einen Rickfluss von Verbrennungsgasen
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beeintrachtigen. Diese Gase konnen maglicherweise zu einer Kohlenmonoxidvergiftung fahren.
Nach der Montage des Gerats muss der Betrieb von Rauchgasgeraten von einer kompetenten
Person gepruft werden, um sicherzustellen, dass kein Rlckfluss von Verbrennungsgasen auftritt.

Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen durfen nur von
qualifiziertem Personal durchgefthrt werden, das flr die Montage, den elektrischen Anschluss
und die Wartung von Liftungsanlagen ausgebildet ist.

Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu montieren, an das Stromnetz anzuschliel3en oder
Wartungsarbeiten durchzufihren.

Bei Montage und Betrieb des Gerats sind die Anforderungen der vorliegenden
Betriebsanleitung sowie die landerspezifisch geltenden elektrischen Vorschriften, Gebdaude- und
Brandschutzstandards genau einzuhalten.

Das Gerat ist vor allen Anschluss-, Einstellungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten vom
Stromnetz zu trennen.

Montagearbeiten sind ausschlieSlich von Fachpersonal vorzunehmen, welches Uber eine
gultige Zulassung fir elektrische Arbeiten an Elektroanlagen bis 1000V verflgt. Lesen Sie die
Betriebsanleitung vor allen Arbeiten am Gerat.

Vor der Montage des Gerats ist dieses auf sichtbare Defekte am Laufrad, Gehduse oder Gitter
zu Uberprifen. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass sich keinerlei Fremdkdrper im Gehause
befinden, welche die Laufradschaufeln beschadigen konnten.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Gehause nicht deformiert wird. Eine
Gehdusedeformation kann zu Blockierung des Motors und lauten Gerauschen flhren.

Das Gerat darf keiner Witterung (Regen, Sonne usw.) ausgesetzt werden.

Die Forderluft darf keinen Staub, keine Dampfe, Festfremdstoffe, klebrigen Stoffe oder Faserstoffe
enthalten.

Das Gerat ist nicht fir den Einsatz in einer entzindungs- und explosionsgefdhrdeten
Umgebung, die z.B. Spiritusddmpfe, Benzin oder Insektizide enthalt, ausgelegt.

Die Zu- und Abluftéffnung nicht verschlielSen oder verdecken, um einen optimalen Luftstrom zu
gewahrleisten.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerat und lassen Sie keine Gegenstande darauf liegen.

Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Informationen gelten zum Zeitpunkt der
Abfassung des Dokuments als richtig. Um aktuelle technische Entwicklungen umzusetzen,
behalt sich das Unternehmen das Recht vor, jederzeit Anderungen in der Bauweise, den
technischen Eigenschaften und dem Lieferumfang des Gerates vorzunehmen.

Das Gerat nie mit feuchten Handen anfassen.

Das Gerat nie barfull anfassen.

Installieren oder verwenden Sie das Gerat erst dann, wenn alle Bau- und Endarbeiten im Raum,
in dem es installiert werden soll, abgeschlossen sind.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER IST DAS GERAT GETRENNT ZU

ENTSORGEN.
DAS GERAT DARF NICHT IM RESTMULL ENTSORGT WERDEN.
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VERWENDUNGSZWECK

Dank der Wdrmertickgewinnung und ihrer energiesparenden Eigenschaften ist die Liftungsanlage eines der entscheidenden Elemente
fur den energieeffizienten, modernen Hausbau.

Die Luftungsanlage ist fur den kontrollierten Luftwechsel in Einfamilienhdusern, Biros, Hotels, Cafés, Konferenzsalen und anderen Wohn-
und Gewerberdumen bestimmt. Sie dient der Warmerickgewinnung aus der Abluft zur Erwdrmung der Zuluft.

Das Gerédt eignet sich nicht fur die Liftung von Schwimmbddern, Saunen, Gewdchshdusern, Sommergarten und anderen feuchten
Raumlichkeiten.

Das Gerat ist fir Dauerbetrieb bei permanenter Stromversorgung ausgelegt.

Das Fordermedium darf keine explosiven und brennbaren Stoffe, chemischen Dampfe, klebrigen Stoffe, Faserstoffe, Staub-, Ruf3-,
Olpartikel und anderen schadlichen Substanzen wie Gifte, Krankheitserreger usw. enthalten.

4 )
DAS GERAT DARF NICHT VON KINDERN, KORPERLICH ODER GEISTIG
BEEINTRACHTIGTEN SOWIE UNQUALIFIZIERTEN PERSONEN BEDIENT WERDEN.

ZU MONTAGE UND ANSCHLUSS DES GERATS SIND NUR FACHKRAFTE NACH
ENTSPRECHENDER EINWEISUNG ZUGELASSEN.

DAS GERAT MUSS SO ANGEBRACHT WERDEN, DASS KINDER KEINEN ZUGANG ZUM

GERAT HABEN.
N J
LIEFERUMFANG
Name Anzahl
Luftungsanlage 1St
Betriebsanleitung 1 St.
Bedienfeld* 1St
Befestigungssatz 1St
Verpackung 1St

*Das Bedienfeld ist nicht im Lieferumfang der mit der Steuereinheit A21 ausgestatteten Anlagen enthalten.

BEZEICHNUNGSSCHLUSSEL

VUTR 280 V E EC

|_Motortyp
EC: elektronisch kommutierter Motor
Elektro-Heizregister

_tkein Heizregister
E: Elektro-Heizregister

Positionierung der Stutzen

V: vertikal gerichtete Stutzen

Nennforderleistung, m*/h

Serie der Anlagen

VUTR: Luftungsanlage mit Warmerlckgewinnung mit einem Rotationswarmetauscher
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TECHNISCHE DATEN

Das Gerat ist fir den Einsatz in Innenrdumen bei Umgebungstemperaturen von +1 °C bis +40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von
maximal 60 % ohne Kondensatbildung ausgelegt.
In kalten, feuchten Raumen besteht die Moglichkeit der Vereisung oder Kondensatbildung innerhalb und aufRerhalb des Gehauses. Die
Taupunkttemperatur der beférderten Luft muss 2-3 °C unter der Temperatur der Gehduseoberfldche liegen, damit sich kein Kondensat
im Inneren des Gehduses bilden kann.
Das Gerat muss kontinuierlich betrieben werden. Wenn keine Liftung erforderlich ist, reduzieren Sie den Luftdurchsatz auf ein Minimum
(20 %). Dies sorgt fur ein angenehmes Raumklima und reduziert die Kondensatbildung im Inneren der Anlage, welche elektronische
Bauteile beschaddigen kann. Verwenden Sie die Anlage niemals zur Entfeuchtung, z. B. von Neubauten.
Das Gerdt gehort zu den elektrischen Anlagen der Klasse I.
Schutzart gegen Eindringen von Fremdkorpern und Wassereintritt:

IP22 fir die montierte Liftungsanlage,

IP44 fur die Motoreinheiten.
Die Bauweise des Gerdts wird standig weiterentwickelt und optimiert, weshalb einige Modelle von der Beschreibung in dieser
Betriebsanleitung abweichen kénnen.

TECHNISCHE DATEN

Parameter VUTR 280V EC VUTR 280 VE EC
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz 1~ 230
Max. Leistungsaufnahme der Anlage exkl. Elektro-Heizregister, W 195
Max. Leistungsaufnahme des Heizregisters, W 650
Max. Leistungsaufnahme der Anlage mit einem Heizregister, W 195 845
Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister, A 19
Max. Stromaufnahme der Heizregister, A - 2.8
Max. Stromaufnahme der Anlage mit einem Heizregister, A 1.9 4.7
Max. Forderleistung, m3/h 300
Drehzahl, min” 2050
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA 26*
Fordermitteltemperatur, °C -25 bis +40
Gehdusematerial Lackierter Stahl
Isolierungsschicht 40 mm Mineralwolle
Abluftfilter G4
Filter:
Zuluftfilter F7
Durchmesser des Anschlussstutzens, mm 125
Gewicht, kg 63 64
Effizienz der Warmeriickgewinnung, % von 81 bis 90
Typ des Warmetauschers Rotations-
Warmetauschermaterial Aluminium
SEV-Klasse A

*Schalldruckpegel: Die Zahlen in dB(A) sind Durchschnittswerte fur ein spharisches Freifeld bei 70 % Luftdurchsatz und 50 Pa, nur zu Vergleichszwecken.

Wahrend der ersten 2-3 Wochen des Betriebs kann es aufgrund der Anpassung der geometrischen Abmessungen der Dichtung des Rotationswédrmetauschers zu einem
leichten Anstieg des Schalldruckpegels kommen.
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AUBENABMESSUNGEN DER ANLAGEN, MM
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L
Modell D L L1 | L2 | L3 | L4 | L5 B | B1 | B2 | B3| H |H1 | H2 | H3
VUTR 280V (E) EC 125 | 598 | 107 | 243 | 141 | 107 | 256 | 520 | 482 | 230 | 136 | 754 | 630 | 97 | 73

* Die Anlage ist mit hohenverstellbaren FiilSen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet.
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BAUART UND FUNKTIONSWEISE

Funktionsweise der LUftungsanlage: die warme, verbrauchte Abluft gelangt aus dem Raum in die Liftungsanlage und wird dort gereinigt.
Die Luft stromt durch den Rotationswarmetauscher und wird durch den Abluftventilator Gber das Fortluftrohr ins Freie gefuhrt.
Die kalte, frische Auenluft wird im Zuluftfilter gereinigt. Dann stromt die Luft durch den Rotationswarmetauscher und durch das Elektro-
Heizregister (fur die Anlagen VUTR 280 VE EC ), wo die Luft auf Sollwert-Temperatur erwarmt wird. AnschlieBend wird die Luft vom
Zuluftventilator weiter in den Raum geleitet.
Im Rotationswarmetauscher wird die Warme aus der warmen Abluft auf die kalte AuBBenluft Gbertragen. Die Warmertckgewinnung
minimiert Warmeverluste in der kalten Jahreszeit und spart somit Heizkosten. Die Anlage ist mit einem zusétzlichen Abluftstutzen zum
Anschliel3en einer Kichenhaube ausgestattet.

FUNKTIONSWEISE DER ANLAGEN

ZULUFT  ABLUFT

AUBENLUFT I FORTLUFT
Zusatzlicher Abluftstutzen
zum optionalen
@ g % Fernanschluss
einer Kiichenhaube

BAUART DER ANLAGE

:§% —

Zuluftventilator Abluftventilator
Feuchtigkeitssensor (Option)
Elektro-Heizregister
F7 Zuluftfilter Steuereinheit des
Elektro-Heizregisters

G4 Abluftfilter

Antrieb des Rotationswarmetauschers .

Rotationswarmetauscher

Steuereinheit
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MONTAGE UND BETRIEBSVORBEREITUNG

4 )
LESEN SIE DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER MONTAGE DES
GERATS AUFMERKSAM DURCH!
S J
( MONTAGEARBEITEN AN DER LUFTUNGSANLAGE DURFEN NUR VON AUSGEBILDETEM h
! UND EINGEWIESENEM FACHPERSONAL UND UNTER VERWENDUNG DER
S ERFORDERLICHEN WERKZEUGE UND MATERIALIEN VORGENOMMEN WERDEN!

S J

DIE LUFTUNGSANLAGE MUSS SO ANGEBRACHT WERDEN, DASS EIN AUSREICHENDER ZUGANG ZUR LUFTUNGSANLAGE FUR WARTUNGS-
UND REPARATURARBEITEN GEWAHRLEISTET IST.

Achten Sie bei der Auswahl des Montageorts der Anlage auf ungehinderten Zugang zur Wartungsklappe.

Um eine optimale Leistung zu erreichen und einen Luftwiderstand infolge von Turbulenzen im Luftstrom zu minimieren, verbinden Sie
auf beiden Seiten gerade Luftrohrstlicke mit den Stutzen.

Minimale Lange der geraden Luftrohrstlicke:

1 x Rohrdurchmesser auf der Ansaugseite (AuBenluft und Abluft)
3 x Rohrdurchmesser auf der Auslassseite (Zuluft und Fortluft)

Wenn die Luftungsrohre an einem oder mehreren Stutzen der Liftungsanlage fehlen oder zu kurz sind, schiitzen Sie die innenliegenden
Teile der Luftungsanlage mit einem Gitter oder einer anderen Schutzvorrichtung mit einer Maschenweite von max. 12,5 mm vor dem
Eindringen von Fremdkdrpern.

Bei der Montage der Anlage ist ein ausreichender Wartungszugang zu bertcksichtigen. Die Liftungsanlage ist auf einer ebenen
Flache zu montieren. Die Montage der Liftungsanlage auf einer unebenen Oberflache fihrt zu einer Verformung des Gehauses und
Betriebsstorungen der Luftungsanlage.

Die Anlage ist fir die Montage an eine waagerechte Ebene oder eine Wand mit einem Montagewinkel vorgesehen, welcher mit 3
Schrauben und Dibeln befestigt wird (nicht im Lieferumfang enthalten).

WANDMONTAGE DER LUFTUNGSANLAGE
Bei der Wahl des Montageortes sind die minimal zuldssigen Abstande zur Anlage zu bertcksichtigen.

min 250 mm

min 500 mm
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Den Montagehalter an der Wand mit Hilfe der Dibel mit Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei der Anbringung
der Montagehalter das Wandmaterial und das Gewicht der Liftungsanlage bericksichtigen.

L1

BODENMONTAGE DER LUFTUNGSANLAGE
Stellen Sie die Anlage auf eine ebene, stabile Oberfliche mit ausreichender Tragkraft, die dem Gewicht der Anlage und den
Sicherheitsanforderungen entspricht. Sorgen Sie fUr eine stabile Position der Anlage, indem Sie die FlRe festschrauben und 16sen.

=1 =

JISTTIS SIS SIS S S S S
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MONTAGE DES FEUCHTIGKEITSSENSORS
Der Feuchtigkeitssensor HV2 ist nicht im Lieferumfang enthalten und als Sonderzubehorteil verfligbar.
Um den Feuchtigkeitssensor zu montieren, entfernen Sie die Abdeckung und nehmen Sie den Abluftfilter aus der Liftungsanlage.

0 - |
b

o
-
[ » L

Setzen Sie den Feuchtigkeitssensor in der Montagehalterung an der Innenseite der Anlage ein.
Verwenden Sie das Stromkabel mit Stecker (befindet sich innerhalb der Anlage), um den Sensor an die Anlage anzuschlie3en.

———
\ =

@7
WECHSEL DER WARTUNGSSEITE

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Wartungsseite richtig gewahlt haben. Die Position der Anlage sollte einen ungehinderten Zugang zur
Wartungsklappe ermoglichen.

ABLUFT

ZULUFT ABLUFT

AUBENLUFTT IFORTLUFT FORTLUFT
/@ & =

i\ /] N /]

2.Losen Sie die sechs Schrauben und nehmen Sie den Montagehalter ab. Bringen Sie den Montagehalter auf der Gegenseite der Anlage
an. Losen Sie die zwei Schrauben auf Seitenanschldge (befinden sich unterhalb der Anlage) und bringen Sie sie auf der Gegenseite ein.
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NETZANSCHLUSS

4 )
VOR ALLEN ARBEITEN MIT DEM GERAT IST DAS STROMNETZ ABZUSCHALTEN.
f ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE DURFEN NUR VON EINER AUTORISIERTEN FACHKRAFT

DURCHGEFUHRT WERDEN!
DIE ELEKTRISCHEN ECKDATEN DES GERATS SIND AUF DEM HERSTELLER-ETIKETT
ANGEFUHRT.
- J
4 )

JEGLICHE INTERNE MODIFIKATIONEN DER ANSCHLUSSE SIND UNTERSAGT UND
FUHREN ZUM GARANTIEVERLUST.

& J
Das Gerat ist fir den Anschluss an ein Wechselstromnetz mit 230 V/50(60) Hz in Ubereinstimmung mit dem Anschlussschema
vorgesehen.

Das Gerétist Uberisolierte, elektrische Stromleitungen (Kabel) an die Stromversorgung anzuschlieRen. Bei der Auswahl des passenden
Leitungsschutzschalters ist auf den maximalen Laststrom und die maximale Drahttemperatur zu achten, welche vom Leitertyp, der
Isolierung, Lange und Verlegungsart des Leiters abhdngig ist.

Am externen Eingang muss ein in das stationdre Stromversorgungsnetz eingebauter Schutzschalter installiert werden, der den
Stromkreis bei Kurzschluss oder Uberlastung unterbricht. Der Montageort des Leitungsschutzschalters QF muss fiir den Fall einer
Notabschaltung der Liftungsanlage schnell zuganglich sein. Der Nennausldsestrom des Leitungsschutzschalters muss mit der
Stromaufnahme der Liftungsanlage Ubereinstimmen, siehe technische Daten. Zur Wahl des Ausldsestroms nehmen Sie den nachsten
Wert des Leitungsschutzschalters in der Reihe nach der maximalem Stromaufnahme des Geréts. Der Leitungsschutzschalter ist im
Lieferumfang nicht enthalten und kann separat bestellt werden.

Zugang zum Anschlusskasten

www.ventilation-system.com 11



VUTR 280V (E) EC

ANSCHLUSSSCHEMA FUR DEN ANSCHLUSS EXTERNER STEUERGERATE AN DIE LUFTUNGSANLAGEN VUTR 280 V(E) EC A17/A18

1121314567 8|910[11[12]13]14]15[16[17]18[19]20]21|22(23]| X
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LESTR =2 3 w PE =4
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Z<7£0 D T £
<xoaoU n o e L N
SM2*
/N — srRomscHLAGGEFAHR
Bezeichnung Name Model Wire***
SM1* Elektrischer Stellantrieb der Abluft- oder Zuluftklappe LF230 2x0.75 mm?
SM2* Elektrischer Stellantrieb der Abluft- oder Zuluftklappe LF230 2x0.75 mm?
PK1* Kontakt der Brandmeldezentrale NC 2x0.75 mm?
p1** Bedienfeld th-Tune 5x0.25 mm?
p2* Kichenhaube

* Ist nicht im Lieferumfang enthalten.

**Wird bei der Bestellung einer Anlage mit einem Bedienfeld Tune verwendet.

**¥ Leiterquerschnitt fir max. Leiterlange 100 m.

Max. Leiterlange von der Steuereinheit zum Bedienfeld

Abstand zwischen der Steuereinheit und

Leitertyp dem Bedienfeld
Telefonkabel bis 50 m
AWG24 geschirmtes Kabel bis 200 m
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ANSCHLUSSSCHEMA FUR DEN ANSCHLUSS EXTERNER STEUERGERATE AN DIE LUFTUNGSANLAGEN VUTR 280 V(E) EC A21

X1 LI N PE|L|NINCH C|NC| C GND(0vi24VIGND| A | B [24VINO| C INO| C INO| C
LIN &®  4/5/6|7/8]9]10/11/12/13]/14/15/16/17/18/19/20|21|22
>
— N ™ <
c 2 \ 1 2\ 1 GNDO-10V\ 24V GND\ B \ A \24V . o
=] ‘ U U
5 N
£ 3 2 * * * *
o~ 3 & 3 | PKI*| || Boost|| | CO2 P1 o171 2141 |
g:|: o o § b
SR 3l £ £
= ol < sSM1*| [SM2*| O
(=dlsa]
-|m—- (@] j
KH1.1*
A — STROMSCHLAGGEFAHR!

Bezeichnung Name Kontaktart Leitertyp Bemerkung
SM1* Elektroantrieb der Zuluftklappe NO 3 A, 30DC/~250 AC
SM2* Elektroantrieb der Abluftklappe NO 3 A, 30DC/~250 AC

2x0.75 mm?
PK1* Kontakt der Brandmeldezentrale NC Jumper entfernen
Cccu* Steuerung der Kélteanlage NO 3 A, 30DC/~250 AC
p1* Externes Bedienfeld 4x0.25 mm?
Boost* Kontakte Ein/Aus Boost NO 2x0.25 mm?
co2* Externes CO,-Sensor 3x0.75 mm?
KH1* Kichenhaube 5x0.75 mm?

*Im Lieferumfang nicht erhaltlich.
** Die Versorgungsspannung U der externen Klappen SM1, SM2 wird abhangig vom Typ der Klappen ausgewahlt.
Ausgangsparameter: Klemmen 12-17 - 3 A, 30VDC / ~ 250VAC («potenzialfreier Kontakt»)

Max. Leiterlange von der externen Steuergerdte zum Anschlusskasten sollte nicht hoher als 100 Meter sein. Der empfohlene
Kabelquerschnitt ist in der Tabelle angegeben.
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WARTUNGSHINWEISE

A VOR DER WARTUNG IST DAS GERAT VON DER STROMVERSORGUNG ZU TRENNEN!

Die Wartungsarbeiten 3—4-mal pro Jahr durchfihren. Die Wartung der Liftungsanlage umfasst regelmafige Reinigung der Gerateoberflache
und Filterersatz oder -reinigung.

1. Filterpflege

Verschmutzte Filter erhdhen den Luftwiderstand und vermindern den Zuluftvolumenstrom.

Reinigen Sie die Filter nach Bedarf, aber mindestens 3—4-mal im Jahr. Nach Ablauf des Filterwechselintervalls (3000 Betriebsstunden)
erfolgt eine Alarmmeldung , was auf den Filterwechsel oder die Filterreinigung hinweist. Nach der Reinigung oder dem Filterwechsel den
Stundenzahler auf Null setzen. Reinigung mit einem Staubsauger ist zuldssig. Nach der zweiten Reinigung die Filter wechseln. Kontaktieren
Sie flr Ersatzfilter den Handler. Filter wie folgt entnehmen:

1.Trennen Sie die Luftungsanlage vom Stromnetz.

2.Nehmen Sie die Deckel der Filter ab.

3. Nehmen Sie die Filter aus der Anlage.

%
i
i

#
}
}

2. Pflege des Warmetauschers (1-mal pro Jahr)

Auch bei regelmaliger Reinigung der Filter kann sich etwas Staub im Warmetauscher ablagern. Daher muss der Warmetauscher fiir
eine anhaltend hohe Effizienz ebenso regelmallig gereinigt werden. Nehmen Sie diesen aus der Liftungsanlage und reinigen Sie ihn
mit Druckluft oder mit einem Staubsauger. Setzen Sie ihn anschlieBend wieder in die Liftungsanlage ein. Den Warmetauscher wie folgt
entnehmen:

1.Trennen Sie die Luftungsanlage vom Stromnetz.

2.Nehmen Sie die Deckel der Filter ab.

3. Nehmen Sie den Seitendeckel ab.

4. Trennen Sie den Rotationswarmetauscher und nehmen Sie diesen aus der Anlage.

14 www.ventilation-system.com



3. Ventilatorpflege (1-mal pro Jahr)

Auch bei regelmdalSiger Filter- und Warmetauscherwartung kann sich etwas Staub auf den Ventilatoren ablagern und somit die

Ventilatorleistung und den Zuluftvolumenstrom vermindern. Reinigen Sie die Ventilatoren mit einem weichen Tuch oder Pinsel. Reinigung
mit Wasser, Schleifmitteln, scharfen Gegenstdnden oder Chemikalien usw. ist nicht gestattet, um das Laufrad nicht zu beschadigen.
4. Zuluftkontrolle (2-mal pro Jahr)
Das Eindringen von Laub und anderen Schmutzteilen ins Zuluftgitter kann die Forderleistung und den Volumenstrom vermindern. Den
Zustand des Zuluftgitters regelmaRig Uberprifen und nach Bedarf von Fremdkorpern reinigen.
5. Wartung der Liftungsrohre (alle finf Jahre)

Auch wenn Sie alle empfohlenen Wartungsarbeiten regelmafig durchfiihren, kann etwas Staub in die LUftungsrohre gelangen und somit
die Forderleistung und den Volumenstrom vermindern. Die Wartung besteht aus der regelméafSigen Reinigung oder dem Ersetzen der

LUftungsrohre.

STORUNG

MOGLICHE GRUNDE

ABHILFE

Der/die Ventilator/

en startet/en beim
Anschalten der Anlage
nicht..

Keine Stromversorgung

Uberpriifen Sie, ob die Stromversorgung richtig
angeschlossen ist. Beseitigen Sie ansonsten den
Anschlussfehler.

Blockierter Motor, verschmutzte Fligelradschaufeln

Die Liftungsanlage ausschalten. Beseitigen Sie die Ursache
fur die Blockierung des Ventilators. Reinigen Sie die
Laufradschaufeln. Die Anlage neu starten.

Systemausfall liegt vor. Systemausfalle sind unten
aufgefuhrt.

Die aktive Alarmliste 6ffnen und den Systemausfall
beseitigen. Falls der Alarm nicht beseitigt werden kann,
dann nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Handler auf.

Der
Leitungsschutzschalter
wird bei Start der
Luftungsanlage ausgelost.

Erhohte Stromaufnahme infolge eines Kurzschlusses im
Stromnetz.

Die Liftungsanlage ausschalten. Nehmen Sie Kontakt mit
Ihrem Handler auf.

Niedrige Forderleistung

Zu niedrig eingestellte Liftungsstufe des Ventilators

Eine hohere Liftungsstufe einstellen.

Verschmutzte Filter, Ventilatoren und Warmetauscher

Reinigen oder ersetzen Sie die Filter, reinigen Sie die
Ventilatoren und den Warmetauscher.

Bestandteile der Entltftung (Liftungsrohre, Diffusoren,
Verschlussklappen, Gitter) sind verschmutzt, beschadigt
oder geschlossen.

Die Bestandteile der Entliftung reinigen oder ersetzen
(Luftungsrohre, Diffusoren, Verschlussklappen, Gitter).

Kalte Zuluft

Verschmutzter Abluftfilter

Den Abluftfilter reinigen oder ersetzen.

Die Anlage lauft im Kihlmodus.

Uberpriifen Sie die Betriebseinstellungen der Anlage.

Lautes Gerausch,
Vibrationen

Verschmutztes Flugelrad/Fligelrdder

Das Fligelrad/die Flugelrdder reinigen.

Lose Schraubverbindung in den Ventilatoren oder im
Gehduse

Die Schrauben in den Ventilatoren oder im Gehause
festziehen.

Fehlen von schwingungsddmpfenden Einsdtzen an den
Stutzen der Liftungsrohre.

Stellen Sie die schwingungsddmpfende Gummieinsatze ein.

Ausfall des
Zimmerterminals

Keine Verbindung mit einem Bedienfeld

Die Verbindung der Steuereinheit mit dem Bedienfeld
Uberprufen. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Handler auf.

www.ventilation-system.com
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LAGERUNGS- UND TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Das Gerdt in der Originalverpackung in einem bellfteten Raum bei einer Temperatur von +5 °C bis +40 "C und einer relativen
Luftfeuchtigkeit bis maximal 70 % lagern.

Dampfe und Fremdstoffe in der Luft, die Korrosion verursachen und Anschluss-Abdichtungen beschadigen kénnen, sind nicht
zuldssig.

Bei Umschlagsarbeiten Hebezeug zur Vorbeugung maglicher Schaden verwenden.

Die Transporterfordernisse fir diese Ladungsart sind zu erfillen.

Die Beférderung mit Fahrzeugen jeglicher Art muss unter stetigem Schutz vor schadlichen mechanischen und witterungsbedingten
Einflissen erfolgen. Das Gerat nur in der Betriebslage transportieren.

Be- und Entladearbeiten sorgfaltig durchfihren, vor Sté3en schitzen.

Vor der ersten Verwendung nach dem Transport bei niedrigen Temperaturen muss das Gerat fir mindestens 3 Stunden bei
Raumtemperatur aufbewahrt werden.

16 www.ventilation-system.com



HERSTELLERGARANTIE

Das Produkt entspricht den Europédischen Normen und Standards, den Richtlinien Gber Niederspannung und elektromagnetische
Vertréglichkeit. Hiermit erkldren wir, dass das Produkt mit den mafBgeblichen Anforderungen aus Richtlinie 2014/30/EU Uber
elektromagnetische Vertraglichkeit, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und Richtlinie 93/68/EWG Uber CE-Kennzeichnung
Ubereinstimmt.

Dieses Zertifikat ist nach Prifung des Produktes auf das Obengenannte ausgestellt.

Der Hersteller setzt eine Garantiedauer von 24 Monaten ab Verkaufsdatum Gber den Einzelhandel fest, unter der Bedingung der Erfillung
der Vorschriften fur Transport, Lagerung, Montage und Betrieb durch den Verbraucher.

Bei Funktionsstorungen des Gerats durch werkseitig verursachte Fehler, die innerhalb der Garantiefrist auftreten, hat der Verbraucher
Anspruch auf kostenlose Behebung der Méngel am Gerat mittels Garantiereparatur durch den Hersteller.

Die Garantiereparatur umfasstinsbesondere Arbeiten zur Behebung von Mangeln beim Betrieb des Gerats, um eine bestimmungsgemalie
Nutzung des Gerats innerhalb der Garantiefrist sicherzustellen.

Die Mangelbehebung erfolgt durch Ersatz oder Reparatur der defekten Teile oder Einheiten des Gerats.

Die Garantie-Serviceleistung umfasst nicht:
regelmaBige technische Wartung
Montage/Demontage des Gerats
Einrichten des Geréts
Fur die Garantiereparatur muss der Verbraucher das Gerat, die Betriebsanleitung mit dem Vermerk des Kaufdatums sowie einen
Zahlungsbeleg als Bestatigung des Kaufs vorlegen.
Das vorgelegte Modell des Gerats muss mit dem Modell Gbereinstimmen, welches in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Wenden Sie sich fur Garantieleistungen an den Verkaufer des Gerats.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Féllen:
Der Verbraucher legt den Ventilator nicht vollstandig vor, wie in der Betriebsanleitung angegeben, einschliellich der vom
Verbraucher demontierten Bestandteile des Gerats.
NichtUbereinstimmung des Modells oder der Marke des Gerats mit den Angaben auf der Verpackung und in der Betriebsanleitung.
Nicht fristgerechte technische Wartung des Gerats durch den Verbraucher.
Bei vom Verbraucher zugefiigten Beschadigungen des Gehduses und der inneren Einheiten.
Anderungen an der Konstruktion des Gerédtes oder technische Anderungen am Gerét.
Austausch und Verwendung von Einheiten oder Teilen, die nicht durch den Hersteller vorgesehen sind.
Unzweckmalige Benutzung des Gerats.
Verletzung der Montagevorschriften des Gerats durch den Verbraucher.
Verletzung der Vorschriften fr die Steuerung des Geréts durch den Verbraucher.
Anschluss des Gerats an ein Stromnetz mit einer anderen Spannung, als in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Ausfall des Gerats infolge von Spannungsspringen im Stromnetz.
Durchfiihrung einer selbstandigen Reparatur des Geréats durch nichtautorisierte Personen.
Reparaturen des Gerats durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind.
Ablauf der Garantiefrist des Geréts.
Verletzung geltender Vorschriften fir die Beférderung des Geréats durch den Verbraucher.
Verletzung der Vorschriften GUber die Lagerung des Gerats durch den Verbraucher.
Rechtswidrige Handlungen von Drittpersonen in Bezug auf das Gerét.
Ausfall des Gerits infolge hdherer Gewalt (Feuer, Uberschwemmung, Erdbeben, Kriege, militdrische Handlungen jeder Art,
Blockaden).
Fehlen der Plomben, wenn solche durch die Betriebsanleitung vorgesehen sind.
Nichtvorlage der Betriebsanleitung mit ausgewiesenem Kaufdatum.
Fehlen des Kaufbelegs mit ausgewiesenem Kaufdatum, welcher den Kauf bestatigt.

-

ORDNUNGSGEMARBE FUNKTION UND EINE LANGE LEBENSDAUER DES GERATS

f ERFULLEN SIE DIE VORLIEGENDEN BETRIEBSANFORDERUNGEN, UM EINE
SICHERZUSTELLEN.

WERDEN, WENN DAS GERAT, EIN KAUFBELEG UND DIE BETRIEBSANLEITUNG, IN DER

L DAS KAUFDATUM NOTIERT IST, VORLIEGEN. )

f DIE GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE KONNEN NUR DANN GELTEND GEMACHT

www.ventilation-system.com 17
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ABNAHMEPROTOKOLL

Typ des Gerits Luftungsanlage mit Warmertckgewinnung

Modell

Seriennummer

Herstellungsdatum

Priifzeichen

VERKAUFERINFORMATIONEN

Bezeichnung der
Verkaufsstelle

Anschrift

Telefon

E-Mail

Kaufdatum

Geradt mit sémtlichem Zubehdr mit einer Betriebsanleitung erhalten. Die Garantiebedingungen sind
verstandlich und akzeptiert.

Unterschrift des Kaufers

MONTAGEPROTOKOLL

Das Gerat ist gemals den Anforderungen
dieser Betriebsanleitung montiert und an das Stromnetz angeschlossen.

Firmenname

Anschrift

Telefon

Name, Vorname des
Monteurs

Montagedatum Unterschrift

Die Montage des Gerats entspricht allen geltenden lokalen und nationalen Baunormen, elektrischen
und technischen Normen und Standards. Das Gerat funktioniert einwandfrei, wie vom Hersteller
vorgesehen.

Unterschrift

GARANTIEKARTE

Typ des Gerits Luftungsanlage mit Warmertckgewinnung

Modell

Seriennummer

Herstellungsdatum

Kaufdatum

Garantiefrist

Handler

www.ventilation-system.com
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Hersteller: Ventilation Systems LLC,
Ukraine, Kiew, M. Kotsyubynskoho Stral3e, 1
Adresse der Produktionsstatte:

Ukraine, Gebiet Kiew, Bezirk Fastiw, Bojarka, Sobornosti-Strafe, 36 V140-2DE-03
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