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= Axiale energiesparende gerduscharme
1 00 S OI Id G I a SS V Abluftventilatoren geeignet flr den Einsatz in Zone 1
* Max. Férderleistung: 85
* Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 26
* Motortyp: AC
* Gehausematerial: Plastic
* Rickstrémungsschutz: Backdraft damper
* Zugschnur

MaReinheit 100 Solid Glass V
LuftkanalgréRe mm 100
Speed - 1
Versorgungsspannung min \Y 220
Versorgungsspannung max \Y 240
Frequenz der Netzversorgung Hz 50
Leistung W 8
Stromaufnahme A 0.5
Max. Forderleistung m’/h 85
Drehzahl - 2100
Schalldruckpegel LpA @ 3 m dB(A) 26
Gewicht kg 0.51
Ambientlufttemperatur, min °C 1
Ambientlufttemperatur, max °C 45
Schutzart - IP44 Zone 1
Abmessungen
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Zubehor
Kiichenabzugshaube

Produktname Foto Beschreibung

FO 100 o “‘ Das Fensterflansch ist einsetzbar fiir alle VENTS Lufter, auBer VKO, VKO1, iFan,

A/ ) Quiet, MAO, CF



https://ventilation-system.com/de/product/fo-100/
https://ventilation-system.comproduct/fo-100/

