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100 Solid L Black

Sapphire
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Axiale dekorative Ventilatoren zur Abluftliftung mit
geringem Energieverbrauch

* Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 27

* Motortyp: AC

* Gehausematerial: Kunststoff

* Schutz gegen Luftriickstrom: Rickschlagklappe

MaReinheit 100 Solid L Black Sapphire
Minimale Versorgungsspannung Vv 220
Maximale Versorgungsspannung \ 240
Netzfrequenz Hz 50
Nennleistung w 8
Stromaufnahme A 0.05
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz m’/h 85
Schalldruckpegel LpA bei 3 m dB(A) 27
Gewicht kg 0.51
Minimale Lufttemperatur der Umgebung °C 1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung °C 45
Schutzart 1P44

Material des Laufrads

Plastik




& N=ENTS

ventilation-system.com

e g0EEd 1
I—|_I
Lol
B,
g
i
5]
Airflow [m3h]
Abmessungen
oD B L L1
99 160 79 38




& NENTS

Zubehor

Zubehor fiir Dachventilatoren
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Produktname

Foto

Beschreibung

Das Fensterflansch ist einsetzbar fiir alle VENTS Lifter, auer VKO, VKO1, iFan,
Quiet, MAO, CF
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