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125 Solid T L Axiale dekorative Ventilatoren zur Abluftlüftung mit
geringem Energieverbrauch

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 32
• Motortyp: AC
• Gehäusematerial: Kunststoff
• Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
• Timer: Nachlaufschalter

Maßeinheit 125 Solid T L

Minimale Versorgungsspannung V 220

Maximale Versorgungsspannung V 240

Netzfrequenz Hz 50

Nennleistung W 18

Stromaufnahme A 0.11

Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz m3/h 155

Schalldruckpegel LpA bei 3 m dB(A) 32

Gewicht kg 0.75

Minimale Lufttemperatur der Umgebung °С 1

Maximale Lufttemperatur der Umgebung °С 45

Schutzart - IP44

Material des Laufrads - Plastik
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Abmessungen

Ø D B L L1

123.5 180 85 38
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Zubehör

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname Foto Beschreibung

FO 125 Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan,
Quiet, MAO, CF

https://ventilation-system.com/de/product/fo-125/
https://ventilation-system.comproduct/fo-125/

