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KSK 450 4E Küchenkanalventilatoren im Schallschutzgehäuse
mit einer Betriebstemperatur von 120 °C

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 57
• In schallgedämmtem Gehäuse
• Motortyp: AC
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts
gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

Maßeinheit KSK 450 4E

Minimale Versorgungsspannung V 230

Maximale Versorgungsspannung V 230

Netzfrequenz Hz 50

Nennleistung W 1570

Stromaufnahme A 7.25

Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz m3/h 8138

Schalldruckpegel LpA bei 3 m dB(A) 57

Gewicht kg 109

Maximale Fördermitteltemperatur °С 110

Minimale Fördermitteltemperatur °С -20

Max. Fördermitteltemperatur - 120 °C STÄNDIG

Schutzart - IP54

Material des Laufrads - Verzinkter Stahl
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Abmessungen

ØD B B1 H H1 L L1 L2 L3 L4

450 996 750 980 870 925 900 850 782 437
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Zubehör

Sonstiges Zubehör

Produktname Foto Beschreibung

VVG 450 Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für Rundrohre

https://ventilation-system.com/de/product/vvg-450/
https://ventilation-system.comproduct/vvg-450/

