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= MICRA 100 ist eine Einzelraumliftungsanlage fur die
M IC ra 1 00 E 2 E Rv energiesparende, dezentrale Liftung von
offentlichen und gewerblichen Gebauden,
Wohnungen und Hausern

i * Leistungsaufnahme der Vorheizung: 700
i * Leistungsaufnahme der Nachheizung: 350
it * Max. Forderleistung: 100

s « Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 39

Ly * Heat recovery efficiency: 96

» Warmetauschertyp: Counter flow

* Abluftfilter: G4

» Zuluftfilter: G4 (onuis: F7)

* Schalldémmung

* Motortyp: EC

* Enthalpietauscher

* Bypass: Auto

* Nachheizung: Electric

* Vorheizung: Electric

* Steuerung: Built-in control panel

* Gehdusematerial: Coated steel

* Temperatursensor: Built-in

MaRBeinheit Micra 100 E2 ERV
LuftkanalgréRe mm 100
Speed - 3
Versorgungsspannung min \Y 230
Versorgungsspannung max \Y 230
Frequenz der Netzversorgung Hz 50/60
Leistung W 12 21 45
Leistungsaufnahme der Vorheizung w 700
Leistungsaufnahme der Nachheizung w 350
Stromaufnahme A 0.4
Max. Férderleistung m’/h 30 60 100
Schalldruckpegel LpA @ 3 m dB(A) 13 27 39
Heat recovery efficiency % 96 89 83
Warmetauschertyp - Counter flow
Warmetauschermaterial - Enthalpy
Gewicht kg 31
Abluftfilter - G4
Zuluftfilter - G4 (onuis: F7)
Fordermitteltemperatur max °C 40
Férdermitteltemperatur min °C -20
ambient air temperature min °C 1
ambient air temperature max °C 40
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ambient air humidity max % 70
Schutzart - 1P22
Abmessungen
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400 mm
Zubehor
Sonstiges Zubehor
Produktname Foto Beschreibung
. . 5 Montagesatz: Zwei Kunststoff-Liftungsrohre; AuBen-Liiftungshaube; Karton-
MK Micra 100 white B~ i Montageplatte

MK Micra 100 chrome

Montageplatte

Montagesatz: Zwei Kunststoff-Luftungsrohre; AuBen-Liftungshaube; Karton-

NB Micra 100 white f,ﬂ Luaftungshaube
NB Micra 100 chrome = Liftungshaube
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Heizregister zur Verhinderung der Kondensatvereisung im Ablaufstutzen und in der
Luftungshaube

SF 193x158x18 G4

Panel filter G4

SF 193x158x47 F8

F8 Panelfilter

SF 193x158x47 F8 C

Aktivkohlefilter F8

SF 193x158x47 H13

Hepa-Filter H13

VL R6 366/157

Sommereinsatz

SF 193x158x47 F7

Panelfilter F7

Sensoren
Produktname Foto Beschreibung
HR-S Elektromechanische Hygrostate
C02-1 ’ CO2 Sensor
C02-2 ! CO2 Sensor
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