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OVP 4Е 300 Axial-Rohrventilatoren

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 58
• Motortyp: AC
• Laufradtyp: Axial
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
• In beliebiger Position

Maßeinheit OVP 4Е 300

Stutzengröße mm 300

Drehzahl - 1

Minimale Versorgungsspannung V 220

Maximale Versorgungsspannung V 240

Netzfrequenz Hz 50/60

Nennleistung W 75

Stromaufnahme A 0.35

Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz m3/h 1340

Schalldruckpegel LpA bei 3 m dB(A) 58

Gewicht kg 6.3

Maximale Fördermitteltemperatur °С 60

Minimale Fördermitteltemperatur °С -30

Schutzart - IPX4

Motorschutzart - IP44

Material des Laufrads - Beschichteter Stahl
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Abmessungen

∅D B L H L1

299 326 250 390 40

Zubehör

Trafo-Drehzahlregler
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Produktname Foto Beschreibung

RSA5E-3,5-T Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise
Drehzahlregelung der Elektromotoren

RSA5E-5,0-T Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise
Drehzahlregelung der Elektromotoren

RSA5E-7,5-T Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise
Drehzahlregelung der Elektromotoren

RSA5E-1,5-T Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise
Drehzahlregelung der Elektromotoren

https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-35-t/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-35-t/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-50-t/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-50-t/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-75-t/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-75-t/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-15-t/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-15-t/

