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Einzelraumliftungsanlagen mit
Warmerlckgewinnung. Férderleistung bis 50 m3/h

* Forderleistung im Regenerationsbetrieb: 25
* Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 20

TWi n F res h Easy * Schalldruckpegel @ 1 m: 29

* Heat recovery efficiency: 92

R L 7 - 5 0 - 1 7 : \Fl\illiz(rar:eFt?uschertyp: Regenerativer

* Schallddmmung

* Motortyp: EC

* Steuerung: Wired control panel
* Gehausematerial: Plastic

MaReinheit TwinFresh Easy RL7-50-17
Speed - 3
Versorgungsspannung min Vv 100
Versorgungsspannung max \ 240
Frequenz der Netzversorgung Hz 50/60
Leistung W 1.00 2.10 4.30
Stromaufnahme A 0.017 0.025 0.041
Forderleistung im Llftungsbetrieb m’/h 15 35 50
Forderleistung im Regenerationsbetrieb m’/h 8 15 25
Schalldruckpegel LpA @ 3 m dB(A) 12 18 20
Schalldruckpegel @ 1 m dB(A) 21 27 29
Heat recovery efficiency % 92
Effizienz der Warmertickgewinnung, max % 92
Warmetauschertyp - Regenerativer
Warmetauschermaterial - Ceramic
Filter - F7
Férdermitteltemperatur max °C 40
Férdermitteltemperatur min °C -15
ambient air temperature min °C 1
ambient air temperature max °C 40
ambient air humidity max % 65
Schutzart - P24

Abmessungen
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mit einer Haube fiir dinne Winde

Zubehor
Sonstiges Zubehor
Produktname Foto Beschreibung
SF TwinFresh Easy R-50 F8 F8 Filter
Filtersatz G3 (2 Stk.)

_
SF TwinFresh Easy R-50 G3 .

Fernsteuerung

5 29
=)
> 29

RK TwinFresh Easy RL-50
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KV TwinFresh Easy RL-50

2 2909

LCD-Bedienfeld

EH-2 grey 160

Liftungshaube flr diinne Wande

EH-2 chrome 160

Liftungshaube fiir diinne Wande

NP white 160

Winkelmontagesatz

NP chrome 160

Winkelmontagesatz

Duct 160-500

Luftungsrohr

Duct 160-700

Laftungsrohr

MVVM 162 05

AuBenliftungshaube

EH-14 white 160

Kunststoff- Liftungshaube

EH-14 chrome 160

Kunststoff- Liftungshaube

S3 TwinFresh

Patrone fir kalte Klimazonen

EH-13 white 160

\

Luftungshaube fir kalte Klimazonen

EH-13 chrome 160

LOftungshaube fur kalte Klimazonen

SF2 TwinFresh F7

Feinfilter F7 Inhalt: ¢ Filterhalter aus Kunststoff (1 Stk.) ¢ Filter F7 (1 Stk.) Der Filter
F7 reduziert den Luftdurchsatz auf 40 m3/h

Sonstiges Zubehor

Produktname

Foto

Beschreibung

ventilation-system.com
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MVMO 150 bV1s An Runde Metallgitter flr Be- und Entliftung



https://ventilation-system.com/de/product/mvmo-150-bv1s-an/
https://ventilation-system.comproduct/mvmo-150-bv1s-an/

