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VPA 315-9,0-3 LCD
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Zuluftanlagen im kompakten schallund
warmeisolierten Gehause, mit Elektro-Heizregister

* Leistungsaufnahme der Nachheizung: 9000
* Max. Foérderleistung: 1190

* Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 30

* Filter: G4

* Schallddmmung

* Motortyp: AC

» Nachheizung: Electric

* Steuerung: Remote Control

» Gehdusematerial: Galvanized steel

MaRBeinheit VPA 315-9,0-3 LCD
LuftkanalgréRe mm 315
Speed - 1
Versorgungsspannung min \" 400
Versorgungsspannung max \ 400
Frequenz der Netzversorgung Hz 50
Leistung w 171
Leistungsaufnahme der Nachheizung w 9000
Stromaufnahme A 13
Max. Férderleistung m’/h 1190
Schalldruckpegel LpA @ 3 m dB(A) 30
Gewicht kg 60
Filter - G4
Fordermitteltemperatur max °C 55
Férdermitteltemperatur min °C -25
Ambientlufttemperatur, min °C 0
Ambientlufttemperatur, max °C 40
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max % 80
Schutzart - 1P22
Motorschutzart - P44
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Zubehor
Fiir runde Kanale
Produktname Foto Beschreibung
Dampfung der Gerauschen, die wahrend des Betriebes der Liiftungsgerate
=R 315/600 entstehen und sich in den Luftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten
SR 315/900 Dampfung der Gerauschen, die wahrend des Betriebes der Liftungsgerate

entstehen und sich in den Luftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten

SR 315/1200

Dampfung der Gerauschen, die wahrend des Betriebes der Liftungsgerate
entstehen und sich in den Liiftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten

SRF 315/600

Dampfung der Gerauschen, die wahrend des Betriebes der Liiftungsgerate
entstehen und sich in den Liftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten

SRF 315/900

Dampfung der Gerduschen, die wahrend des Betriebes der Liftungsgerate
entstehen und sich in den Liiftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten

SRF 315/2000

WA IR R UAY

Dampfung der Gerauschen, die wahrend des Betriebes der Liiftungsgerate
entstehen und sich in den Luftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten

Fiir runde Kanale

Produktname

Foto

Beschreibung



https://ventilation-system.com/de/product/sr-315-600/
https://ventilation-system.comproduct/sr-315-600/
https://ventilation-system.com/de/product/sr-315-900/
https://ventilation-system.comproduct/sr-315-900/
https://ventilation-system.com/de/product/sr-315-1200/
https://ventilation-system.comproduct/sr-315-1200/
https://ventilation-system.com/de/product/srf-315-600/
https://ventilation-system.comproduct/srf-315-600/
https://ventilation-system.com/de/product/srf-315-900/
https://ventilation-system.comproduct/srf-315-900/
https://ventilation-system.com/de/product/srf-315-2000/
https://ventilation-system.comproduct/srf-315-2000/
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Die Riickschlagklappe mit federbelasteten Platten ist zur Absperrung des
KOM 315 Luftungsrohres und zur Verhinderung von Luftriickstrom bei abgeschaltetem
Liftungssystem bestimmt
KRV 315 & Der Schieber ist zur Absperrung der runden Liftungsrohre bestimmt

Sonstiges Zubehor

Produktname Foto Beschreibung

VVG 315 Elastische Vibrationsdampfende Manschetten
Sonstiges Zubehor

Produktname Foto Beschreibung

SF 475x470x70 G4

Panel filter G4



https://ventilation-system.com/de/product/kom-315/
https://ventilation-system.comproduct/kom-315/
https://ventilation-system.com/de/product/krv-315/
https://ventilation-system.comproduct/krv-315/
https://ventilation-system.com/de/product/vvg-315/
https://ventilation-system.comproduct/vvg-315/

