& NENTS

VSK 315 4D (400/60)

ventilation-system.com

Klchen-Rohrventilatoren im Schallschutzgehause
mit einer Betriebstemperatur von 120 °C

* In schallgeddmmtem Gehause

* Laufradtyp: Radiallaufrad mit rickwarts
gekrimmten Schaufeln

* Gehausematerial: Aluzink

* In beliebiger Position

MaBeinheit VSK 315 4D (400/60)

Phasen - 3
Minimale Versorgungsspannung Vv 400
Maximale Versorgungsspannung Vv 400
Netzfrequenz Hz 60
Gewicht kg 37.2
Maximale Férdermitteltemperatur °C 120
Minimale Férdermitteltemperatur °C -25

Max. Férdermitteltemperatur - 120 °C STANDIG
Schutzart - IPX4
Material des Laufrads - Stahl
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Trafo-Drehzahlregler
Produktname Foto Beschreibung

Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Liftungsbetrieb fiir
RSA5E-2-M S . Wohlfahlklima in Raumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern
o} auch der Stromverbrauch flr Beliftungszwecke wesentlich reduziert werden



https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-2-m/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-2-m/
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Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Liftungsbetrieb fur

RSASE-3-M ok . Wohlfiihlklima in Raumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern
o} auch der Stromverbrauch fiir Beliftungszwecke wesentlich reduziert werden
Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Liftungsbetrieb fiir
RSASE-4-M 6 . Wohlfahlklima in Raumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern
o} auch der Stromverbrauch flr Beliftungszwecke wesentlich reduziert werden
Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Luftungsbetrieb fur
RSASE-10-M . Wohlfiihlklima in Radumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern
o} auch der Stromverbrauch fir Beliftungszwecke wesentlich reduziert werden
Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Luftungsbetrieb fiir
RSA5E-13-M S . Wohlfahlklima in Raumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern
o} auch der Stromverbrauch flr Beluftungszwecke wesentlich reduziert werden
RSASE-3.5-T Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise
u Drehzahlregelung der Elektromotoren
Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise
RSASE-5,0-T
u Drehzahlregelung der Elektromotoren
Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise
RSASE-7,5-T
Drehzahlregelung der Elektromotoren
RSA5D-1,5-M ] a Dreiphasen-Drehzahlregler
\
RSA5D-6,0-M ] 1 Dreiphasen-Drehzahlregler
|
RSA5D-8,0-M ] a Dreiphasen-Drehzahlregler
\
RSA5D-11,0-M ] Dreiphasen-Drehzahlregler



https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-3-m/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-3-m/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-4-m/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-4-m/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-10-m/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-10-m/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-13-m/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-13-m/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-35-t/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-35-t/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-50-t/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-50-t/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5e-75-t/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5e-75-t/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5d-15-m/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5d-15-m/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5d-60-m/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5d-60-m/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5d-80-m/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5d-80-m/
https://ventilation-system.com/de/product/rsa5d-110-m/
https://ventilation-system.comproduct/rsa5d-110-m/

