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VUT 700 HB EC A21
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LUftungsanlagen im schall- und warmeisolierten
Gehause mit einen Gegenstrom-Warmetauscher aus

Polystyrol

* Max. Foérderleistung: 830

* Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 31
» Warmetauschertyp: Counter flow
* Abluftfilter: G4

o Zuluftfilter: G4+F7

* Schallddmmung

* Motortyp: EC

* Bypass: Auto

* Nachheizung: Optional

* Vorheizung: Optional

* BMS-Protokoll: ModBus

* Steuerung: Smartphone

» Gehdusematerial: Galvanized steel
* Feuchtigkeitssensor: Optional

* CO2-Sensor: Optional

* VOC-Sensor: Optional

* PM2.5 Sensor: Optional

MaRBeinheit VUT 700 HB EC A21
LuftkanalgréRe mm 250
Speed - 1
Versorgungsspannung min Vv 230
Versorgungsspannung max " 230
Frequenz der Netzversorgung Hz 50/60
Leistung w 336
Stromaufnahme A 24
Max. Forderleistung m’/h 830
Schalldruckpegel LpA @ 3 m dB(A) 31
Effizienz der Warmeriickgewinnung, max % 98
Warmetauschertyp - Counter flow

Warmetauschermaterial

- Polystyrene

Gewicht kg 107
Abluftfilter - G4
Zuluftfilter - G4+F7
Férdermitteltemperatur max °C 40
Fordermitteltemperatur min °C -25
Ambientlufttemperatur, min °C 1
Ambientlufttemperatur, max °C 40
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max % 80
Schutzart - 1P22
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Motorschutzart - P44
Abmessungen
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Zubehor
Bedienfelder
Produktname Foto Beschreibung
A5 Das Touch-Bedienfeld A25 dient der Steuerung von Gewerbe- und
== Industrieliftungsanlagen mit einem Steuerungssystem A21.
A22 B Die Bedienfelder A22/A22 WiFi dienen der Steuerung von Gewerbe- und
=== O Industrieliftungsanlagen mit einem Steuerungssystem A21.
- o 0 Die Bedienfelder A22/A22 WiFi dienen der Steuerung von Gewerbe- und
A22 WiFi )@ e o
1| Industrieliftungsanlagen mit einem Steuerungssystem A21.
Sensoren
Produktname Foto Beschreibung
HV2 Feuchtigkeitssensor

CO2 Sensor



https://ventilation-system.com/de/product/a25/
https://ventilation-system.comproduct/a25/
https://ventilation-system.com/de/product/a22/
https://ventilation-system.comproduct/a22/
https://ventilation-system.com/de/product/a22-wifi/
https://ventilation-system.comproduct/a22-wifi/
https://ventilation-system.com/de/product/hv2/
https://ventilation-system.comproduct/hv2/
https://ventilation-system.com/de/product/co2-1/
https://ventilation-system.comproduct/co2-1/
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C02-2 CO2 Sensor
HR-S E Elektromechanische Hygrostate
DPWC11200 ‘ Feuchtesensor

VOC sensoren

Produktname Foto Beschreibung

DPWQ30600 =z VOC sensor

DPWQ40200 CO2 Sensor
Elektrische Heizelemente

Produktname Foto Beschreibung

NKD 250-1,2-1 A21 V.2

Rohr-Heizregister mit AuBensteuerung zur Nachheizung der Zuluft

NKD 250-2,0-1 A21 V.2

Rohr-Heizregister mit AuBensteuerung zur Nachheizung der Zuluft

NKD 250-3,0-1 A21 V.2

Rohr-Heizregister mit AuBensteuerung zur Nachheizung der Zuluft

NKP 250-1,2-1 A21 V.2

Elektro-Rohrheizregister zum Frostschutz des Warmetauschers

NKP 250-2,0-1 A21 V.2

Elektro-Rohrheizregister zum Frostschutz des Warmetauschers

NKP 250-3,0-1 A21 V.2

Elektro-Rohrheizregister zum Frostschutz des Warmetauschers

Fiir runde Kanale

Produktname Foto Beschreibung
SR 250/600 @ Dampfung der Gerauschen, die wahrend des Betriebes der Liftungsgerate

entstehen und sich in den Liiftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten



https://ventilation-system.com/de/product/co2-2/
https://ventilation-system.comproduct/co2-2/
https://ventilation-system.com/de/product/hr-s/
https://ventilation-system.comproduct/hr-s/
https://ventilation-system.com/de/product/dpwc11200/
https://ventilation-system.comproduct/dpwc11200/
https://ventilation-system.com/de/product/dpwq30600/
https://ventilation-system.comproduct/dpwq30600/
https://ventilation-system.com/de/product/dpwq40200/
https://ventilation-system.comproduct/dpwq40200/
https://ventilation-system.com/de/product/nkd-250-12-1-a21-v2/
https://ventilation-system.comproduct/nkd-250-12-1-a21-v2/
https://ventilation-system.com/de/product/nkd-250-20-1-a21-v2/
https://ventilation-system.comproduct/nkd-250-20-1-a21-v2/
https://ventilation-system.com/de/product/nkd-250-30-1-a21-v2/
https://ventilation-system.comproduct/nkd-250-30-1-a21-v2/
https://ventilation-system.com/de/product/nkp-250-12-1-a21-v2/
https://ventilation-system.comproduct/nkp-250-12-1-a21-v2/
https://ventilation-system.com/de/product/nkp-250-20-1-a21-v2/
https://ventilation-system.comproduct/nkp-250-20-1-a21-v2/
https://ventilation-system.com/de/product/nkp-250-30-1-a21-v2/
https://ventilation-system.comproduct/nkp-250-30-1-a21-v2/
https://ventilation-system.com/de/product/sr-250-600/
https://ventilation-system.comproduct/sr-250-600/
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Dampfung der Gerduschen, die wahrend des Betriebes der Liftungsgerate
entstehen und sich in den Liiftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten

SR 250/1200

Dampfung der Gerauschen, die wahrend des Betriebes der Liiftungsgerate
entstehen und sich in den Luftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten

SRF 250/600

Dampfung der Gerauschen, die wahrend des Betriebes der Llftungsgerate
entstehen und sich in den Luftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten

SRF 250/900

Dampfung der Gerauschen, die wahrend des Betriebes der Liftungsgerate
entstehen und sich in den Liftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten

SRF 250/2000

KN

Dampfung der Gerauschen, die wahrend des Betriebes der Liiftungsgerate
entstehen und sich in den Liftungsrohre der Liftungssysteme verbreiten

Fiir runde Kanale

Produktname Foto Beschreibung
\ Die Rickschlagklappe mit federbelasteten Platten ist zur Absperrung des
KOM 250 Luftungsrohres und zur Verhinderung von Luftriickstrom bei abgeschaltetem
. Liftungssystem bestimmt
KRV 250 &L Der Schieber ist zur Absperrung der runden Liftungsrohre bestimmt

hydraulische Siphon

Produktname Foto Beschreibung
Die Ablaufpumpe ist fiir die Absaugung und Ableitung des Kondensats in den
Dh-2 .4 Luf | !
£ Uftungsanlagen ausgelegt

Elektroantriebe

Produktname Foto Beschreibung

Belimo LF230 Die Antriebe Serie Belimo LF sind geeignet zur Steuerung der Luftklappen mit der

. Querschnittsflache bis 0,8 m?, die Schutzfunktionen erfiillen

Belimo TF230 Die Antriebe sind geeignet zur Steuerung der Luftklappen mit der

— Querschnittsflache bis 0,4 m?, welche die Schutzfunktionen
Sonstiges Zubehor

Produktname Foto Beschreibung

SF 784x253x48 G4

Panel filter G4



https://ventilation-system.com/de/product/sr-250-900/
https://ventilation-system.comproduct/sr-250-900/
https://ventilation-system.com/de/product/sr-250-1200/
https://ventilation-system.comproduct/sr-250-1200/
https://ventilation-system.com/de/product/srf-250-600/
https://ventilation-system.comproduct/srf-250-600/
https://ventilation-system.com/de/product/srf-250-900/
https://ventilation-system.comproduct/srf-250-900/
https://ventilation-system.com/de/product/srf-250-2000/
https://ventilation-system.comproduct/srf-250-2000/
https://ventilation-system.com/de/product/kom-250/
https://ventilation-system.comproduct/kom-250/
https://ventilation-system.com/de/product/krv-250/
https://ventilation-system.comproduct/krv-250/
https://ventilation-system.com/de/product/dn-2/
https://ventilation-system.comproduct/dn-2/
https://ventilation-system.com/de/product/belimo-lf230/
https://ventilation-system.comproduct/belimo-lf230/
https://ventilation-system.com/de/product/belimo-tf230/
https://ventilation-system.comproduct/belimo-tf230/
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SF 784x253x48 F7 Panelfilter F7




