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Series Boost Diagonal-Rohrventilatoren

• Laufradtyp: Halbaxial

Lineup Stutzengröße,
mm Phasen Nennleistung,

W

Maximaler
Volumenstrom

bei 50 Hz,
m³/h

Temperatursensor Anzahl der
Geschwindigkeiten

Boost 100 100 1 23 240 3

Boost 100 Un 100 1 23 240 Extern 3

Boost 100 R 100 1 23 240 3

Boost 100 V 100 1 23 240 3

Boost 100 P 100 1 23 240 3

Boost 125 125 1 23 350 3

Boost 125 Un 125 1 23 350 Extern 3
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Boost 125 R 125 1 23 350 3

Boost 125 V 125 1 23 350 3

Boost 125 P 125 1 23 350 3

Boost 150 150 1 45 600 3

Boost 150 Un 150 1 45 600 Extern 3

Boost 150 R 150 1 45 600 3

Boost 150 V 150 1 45 600 3

Boost 150 P 150 1 45 600 3

Boost 200 200 1 113 1140 3

Boost 200 Un 200 1 113 1140 Extern 3

Boost 200 R 200 1 113 1140 3

Boost 200 V 200 1 113 1140 3

Boost 200 P 200 1 113 1140 3

Boost 200 Q 200 1 97 1030 3

Boost 200 Q Un 200 1 97 1030 Extern 3
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Boost 200 Q R 200 1 97 1030 3

Boost 200 Q V 200 1 97 1030 3

Boost 200 Q P 200 1 97 1030 3

Boost 250 250 1 188 1715 3

Boost 250 Un 250 1 188 1715 Extern 3

Boost 250 R 250 1 188 1715 3

Boost 250 V 250 1 188 1715 3

Boost 250 P 250 1 188 1715 3

Boost 355 355 1 150 2485 3

Boost 355 Un 355 1 150 2485 Extern 3

Boost 355 R 355 1 150 2485 3

Boost 355 V 355 1 150 2485 3

Boost 355 P 355 1 150 2485 3

Boost 355 (220V/60Hz) 355 1 3

Boost 355 (220V/60Hz) Un 355 1 Extern 3
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Boost 355 (220V/60Hz) R 355 1 3

Boost 355 (220V/60Hz) V 355 1 3

Boost 355 (220V/60Hz) P 355 1 3

Boost 400 400 1 224 3350 3

Boost 400 Un 400 1 224 3350 Extern 3

Boost 400 R 400 1 224 3350 3

Boost 400 V 400 1 224 3350 3

Boost 400 P 400 1 224 3350 3

Boost 400 (220V/60Hz) 400 1 3

Boost 400 (220V/60Hz) Un 400 1 Extern 3

Boost 400 (220V/60Hz) R 400 1 3

Boost 400 (220V/60Hz) V 400 1 3

Boost 400 (220V/60Hz) P 400 1 3


