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Hocheffiziente Einzelraum-HRV-Gerate mit Kupfer-
Warmetauscher, zusatzlichen Luftqualitatssensoren
und Steuerung Uber eine mobile App

* Material des Warmetauschers: Kupfer
* Filter: G3
* Heizregister

Vol\lnuar:(\g::;;m Schalldruckpegel | Maximale Effizienz der Maximale
Lineup bei 50 Hz LpA bei 3 m, Warmeriickgewinnung, | Feuchtigkeitssensor | Wandstarke, | VOC-Sensor
3 ' dB(A) % mm
m3/h

’ Breezy 160-E 57 42 88 v 440
A

' Breezy 160-E Smart 57 42 88 v 440 v
Sy

’ Breezy 160-E LO55 57 42 88 v 550
A

’ Breezy 160-E Smart LO55 57 42 88 v 550 v
Sy

’ Breezy 160-E LO7 57 42 88 v 700
Sy

’ Breezy 160-E Smart LO7 57 42 88 v 700 v
A

' Breezy 160-E L1 57 42 88 v 1000
Sy

’ Breezy 160-E Smart L1 57 42 88 v 1000 v
\
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;’ Breezy 200-E 70 45 85 440
Sy

" Breezy 200-E Smart 70 45 85 440 v
N

’ Breezy 200-E LO55 70 45 85 550
=y

i’ Breezy 200-E Smart L0O55 70 45 85 550 v
Sy

’ Breezy 200-E LO7 70 45 85 700

;’ Breezy 200-E Smart LO7 70 45 85 700 v

" Breezy 200-E L1 70 45 85 1000

i’ Breezy 200-E Smart L1 70 45 85 1000 v
‘




