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Series DVUT/DVUE HB
EC V.2

Boden-Einzelraumlüftungsanlagen in wärme- und
schallisoliertem Gehäuse

• Wärmetauschertyp: Counter flow
• Schalldämmung
• Motortyp: EC
• Bypass: Auto
• BMS-Protokoll: ModBus
• Steuerung: Smartphone
• Gehäusematerial: Coated steel
• Feuchtigkeitssensor: Optional
• Vorheizung: Electric
• Nachheizung: Electric
• Enthalpietauscher

Lineup
Max.

Förderleistung,
m3/h

Wärmetauschertyp Steuereinheit Steuerung Vorheizung Nachheizung Enthalpietauscher

DVUT 300 HB EC A21 V.2 320 Counter flow A21 Smartphone

DVUT 300 HBE EC A21 V.2 320 Counter flow A21 Smartphone Electric

DVUT 300 HBE2 EC A21 V.2 320 Counter flow A21 Smartphone Electric Electric

DVUE 300 HB EC A21 V.2 320 Counter flow A21 Smartphone

DVUE 300 HBE EC A21 V.2 320 Counter flow A21 Smartphone Electric

DVUE 300 HBE2 EC A21 V.2 320 Counter flow A21 Smartphone Electric Electric

DVUT 500 HB EC A21 V.2 580 Counter flow A21 Smartphone

DVUT 500 HBE EC A21 V.2 580 Counter flow A21 Smartphone Electric
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DVUT 500 HBE2 EC A21 V.2 580 Counter flow A21 Smartphone Electric Electric

DVUT 1200 HB EC L A21 V.2 1240 Counter flow A21 Smartphone

DVUT 1200 HBE EC L A21 V.2 1240 Counter flow A21 Smartphone Electric

DVUT 1200 HBE2 EC L A21 V.2 1240 Counter flow A21 Smartphone Electric Electric

DVUT 1200 HB EC R A21 V.2 1240 Counter flow A21 Smartphone

DVUT 1200 HBE EC R A21 V.2 1240 Counter flow A21 Smartphone Electric

DVUT 1200 HBE2 EC R A21 V.2 1240 Counter flow A21 Smartphone Electric Electric


