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Series Enave 210 / 270
V

• Wärmetauschertyp: Counter flow
• Schalldämmung
• Motortyp: EC
• Bypass: Manual
• Nachheizung: Optional
• Vorheizung: Built-in
• BMS-Protokoll: ModBus
• Steuerung: Wired control panel
• Gehäusematerial: EPP
• Feuchtigkeitssensor: Optional
• Enthalpietauscher

Lineup Luftkanalgröße,
mm

Leistung,
W

Max.
Förderleistung,

m3/h
Wartungsseite Steuereinheit Nachheizung Vorheizung BMS-Protokoll

Enave 210 V A21 R 125 114 255 Right А21 Optional Optional ModBus

Enave 210 V A21 L 125 114 255 Left А21 Optional Optional ModBus

Enave-T 210 V A21 R 125 114 255 Right А21 Optional Optional ModBus

Enave-T 210 V A21 L 125 114 255 Left А21 Optional Optional ModBus

Enave 210 VE A21 R 125 114 255 Right А21 Optional Built-in ModBus

Enave 210 VE A21 L 125 114 255 Left А21 Optional Built-in ModBus

Enave-T 210 VE A21 R 125 114 255 Right А21 Optional Built-in ModBus

Enave-T 210 VE A21 L 125 114 255 Left А21 Optional Built-in ModBus
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Enave 270 V A21 R 125 176 304 Right А21 Optional Optional ModBus

Enave 270 V A21 L 125 176 304 Left А21 Optional Optional ModBus

Enave-T 270 V A21 R 125 176 304 Right А21 Optional Optional ModBus

Enave-T 270 V A21 L 125 176 304 Left А21 Optional Optional ModBus

Enave 270 VE A21 R 125 176 304 Right А21 Optional Built-in ModBus

Enave 270 VE A21 L 125 176 304 Left А21 Optional Built-in ModBus

Enave-T 270 VE A21 R 125 176 304 Right А21 Optional Built-in ModBus

Enave-T 270 VE A21 L 125 176 304 Left А21 Optional Built-in ModBus

Enave 210 V A14 R 125 114 255 Right A14

Enave 210 V A14 L 125 114 255 Left A14

Enave-T 210 V A14 R 125 114 255 Right A14

Enave-T 210 V A14 L 125 114 255 Left A14

Enave 270 V A14 R 125 176 304 Right A14

Enave 270 V A14 L 125 176 304 Left A14

Enave-T 270 V A14 R 125 176 304 Right A14

Enave-T 270 V A14 L 125 176 304 Left A14


