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Series Enave 550 V Vertikale Lüftungsanlagen mit einem
Gegenstromwärmetauscher aus Polystyrol oder
einem Enthalpie-Wärmetauscher

• Wärmetauschertyp: Gegenstrom
• In schallgedämmtem Gehäuse
• Motortyp: EC
• Bypass: Manuell
• BMS-Protokoll: Modbus
• Feuchtigkeitssensor: Optional
• CO2-Sensor: Optional
• VOC-Sensor: Optional
• PM2,5-Sensor: Optional

Lineup Nennleistung,
W

Maximaler
Volumenstrom

bei 50 Hz,
m3/h

Wartungsseite Steuerung Vorheizregister Nachheizregister BMS-Protokoll

Enave 550 V A21 R 346 720 Rechts A21 Optional Modbus

Enave 550 V A21 L 346 720 Links A21 Optional Modbus

Enave-T 550 V A21 R 346 720 Rechts A21 Optional Modbus

Enave-T 550 V A21 L 346 720 Links A21 Optional Modbus

Enave 550 VE A21 R 346 720 Rechts A21 Eingebaut Optional Modbus

Enave 550 VE A21 L 346 720 Links А21 Eingebaut Optional Modbus

Enave-T 550 VE A21 R 346 720 Rechts А21 Eingebaut Optional Modbus

Enave-T 550 VE A21 L 346 720 Links А21 Eingebaut Optional Modbus
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Enave 550 V A14 R 346 720 Rechts A14 Modbus

Enave 550 V A14 L 346 720 Links A14

Enave-T 550 V A14 R 346 720 Rechts A14

Enave-T 550 V A14 L 346 720 Links A14


