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Radialventilatoren mit schallisolierten Gehause mit
einer Foérderleistung bis 630 m3/h

* Schalldémmung

* Motortyp: AC

* Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
* Gehausematerial: Coated steel

* Filter: G4+H13+Carbon

Lineup LuftkanalgroBe, mm | Leistung, W Max. Forderleistung, m’/h
1 8 Ksv 100 100 53 190
1 ksviso 150 107 440
1 xsvisoQ 150 63 360
: /3 KSV 200 200 123 580
_ @ xsvio0cs 100 53 190
@ KsV100Gd/Carbon 100 53 190
1 1 KSV 100 G4JF8 100 53 180
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1 j KSV 100 G4/F8/Carbon 100 53 180
L KSV100GaH13 100 52 170
1 } KSV 100 G4/H13/Carbon 100 52 170
1 j KSV 150 G4 150 107 440
1 j KSV 150 G4/Carbon 150 107 440
1 j KSV 150 G4/F8 150 104 400
1 j KSV 150 G4/F8/Carbon 150 104 400
L KsV150GaH13 150 102 360
1 } KSV 150 G4/H13/Carbon 150 102 360
1 j KSV 150 Q G4 150 63 360
1 j KSV 150 Q G4/Carbon 150 63 360
| # ksv1s00QG4rs 150 61 330
1 j KSV 150 Q G4/F8/Carbon 150 61 330
L KsV150QGaH13 150 59 310
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1 j KSV 150 Q G4/H13/Carbon 150 59 310
1 j KSV 200 G4 200 123 580
1 j KSV 200 G4/Carbon 200 123 580
1 j KSV 200 G4/F8 200 120 570
1 } KSV 200 G4/F8/Carbon 200 120 570
1 j KSV 200 G4/H13 200 115 490
1 200 115 490

1 KSV 200 G4/H13/Carbon




