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Series VKPI EC Radial-Rohrventilatoren mit vorwärts gekrümmten
Schaufeln in einem schallgedämmten Gehäuse mit
Filtern

• In schallgedämmtem Gehäuse
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts
gekrümmten Schaufeln

Lineup Stutzengröße, mm Phasen Nennleistung, W Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h

VKPI 300x150 L1 EC 300x150 1 101 665

VKPI 300x150 M1 EC 300x150 1 97 565

VKPI 400x200 L1 EC 400x200 1 192 1190

VKPI 400x200 M1 EC 400x200 1 91 810

VKPI 500x250 L1 EC 500x250 1 555 2480

VKPI 500x250 M1 EC 500x250 1 252 1590

VKPI 500x300 L1 EC 500x300 1 553 2700
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VKPI 600x300 M1 EC 600x300 1 326 2545

VKPI 600x300 L1 EC 1 463 3000

VKPI 600x350 L3 EC 600x350 3 1308 4290

VKPI 600x350 M1 EC 600x350 1 361 2815

VKPI 700x400 L3 EC 700x400 3 2748 6810

VKPI 700x400 M1 EC 700x400 1 795 5710

VKPI 800x500 L3 EC 800x500 3 2925 8535

VKPI 800x500 M3 EC 800x500 3 2025 8395

VKPI 900x500 L3 EC 900x500 3 3429 11190

VKPI 1000x500 L3 EC 1000x500 3 3429 11190


