
ventilation-system.com

Series VN Radialventilatoren mit einem Kunststoff gehäusen

• Steuerung: Wired control panel
• Gehäusematerial: Plastic
• Feuchtigkeitssensor: Built-in
• Timer: Built-in
• Bewegungssensor

Lineup Luftkanalgröße, mm Max. Förderleistung, m3/h Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)

VN-1A 80 80 63 36

VN-1E 80 80 100 38

VN-A 80 80 63 36

VN-B 80 80 102 46

VN-E 80 80 100 38

VN-1A 80 H 80 63 36

VN-1A 80 I 80 63 36
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VN-1A 80 K 80 63 36

VN-1A 80 K H 80 63 36

VN-1A 80 K I 80 63 36

VN-1A 80 K T 80 63 36

VN-1A 80 K TR 80 63 36

VN-1A 80 K2 80 63 36

VN-1A 80 K2 H 80 63 36

VN-1A 80 K2 I 80 63 36

VN-1A 80 K2 T 80 63 36

VN-1A 80 K2 TR 80 63 36

VN-1A 80 T 80 63 36

VN-1A 80 TR 80 63 36

VN-1E 80 H 80 100 38

VN-1E 80 I 80 100 38
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VN-1E 80 K 80 100 38

VN-1E 80 K H 80 100 38

VN-1E 80 K I 80 100 38

VN-1E 80 K T 80 100 38

VN-1E 80 K TR 80 100 38

VN-1E 80 K2 80 100 38

VN-1E 80 K2 H 80 100 38

VN-1E 80 K2 I 80 100 38

VN-1E 80 K2 T 80 100 38

VN-1E 80 K2 TR 80 100 38

VN-1E 80 T 80 100 38

VN-1E 80 TR 80 100 38

VN-A 80 H 80 63 36

VN-A 80 I 80 63 36
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VN-A 80 K 80 63 36

VN-A 80 K H 80 63 36

VN-A 80 K I 80 63 36

VN-A 80 K T 80 63 36

VN-A 80 K TR 80 63 36

VN-A 80 K2 80 63 36

VN-A 80 K2 H 80 63 36

VN-A 80 K2 I 80 63 36

VN-A 80 K2 T 80 63 36

VN-A 80 K2 TR 80 63 36

VN-A 80 T 80 63 36

VN-A 80 TR 80 63 36

VN-B 80 H 80 102 46

VN-B 80 I 80 102 46
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VN-B 80 K 80 102 46

VN-B 80 K H 80 102 46

VN-B 80 K I 80 102 46

VN-B 80 K T 80 102 46

VN-B 80 K TR 80 102 46

VN-B 80 K2 80 102 46

VN-B 80 K2 H 80 102 46

VN-B 80 K2 I 80 102 46

VN-B 80 K2 T 80 102 46

VN-B 80 K2 TR 80 102 46

VN-B 80 T 80 102 46

VN-B 80 TR 80 102 46

VN-E 80 H 80 100 38

VN-E 80 I 80 100 38
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VN-E 80 K 80 100 38

VN-E 80 K H 80 100 38

VN-E 80 K I 80 100 38

VN-E 80 K T 80 100 38

VN-E 80 K TR 80 100 38

VN-E 80 K2 80 100 38

VN-E 80 K2 H 80 100 38

VN-E 80 K2 I 80 100 38

VN-E 80 K2 T 80 100 38

VN-E 80 K2 TR 80 100 38

VN-E 80 T 80 100 38

VN-E 80 TR 80 100 38


