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Series VNV KV2 Hochwiderstandsradialventilatoren im
Kunststoffgehäuse mit horizontalem Luftaustritt

• Bewegungssensor

Lineup Stutzengröße, mm Maximaler Volumenstrom bei 50
Hz, m³/h

Schalldruckpegel LpA bei 3 m,
dB(A)

VNV-1A 80 KV2 80 63 36

VNV-1E 80 KV2 80 100 38

VNV-1A 80 KV2 H 80 63 36

VNV-1A 80 KV2 I 80 63 36

VNV-1A 80 KV2 T 80 63 36

VNV-1A 80 KV2 TR 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-D 80 63 36
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VNV-1A 80 KV2-D H 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-D I 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-D T 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-D TR 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-L 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-L H 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-L I 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-L T 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-L TR 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-P 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-P H 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-P I 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-P T 80 63 36

VNV-1A 80 KV2-P TR 80 63 36
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VNV-1E 80 KV2 H 80 100 38

VNV-1E 80 KV2 I 80 100 38

VNV-1E 80 KV2 T 80 100 38

VNV-1E 80 KV2 TR 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-D 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-D H 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-D I 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-D T 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-D TR 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-L 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-L H 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-L I 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-L T 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-L TR 80 100 38
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VNV-1E 80 KV2-P 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-P H 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-P I 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-P T 80 100 38

VNV-1E 80 KV2-P TR 80 100 38


