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Series VUTR TH H EC Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten
Gehäuse mit einem Rotationswärmetauscher und
einer eingebauten Wärmepumpe

• Wärmetauschertyp: Rotary
• Schalldämmung
• Motortyp: EC
• Steuerung: Remote Control
• Gehäusematerial: Galvanized steel
• Feuchtigkeitssensor: Optional
• Vorheizung: Built-in

Lineup Luftkanalgröße,
mm Speed Phasen Versorgungsspannung

max, V

Max.
Förderleistung,

m3/h

Schalldruckpegel
LpA @ 3 m,

dB(A)
Wärmetauschermaterial Abluftfilter Zuluftfilter Wartungsseite Steuereinheit Frostschutz Vorheizung

VUTR 400 TH H EC A17 160 1 1 230 520 45 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A17

Rotor
rotation
control

VUTR 400 TH EH EC A17 250 1 1 230 520 45 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A17 Preheating Built-in

VUTR 700 TH H EC A17 250 1 1 230 830 52 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A17

Rotor
rotation
control

VUTR 700 TH EH EC A17 160 1 1 230 830 52 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A17 Preheating Built-in

VUTR 900 TH H EC A17 250 1 1 230 955 58 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A17

Rotor
rotation
control

VUTR 900 TH EH EC A17 250 1 1 230 955 58 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A17 Preheating Built-in

VUTR 400 TH H EC A18 160 1 1 230 520 45 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A18

Rotor
rotation
control

VUTR 400 TH EH EC A18 250 1 1 230 520 45 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A18 Preheating Built-in

VUTR 700 TH H EC A18 250 1 1 230 830 52 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A18

Rotor
rotation
control

VUTR 700 TH EH EC A18 160 1 1 230 830 52 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A18 Preheating Built-in

VUTR 900 TH H EC A18 250 1 1 230 955 58 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A18

Rotor
rotation
control

VUTR 900 TH EH EC A18 250 1 1 230 955 58 Aluminum G4 G4 (F7
опція) Right A18 Preheating Built-in


