
ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

  Применение
Используются в приточных, вытяжных и приточно-
вытяжных системах вентиляции, требующих мощ-
ного воздушного потока: коммерческие, офисные 
и другие общественные или промышленные по-
мещения, помещения с повышенной влажностью. 
Совместимы с воздуховодами диаметром 100, 125, 
150, 160, 200, 250, 355, 400 мм.

  Конструкция
Корпус изготавливается из полимера, (для моде-
лей 355 и 400, корпус дополнительно, укреплен 
металлическим кожухом). Благодаря конической 

форме полимерной крыльчатки со специально 
спрофилированными лопастями, круговая ско-
рость воздушного потока увеличивается, обеспе-
чивая более высокое давление и производитель-
ность в сравнении с осевыми вентиляторами. 
Особо спроектированные диффузор, крыльчатка 
и спрямляющий аппарат на выходе корпуса вен-
тилятора распределяют воздушный поток, обе-
спечивая оптимальное сочетание характеристик: 
высокую производительность и увеличенное 
давление при низком уровне шума. Корпус венти-
лятора оснащен внешней герметичной клеммной 
коробкой для подключения электропитания. 

  Двигатель
В моделях серии ВЕНТС Буст применяются одно-
фазные высокоэффективные трехскоростные 
асинхронные двигатели с низким энергопотребле-
нием. Для защиты от перегрузки двигатели венти-
ляторов оснащены термопредохранителями.
Подшипники качения обеспечивают длительный 
срок службы (порядка 40 000 часов беспрерывной 
работы). Класс защиты двигателя – IPX4.

  Регулирование скорости
Управление трехскоростным двигателем может 
осуществляться с помощью встроенного пере-
ключателя (опция «В») или внешнего переключа-
теля  П3-5,0 (приобретаются отдельно).

  Монтаж
Вентиляторы могут устанавливаться в начале, в 
середине или в конце системы воздуховодов. До-
пускается монтаж под любым углом относитель-
но оси вентилятора. В одной системе возможна 
установка нескольких вентиляторов параллельно 
для увеличения производительности или после-
довательно для увеличения рабочего давления. 
Корпус вентилятора оснащен крепежными крон-
штейнами для подвесного монтажа.
Для крепления к поверхности также возможно ис-
пользование кронштейна КМ-Буст соответствую-
щегоразмера (приобретается отдельно, доступен 
для моделей 355 и 400).

Условное обозначение

Серия  
ВЕНТС Буст 355-400

Серия  
ВЕНТС Буст 100-250

Канальные вентиляторы в пластиковом корпусе  
с производительностью до 3350 м3/ч

Диаметр воздуховода

100; 125; 150; 160; 200; 250; 
355; 400

Серия

ВЕНТС Буст

Опции

Ун: регулятор скорости с электронным термостатом и внешним датчиком температуры. 
Р: кабель питания с сетевой вилкой. 
В: ступенчатый регулятор скорости. 
П: встроенный плавный регулятор скорости.

Принадлежности

Шумоглушитель Фильтры Нагреватели Обратный
клапан

Воздушный 
клапан

Переключатель скоростей
П3-1-300   

Регуляторы скорости
РС…ПС            РС-1-400            РС-...-ТХомуты
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Габаритные размеры кронштейнов

Габаритные размеры

Тип
Размеры, мм

Масса, кг
D d A L B B1 C C1

Буст 355 406 350 451 372 468 566 437 439 15

Буст 400 451 395 496 415 513 623 482 484 18,5

ød

ød

B

L

øD

C

A

B1

C1

Тип
Размеры, мм

Масса, кг
A B C D

Буст 100 242/262* 330 226 100 3,7

Буст 125 242/262* 300 226 125 3,68

Буст 150 267/287* 301 247 150 2,8

Буст 160 267/287* 301 251 160 2,9

Буст 200 308/328* 302 293 200 4,2

Буст 250 342/362* 293 326 250 6,4

*Буст … Ун/Р

 

A

B C

 
D
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Технические характеристики

ВЕНТС  БустВЕНТС Буст
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Буст 125

Буст 125

Буст 100

Буст 100

Буст 100 Буст 125

Скорость Min Mid Max Min Mid Max

Напряжение, В 1~230

Частота, Гц 50

Мощность, Вт 9 12 23 8 12 23

Ток, А 0,80 0,90 0,10 0,80 0,90 0,10

Максимальная продуктивность, м3/ч 116 165 240 174 241 350

Максимальная продуктивность, л/с 32 46 67 48 67 97

Частота вращения, мин-1 2299 2671 2819 1865 2492 2796

Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА 20 22 26 20 22 25

Макс. темп. перемещаемого воздуха, oC -25...+55

Степень защиты IPX4

Степень защиты двигателя IP20

   Уровень звуковой мощности, 
А-фильтр Октавные полосы частот, Гц LpA, 3 м 

дБА
LpA, 1 м 

дБА
Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу дБА 59 39 53 56 52 49 45 38 30 39 48
LwA к выходу дБА 62 37 51 60 56 46 45 39 31 42 51
LwA к окружению дБА 47 29 41 42 40 39 34 26 21 26 36

   Уровень звуковой мощности, 
А-фильтр Октавные полосы частот, Гц LpA, 3 м 

дБА
LpA, 1 м 

дБА
Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу дБА 59 39 52 56 52 49 45 37 30 39 48
LwA к выходу дБА 61 36 50 59 55 46 44 39 30 41 50
LwA к окружению дБА 46 28 39 41 39 38 33 25 20 25 35
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Технические характеристики

ВЕНТС БустВЕНТС Буст
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Буст 200Буст 150/160

Буст 200Буст 150/160

Буст 150/160 Буст 200

Скорость Min Mid Max Min Mid Max

Напряжение, В 1~230

Частота, Гц 50

Мощность, Вт 34 37 45 82 101 113

Ток, А 0,15 0,16 0,20 0,37 0,45 0,51

Максимальная продуктивность, м3/ч 488 544 600 752 978 1140

Максимальная продуктивность, л/с 136 151 167 209 272 317

Частота вращения, мин-1 2550 2704 2816 1866 2400 2738

Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА 34 35 37 37 40 42

Макс. темп. перемещаемого воздуха, oC -25...+55

Степень защиты IPX4

Степень защиты двигателя IP20
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   Уровень звуковой мощности, 
А-фильтр Октавные полосы частот, Гц LpA, 3 м 

дБА
LpA, 1 м 

дБА
Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу дБА 69 34 38 56 67 61 60 56 48 49 59
LwA к выходу дБА 69 34 39 58 64 66 59 59 51 49 59
LwA к окружению дБА 57 34 29 41 55 50 49 40 28 37 47

   Уровень звуковой мощности, 
А-фильтр Октавные полосы частот, Гц LpA, 3 м 

дБА
LpA, 1 м 

дБА
Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу дБА 77 52 73 75 60 51 47 51 42 56 66
LwA к выходу дБА 79 50 72 78 62 48 46 54 46 59 69
LwA к окружению дБА 63 42 60 58 47 40 35 34 28 42 52



Технические характеристики

ВЕНТС БустВЕНТС Буст
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Скорость Min Mid Max Min Mid Max

Напряжение, В 1~230

Частота, Гц 50

Мощность, Вт 57 73 97 144 173 188

Ток, А 0,25 0,32 0,44 0,70 0,81 0,84

Максимальная продуктивность, м3/ч 764 897 1030 1038 1447 1715

Максимальная продуктивность, л/с 212 249 286 288 402 476

Частота вращения, мин-1 2148 2438 2686 2292 2626 2876

Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА 37 40 41 39 41 43

Макс. темп. перемещаемого воздуха, oC -25...+55

Степень защиты IPX4

Степень защиты двигателя IP20

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

   Уровень звуковой мощности, 
А-фильтр Октавные полосы частот, Гц LpA, 3 м 

дБА
LpA, 1 м 

дБА
Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу дБА 76 57 71 74 67 62 57 48 39 56 66
LwA к выходу дБА 79 53 68 78 71 58 55 49 39 58 68
LwA к окружению дБА 62 46 58 57 52 51 44 33 27 41 51

   Уровень звуковой мощности, 
А-фильтр Октавные полосы частот, Гц LpA, 3 м 

дБА
LpA, 1 м 

дБА
Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу дБА 78 53 74 76 61 51 47 51 42 58 68
LwA к выходу дБА 81 51 74 80 63 49 47 54 47 60 70
LwA к окружению дБА 64 43 61 59 48 41 35 35 29 43 53
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ВЕНТС БустВЕНТС Буст
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Буст 355

Буст 355

Технические характеристики

Буст 355 Буст 355 (220 В/60 Гц)

Скорость Min Mid Max Min Mid Max

Напряжение, В 1~230

Частота, Гц 50 60

Мощность, Вт 126 131 150 90 128 182

Ток, А 0,60 0,58 0,66 0,43 0,60 0,85

Максимальная продуктивность, м3/ч 2090 2296 2485 1277 1771 2600

Максимальная продуктивность, л/с 581 638 690 355 492 722

Частота вращения, мин-1 1350 1400 1470 996 1360 1632

Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА 38 38 43 37 38 43

Макс. темп. перемещаемого воздуха, oC -25...+55

Степень защиты IPX4

Степень защиты двигателя IP20
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   Уровень звуковой мощности, 
А-фильтр Октавные полосы частот, Гц LpA, 3 м 

дБА
LpA, 1 м 

дБА
Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу дБА 69 50 61 63 60 63 60 56 48 49 59
LwA к выходу дБА 69 56 61 63 61 65 59 54 48 49 59
LwA к окружению дБА 63 42 49 61 53 57 50 46 35 43 53

   Уровень звуковой мощности, 
А-фильтр Октавные полосы частот, Гц LpA, 3 м 

дБА
LpA, 1 м 

дБА
Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу дБА 69 50 61 63 60 63 60 56 48 49 59
LwA к выходу дБА 69 56 61 63 61 65 59 54 48 49 59
LwA к окружению дБА 63 42 49 61 53 57 50 46 35 43 53



0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0

50

100

150

200

250

300

350

max

mid

min

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0

50

100

150

200

250

300

350

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

max

mid

min

ВЕНТС Буст
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Технические характеристики

ВЕНТС Буст
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Буст 400

Буст 400 Буст 400 (220 В/60 Гц)

Скорость Min Mid Max Min Mid Max

Напряжение, В 1,230

Частота, Гц 50 60

Мощность, Вт 197 204 224 146 208 300

Ток, А 0,91 0,90 0,98 0,73 1,00 1,40

Максимальная продуктивность, м3/ч 2677 3136 3350 1846 2401 3390

Максимальная продуктивность, л/с 744 871 931 513 667 942

Частота вращения, мин-1 1320 1390 1446 1000 1320 1566

Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА 40 42 43 38 42 43

Макс. темп. перемещаемого воздуха, oC -25...+55

Степень защиты IPX4

Степень защиты двигателя IP20

Буст 400 (220 В/60 Гц)

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

   Уровень звуковой мощности, 
А-фильтр Октавные полосы частот, Гц LpA, 3 м 

дБА
LpA, 1 м 

дБА
Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу дБА 71 57 62 66 65 64 61 55 47 51 61
LwA к выходу дБА 73 57 65 63 67 68 63 59 51 52 62
LwA к окружению дБА 64 45 52 53 57 60 54 48 38 43 53
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LwA ко входу дБА 71 57 62 66 65 64 61 55 47 51 61
LwA к выходу дБА 73 57 65 63 67 68 63 59 51 52 62
LwA к окружению дБА 64 45 52 53 57 60 54 48 38 43 53


