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Потеря давления и уровень звуковой мощности

Схема формирования заказа

Габаритные и монтажные размеры

Формула расчета

PП = P x KП

Формула расчета

LWA = LWAO x K

Условные обозначения:
Pп –потеря давления при различных угловых положениях направляющих 

воздушного потока, Пa
P – потеря давления, Па

KП – поправочный коэффициент для потери давления
в зависимости от угла отклонения направляющих воздушного потока
LWA – уровень звуковой мощности, дБА
LWAO – уровень звуковой мощности для площади 
живого сечения 0,1 м2, дБА
K – поправочный коэффициент для уровня звуковой мощности
в зависимости от площади живого сечения, дБА
SЖС – площадь живого сечения, м2

V – расчетная скорость, м/с

Поправочный коэффициент КП

0° 22° 45°

КП 1 1,25 1,5

Поправочный коэффициент К

SЖС, м2 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 

К, дБА –9 –6 –3 0 +3 +6

LxH

Покрытие решетки:

"___ " – цвет* (по умолчанию белый)

Анодированная

Аксессуары:

___ – нет

А – адаптер

Крепление решетки:

у – универсальное

п – пружины

Размер проема:

L – длина, мм 

H – высота, мм

Тип решетки:

РГС – гравитационная решетка

P (Па)

 Pf (V), Па     
 L

WAO
, дБ(А)

V (м/с)

* Стандартные цвета полимерного покрытия:

белый
RAL 9016

бежевый
RAL 1015

коричневый
RAL 8017

серый
RAL 7001

синий
RAL 5005

черный
RAL 9005
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Применение

• Для вытяжных систем вентиляции, отопления 

и кондиционирования в промышленных, 

коммерческих и бытовых помещениях.

Конструкция

• Изготовлены из высококачественного 

металлического профиля с полимерным покрытием.

• Полимерное или анодированное покрытие 

решетки обеспечивает устойчивость к 

неблагоприятным атмосферным воздействиям.

• Жалюзи изготовлены из ПВХ пластика.

• Возможность изготовления решеток 

нестандартного размера.

Модификации

• Могут комплектоваться адаптером (А) 

(см. в конце раздела).

• Могут комплектоваться универсальным 

креплением (у) или пружинами (п) для 

быстрого монтажа (см. в конце раздела).

Стандартный размер, мм

Серия 
ГРМ

Название Размер внутреннего 
сечения L L1 L2 e

ГРМ 200 116x116 200 150 136 –

ГРМ 250 166x166 250 200 186 –

ГРМ 285 200x200 284 234 220 –

ГРМ 300 216x216 300 250 236 –

ГРМ 335 250x250 334 284 270 –

ГРМ 350 266x266 350 300 286 –

ГРМ 385 300x300 384 334 320 –

ГРМ 400 316x316 400 350 336 –

ГРМ 435 350x350 434 384 370 –

ГРМ 450 366x366 450 400 386 –

ГРМ 485 400x400 484 434 420 –

ГРМ 535 450x450 534 484 470 –

ГРМ 550 466x466 550 500 486 –

ГРМ 585 500x500 584 534 520 257,0

ГРМ 635 550x550 634 584 570 282,0

ГРМ 655 571x571 655 605 591 292,5

ГРМ 685 601x601 685 635 621 307,5

ГРМ 715 630x630 714 664 650 322,0

ГРМ 725 641x641 725 675 661 327,5

ГРМ 805 721x721 805 755 741 367,5

ГРМ 835 751x751 835 785 771 382,5

Вентиляционная решетка
с гравитационными жалюзи

ГРАВИТАЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
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Потеря давления и уровень звуковой мощности

Схема формирования заказа

Габаритные и монтажные размеры

Формула расчета

PП = P x KП

Формула расчета

LWA = LWAO x K

Условные обозначения:
Pп –потеря давления при различных угловых положениях направляющих 

воздушного потока, Пa
P – потеря давления, Па

KП – поправочный коэффициент для потери давления
в зависимости от угла отклонения направляющих воздушного потока
LWA – уровень звуковой мощности, дБА
LWAO – уровень звуковой мощности для площади 
живого сечения 0,1 м2, дБА
K – поправочный коэффициент для уровня звуковой мощности
в зависимости от площади живого сечения, дБА
SЖС – площадь живого сечения, м2

V – расчетная скорость, м/с

Поправочный коэффициент КП

0° 22° 45°

КП 1 1,25 1,5

L2

L2

25
Ø 4,8
4 отв.

L1

L

L1

L

ee

Поправочный коэффициент К

SЖС, м2 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 

К, дБА –9 –6 –3 0 +3 +6

P (Па)

 Pf (V), Па     
 L

WAO
, дБ(А)

V (м/с)

ГРМ 200 – ГРМ 550 ГРМ 585 – ГРМ 835

* Стандартные цвета полимерного покрытия:

белый
RAL 9016

бежевый
RAL 1015

коричневый
RAL 8017

серый
RAL 7001

синий
RAL 5005

черный
RAL 9005

L

Покрытие решетки:

"___ " – цвет* (по умолчанию белый)

Аксессуары:

___ – нет

А – адаптер

Крепление решетки:

у – универсальное

п – пружины

Размер проема:

L – внешний габарит, мм

Тип решетки:

ГРМ – гравитационная решетка
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Применение

• Для приточно-вытяжных систем вентиляции, 

отопления и кондиционирования в промышленных, 

коммерческих и бытовых помещениях.

Конструкция

• Основание изготовлено из 

высококачественной стали с полимерным 

покрытием, вставки из пластмассы.

• Возможность изготовления решеток 

нестандартного размера.

Модификации

• Для монажа в системах подвесных потолков.

• Регулировка направления воздушного потока.

Серия 
ДВК

Габаритные и монтажные размеры, мм

Tип A B C Площадь живого 
сечения, м2

ДВК 295 295 295 25 0,015

ДВК 305 305 305 25 0,015

ДВК 395 395 395 25 0,030

ДВК 445 445 445 25 0,030

ДВК 495 495 495 25 0,050

ДВК 595 595 595 25 0,075

ДВК 620 620 620 25 0,075

ДВК 695 695 695 25 0,075

ДВК 795 795 795 25 0,075

ДВК1 ДВК3

ДВК4

ДВК2

Вихревые диффузоры

ВИХРЕВЫЕ ДИФФУЗОРЫ
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Применение

• Для приточно-вытяжных систем вентиляции, 

отопления и кондиционирования в промышленных, 

коммерческих и бытовых помещениях.

Конструкция

• Основание изготовлено из 

высококачественной стали с полимерным 

покрытием, вставки из пластмассы.

• Возможность изготовления решеток 

нестандартного размера.

Модификации

• Для монажа в системах подвесных потолков.

• Регулировка направления воздушного потока.

Серия 
ДВП

ДВП2 ДВП3

ДВП4

Габаритные и монтажные размеры

Tип A B C Площадь живого 
сечения, м2 Количество вставок

ДВП 295 295 295 25 0,010 8

ДВП 305 305 305 25 0,010 8

ДВП 395 395 395 25 0,018 15

ДВП 445 445 445 25 0,026 21

ДВП 495 495 495 25 0,029 24

ДВП 595 595 595 25 0,044 36

ДВП 620 620 620 25 0,044 36

ДВП 695 695 695 25 0,046 38

ДВП 795 795 795 25 0,073 60

ДВП1

Вихревые диффузоры
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Применение

• Для соединения квадратных потолочных 

диффузоров ДП c круглыми воздуховодами.

Конструкция

• Изготовлены из оцинкованной стали.

• Оборудованы уплотнителем для 

герметичного соединения с воздуховодами.

• Два исполнения: с вертикальным и 

горизонтальным подключением к воздуховоду. 

Адаптер
А ДП

Габаритные и монтажные размеры адаптера для потолочных диффузоров
Код (размер решетки, мм) l, мм h, мм ØD, мм K, мм Масса, кг

Аб ДП 225х225/100 113.6 113.6 100 178.6 0.62
Ав ДП 225х225/100 113.6 113.6 100 205.2 0.62
Аб ДП 260х260/100 148,6 148,6 100 213,6 0,83
Ав ДП 260х260/100 148,6 148,6 100 205.2 0,83
Аб ДП 260х260/125 148,6 148,6 125 213.6 0,92
Ав ДП 260х260/125 148,6 148,6 125 230.2 0,92
Аб ДП 300х300/150 188,6 188,6 150 253,6 1,3
Ав ДП 300х300/150 188,6 188,6 150 255,2 1,3
Аб ДП 325х325/100 213,6 213,6 100 278.6 1,2
Ав ДП 325х325/100 213,6 213,6 100 205.2 1,2
Аб ДП 325х325/160 213,6 213,6 160 278,6 1,56
Ав ДП 325х325/160 213,6 213,6 160 265,2 1,56
Аб ДП 394х260/125 282,6 148,6 125 213,6 1,22
Ав ДП 394х260/125 282,6 148,6 125 205,2 1,22
Аб ДП 394х325/150 282,6 213,6 150 278,6 1,9
Ав ДП 394х325/150 282,6 213,6 150 276,2 1,9
Аб ДП 394х394/100 282,6 282,6 100 347,6 1,74
Ав ДП 394х394/100 282,6 282,6 100 205,2 1,74
Аб ДП 394х394/200 282,6 282,6 200 347,6 2,4
Ав ДП 394х394/200 282,6 282,6 200 305,2 2,4
Аб ДП 460х260/125 348,6 148,6 125 213,6 1,41
Ав ДП 460х260/125 348,6 148,6 125 205,2 1,41
Аб ДП 460х325/150 348,6 213,6 150 278,6 2,2
Ав ДП 460х325/150 348,6 213,6 150 276,2 2,2
Аб ДП 460х394/250 348,6 282,6 250 347,6 3,02
Ав ДП 460х394/250 348,6 282,6 250 346,2 3,02
Аб ДП 460х460/100 348,6 348,6 100 413,6 2.28
Ав ДП 460х460/100 348,6 348,6 100 205.2 2.28
Аб ДП 460х460/200 348,6 348,6 200 413,6 3,12
Ав ДП 460х460/200 348,6 348,6 200 305,2 3,12

Код (размер решетки, мм) l, мм h, мм ØD, мм K, мм Масса, кг

Аб ДП 460х460/250 348,6 348,6 250 413,6 3,5
Ав ДП 460х460/250 348,6 348,6 250 355,2 3,5
Аб ДП 530х260/125 418,6 148,6 125 213,6 1,62
Ав ДП 530х260/125 418,6 148,6 125 205,2 1,62
Аб ДП 530х325/150 418,6 213,6 150 278,6 2,5
Ав ДП 530х325/150 418,6 213,6 150 276,2 2,5
Аб ДП 530х394/250 418,6 282,6 250 347,6 3,4
Ав ДП 530х394/250 418,6 282,6 250 346,2 3,4
Аб ДП 530х460/315 418,6 348,6 315 413,6 4,4
Ав ДП 530х460/315 418,6 348,6 315 416,2 4,4
Аб ДП 596х596/160 484,6 484,6 160 549,6 4,2
Ав ДП 596х596/160 484,6 484,6 160 265.2 4,2
Аб ДП 596х596/315 484,6 484,6 315 549,6 5,98
Ав ДП 596х596/315 484,6 484,6 315 420,2 5,98
Аб ДП 596х260/125 488,6 148,6 125 213,6 1,82
Ав ДП 596х260/125 488,6 148,6 125 205,2 1,82
Аб ДП 596х325/150 488,6 213,6 150 278,6 2,79
Ав ДП 596х325/150 488,6 213,6 150 276,2 2,79
Аб ДП 596х394/250 488,6 282,6 250 347,6 3,8
Ав ДП 596х394/250 488,6 282,6 250 346,2 3,8
Аб ДП 596х460/315 488,6 348,6 315 413,6 4,9
Ав ДП 596х460/315 488,6 348,6 315 416,2 4,9
Аб ДП 596х530/315 488,6 418,6 315 483,6 5,45
Ав ДП 596х530/315 488,6 418,6 315 416,2 5,45
Аб ДП 620х620/250 508,6 508,6 250 573,6 6,75
Ав ДП 620х620/250 508,6 508,6 250 455,2 6,75
Аб ДП 695х695/315 583,6 583,6 315 648,6 8,04
Ав ДП 695х695/315 583,6 583,6 315 455,2 8,04
Аб ДП 795х795/315 683,6 683,6 315 748,6 9,88
Ав ДП 795х795/315 683,6 683,6 315 455,2 9,88

Вертикальный адаптерГоризонтальный адаптер

ØD

K

I

I

ØD

K

I

I

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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Система формирования заказа

Диаметр патрубка, мм

Номинальный диаметр патрубка для 

подключения к воздуховоду

ДП – тип диффузора, для которого 

предназначен адаптер

Подключение к каналу

б – горизонтальное

в – вертикальное

Наименование адаптера

А

L x H – номинальный размер диффузора ДП 
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Применение

• Для соединения решеток ОРК и ДР с круглыми воз-

духоводами.

Конструкция

• Изготовлены из оцинкованной стали.

• Оборудованы уплотнителем для герметичного со-
единения с воздуховодами.

• Одно исполнение: с вертикальным подключением 
к воздуховоду. 

Адаптер
А ДР/ОРК

Габаритные и монтажные размеры адаптера для потолочных диффузоров

Код (размер решетки, мм) a, мм b, мм ØD, мм Масса, кг

Ав ОРВ 100х100/80 120,2 123,2 81 0,2
Ав ОРВ 150х100/80 120,2 183,2 81 0,25
Ав ОРВ 200х100/80 120,2 223,2 81 0,29
Ав ОРВ 250х100/80 120,2 283,2 81 0,33
Ав ОРВ 300х100/80 120,2 323,2 81 0,37
Ав ОРВ 350х100/80 120,2 383,2 81 0,42
Ав ОРВ 400х100/80 120,2 423,2 81 0,46
Ав ОРВ 450х100/80 120,2 483,2 81 0,5
Ав ОРВ 500х100/80 120,2 523,2 81 0,55
Ав ОРВ 550х100/80 120,2 583,2 81 0,59
Ав ОРВ 600х100/80 120,2 623,2 81 0,63

Ав ОРВ 150х150/125 170,2 183,2 126 0,32
Ав ОРВ 200х150/125 170,2 223,2 126 0,37
Ав ОРВ 250х150/125 170,2 283,2 126 0,43
Ав ОРВ 300х150/125 170,2 323,2 126 0,48
Ав ОРВ 350х150/125 170,2 383,2 126 0,53
Ав ОРВ 400х150/125 170,2 423,2 126 0,59
Ав ОРВ 450х150/125 170,2 483,2 126 0,64
Ав ОРВ 500х150/125 170,2 523,2 126 0,69
Ав ОРВ 550х150/125 170,2 583,2 126 0,75
Ав ОРВ 600х150/125 170,2 623,2 126 0,8
Ав ОРВ 200х200/150 220,2 223,2 151 0,45
Ав ОРВ 250х200/150 220,2 283,2 151 0,51
Ав ОРВ 300х200/150 220,2 323,2 151 0,58
Ав ОРВ 350х200/150 220,2 283,2 151 0,64
Ав ОРВ 400х200/150 220,2 423,2 151 0,7
Ав ОРВ 450х200/150 220,2 483,2 151 0,77
Ав ОРВ 500х200/150 220,2 523,2 151 0,83
Ав ОРВ 550х200/150 220,2 583,2 151 0,89
Ав ОРВ 600х200/150 220,2 623,2 151 0,95
Ав ОРВ 250х250/150 270,2 283,2 201 0,6
Ав ОРВ 300х250/150 270,2 323,2 201 0,66
Ав ОРВ 350х250/150 270,2 383,2 201 0,74
Ав ОРВ 400х250/150 270,2 423,2 201 0,81
Ав ОРВ 450х250/150 270,2 483,2 201 0,88

ØD

A

Код (размер решетки, мм) a, мм b, мм ØD, мм Масса, кг

Ав ОРВ 500х250/150 270,2 523,2 201 0,96
Ав ОРВ 550х250/150 270,2 583,2 201 1,03
Ав ОРВ 600х250/150 270,2 623,2 201 1,1
Ав ОРВ 300х300/200 320,2 323,2 201 0,75
Ав ОРВ 350х300/200 320,2 383,2 201 0,83
Ав ОРВ 400х300/200 320,2 423,2 201 0,91
Ав ОРВ 450х300/200 320,2 483,2 201 0,99
Ав ОРВ 500х300/200 320,2 523 201 1,08
Ав ОРВ 550х300/200 320,2 573 201 1,16
Ав ОРВ 600х300/200 320,2 623 201 1,24
Ав ОРВ 350х350/315 370,6 373 316 0,87
Ав ОРВ 400х350/315 370,6 423 316 0,97
Ав ОРВ 450х350/315 370,6 473 316 1,06
Ав ОРВ 500х350/315 370,6 523 316 1,15
Ав ОРВ 550х350/315 370,6 573 316 1,25
Ав ОРВ 600х350/315 370,6 623 316 1,34
Ав ОРВ 400х400/350 420,6 423 350 0,97
Ав ОРВ 450х400/350 420,6 473 350 1,07
Ав ОРВ 500х400/350 420,6 523 350 1,18
Ав ОРВ 550х400/350 420,6 573 350 1,28
Ав ОРВ 600х400/350 420,6 623 350 1,38
Ав ОРВ 450х450/400 470,6 473 400 1,29
Ав ОРВ 500х450/400 470,6 523 400 1,4
Ав ОРВ 550х450/400 470,6 573 400 1,51
Ав ОРВ 600х450/400 470,6 623 400 1,62
Ав ОРВ 500х500/400 520,6 523 400 1,52
Ав ОРВ 550х500/400 520,6 573 400 1,64
Ав ОРВ 600х500/400 520,6 623 400 1,77
Ав ОРВ 200х140/100 320,6 423 101 0,89
Ав ОРВ 240х140/100 220,6 232 101 0,56
Ав ОРВ 400х300/100 220,6 423 101 0,68
Ав ОРВ 300х200/100 170,6 273 101 0,42
Ав ОРВ 400х200/100 470,6 473 400 1,29
Ав ОРВ 250х150/100 420,6 523 400 1,4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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Указатель системы обозначений адаптеров

Пример обозначения

Размер, мм

Номинальный диаметр патрубка для 

подключения к воздуховоду

Стыкуемое изделие

А – анемостат

В – бытовой вентилятор

Наименование адаптера

Ад – адаптер 

Размер упаковки

Умолч. – ярлык

Термоупаковка – т/п

Запаянный пакет – з/п

Незапянный пакет – нз/п

Краткое наименование

Ад А 100

Ад В 150 (з/п)

Полное наименование

Ад А 100 адаптер

Ад В 150 (з/п) адаптер

Расшифровка

Адаптер для анемостата диаметром
100 мм, упаковка – ярлык

Адаптер для бытового вентилятора диаметром 150 мм, 
упаковка – запаянный 
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Применение

• Для соединения квадратных потолочных 

диффузоров ДВП и ДВК с круглыми воздуховодами.

Конструкция

• Изготовлены из оцинкованной стали.

• Оборудованы уплотнителем для 

герметичного соединения с воздуховодами.

• Два исполнения: с вертикальным и 

горизонтальным подключением к воздуховоду. 

Адаптер
А ДВК/ДВП

Габаритные и монтажные размеры адаптера для потолочных диффузоров

Код (размер решетки, мм) a, мм b, мм ØD, мм K, мм Масса, кг

Аб ДВП/ДВК 295х295/125 292,6 292,6 125 347 1,42
Ав ДВП/ДВК 295 х295/125 292,6 292,6 125 305,5 1,88
Аб ДВП/ДВК 295х295/140 292,6 292,6 140 347 1,44
Ав ДВП/ДВК 295 х295/140 292,6 292,6 140 305,5 1,88
Аб ДВП/ДВК 305х305/125 302,6 302,6 125 357 1,49
Ав ДВП/ДВК 305х305/125 302,6 302,6 125 305,5 1,96
Аб ДВП/ДВК 305х305/140 302,6 302,6 140 357 1,51
Ав ДВП/ДВК 305х305/140 302,6 302,6 140 305,5 1,96
Аб ДВП/ДВК 395х395/160 392,6 392,6 160 447 2,46
Ав ДВП/ДВК 395х395/160 392,6 392,6 160 305,5 2,69
Аб ДВП/ДВК 395х395/200 392,6 392,6 200 447 2,52
Ав ДВП/ДВК 395х395/200 392,6 392,6 200 305,5 2,69
Аб ДВП/ДВК 445х445/160 442,6 442,6 160 497 2,9
Ав ДВП/ДВК 445х445/160 442,6 442,6 160 305,5 3,1
Аб ДВП/ДВК 445х445/200 442,6 442,6 200 497 2,9
Ав ДВП/ДВК 445х445/200 442,6 442,6 200 305,5 3,1
Аб ДВП/ДВК 495х495/200 492,6 492,6 200 547 3,94
Ав ДВП/ДВК 495х495/200 492,6 492,6 200 305,5 3,59
Аб ДВП/ДВК 495х495/250 492,6 492,6 250 547 4
Ав ДВП/ДВК 495х495/250 492,6 492,6 250 305,5 3,55
Аб ДВП/ДВК 595х595/250 592,6 592,6 250 647 5,44
Аб ДВП/ДВК 595х595/200 592,6 592,6 200 647 5,51
Ав ДВП/ДВК 595х595/250 592,6 592,6 250 305,5 4,55
Аб ДВП/ДВК 595х595/315 592,6 592,6 315 647 5,55
Ав ДВП/ДВК 595х595/315 592,6 592,6 315 305,5 4,47
Аб ДВП/ДВК 620х620/250 617,6 617,6 250 672 5,77
Ав ДВП/ДВК 620х620/250 617,6 617,6 250 305,5 4,81
Аб ДВП/ДВК 620х620/315 617,6 617,6 315 672 5,89
Ав ДВП/ДВК 620х620/315 617,6 617,6 315 305,5 4,73
Аб ДВП/ДВК 695х695/250 692,6 692,6 250 747 6,54
Ав ДВП/ДВК 695х695/250 692,6 692,6 250 305,5 5,64
Аб ДВП/ДВК 695х695/315 692,6 692,6 315 747 6,63
Ав ДВП/ДВК 695х695/315 692,6 692,6 315 305,5 5,56
Аб ДВП/ДВК 795х795/250 792,6 792,6 250 847 7,98
Ав ДВП/ДВК 795х795/250 792,6 792,6 250 305,5 6,83
Аб ДВП/ДВК 795х795/315 792,6 792,6 315 847 8,13
Ав ДВП/ДВК 795х795/315 792,6 792,6 315 305,5 6,75

a

a

a
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Система формирования заказа

Диаметр патрубка, мм

Номинальный диаметр патрубка для 

подключения к воздуховоду

ДВП/ДВК – тип диффузора, для 

которого предназначен адаптер

Подключение к каналу

б – горизонтальное

в – вертикальное

Наименование адаптера

А

L x H – номинальный размер диффузора ДВП/ДВК
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Применение

• Для соединения вентиляционных 

решеток серий ДР, ОРГ, ОРВ, ОНГ, ОНВ, ОРК, 

ОНЛ, ОНС с круглыми воздуховодами.

Конструкция

• Изготовлены из оцинкованной стали.

• Оборудованы уплотнителем для 

герметичного соединения с воздуховодами.

Адаптер

Габаритные и монтажные размеры, мм

Код (размер решетки, мм) L, мм H, мм ØD, мм K, мм Масса, кг

А (100x100) 86,4 96,4

80

100

0,053
А (100x150) 86,4 146,4 0,081
А (100x200) 86,4 196,4 0,108
А (100x250) 86,4 246,4 0,136
А (100x300) 86,4 296,4 0,164
А (100x350) 86,4 346,4 0,191
А (100x400) 86,4 396,4 0,219
А (100x450) 86,4 446,4 0,246
А (100x500) 86,4 496,4 0,274
А (150x150) 136,4 146,4

125

0,128
А (150x200) 136,4 196,4 0,171
А (150x250) 136,4 246,4 0,215
А (150x300) 136,4 296,4 0,258
А (150x350) 136,4 346,4 0,302
А (150x400) 136,4 396,4 0,345
А (150x450) 136,4 446,4 0,389
А (150x500) 136,4 496,4 0,432
А (150x600) 136,4 596,4 0,519
А (200x200) 186,4 196,4

150

0,234
А (200x250) 186,4 246,4 0,293
А (200x300) 186,4 296,4 0,353
А (200x350) 186,4 346,4 0,412
А (200x400) 186,4 396,4 0,472
А (200x450) 186,4 446,4 0,531
А (200x500) 186,4 496,4 0,591
А (200x600) 186,4 596,4 0,710
А (250x250) 236,4 246,4

200

0,372
А (250x300) 236,4 296,4 0,447
А (250x350) 236,4 346,4 0,523
А (250x400) 236,4 396,4 0,598
А (250x450) 236,4 446,4 0,674
А (250x500) 236,4 496,4 0,749
А (300x300) 236,4 296,4 0,542
А (300x350) 236,4 346,4 0,634
А (300x400) 236,4 396,4 0,725
А (300x450) 236,4 446,4 0,816
А (300x500) 236,4 496,4 0,908
А (300x600) 236,4 596,4 1,091
А (350x350) 336,4 346,4

315

150

0,744
А (350x400) 336,4 396,4 0,852
А (350x450) 336,4 446,4 0,959
А (350x500) 336,4 496,4 1,066
А (400x400) 386,4 396,4

350
0,978

А (400x450) 386,4 446,4 1,102
А (400x500) 386,4 496,4 1,225
А (450x450) 436,4 446,4

400
1,244

А (450x500) 436,4 496,4 1,383
А (500x500) 486,4 496,4 1,542

ØD

L K

H
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Применение

• Многостворчатый регулятор со встречным 

вращением створок предназначен для регулирования 

расхода воздуха вентиляционных решеток 

серий ДР, ОРГ, ОРВ, ОНГ, ОНВ, ОРК, ОНЛ, ОНС.

Конструкция

• Изготовлен из оцинкованной стали. Поворотные 

пластины из алюминиевого профиля вращаются 

с помощью пластмассовых шестеренок. 

• Снабжен стопором для фиксации 

положения с помощью барашкового болта.

Регулятор воздушного 
потока

Габаритные и монтажные размеры, мм

Код (размер решетки, мм) L, мм H, мм L1, мм H1, мм Масса, кг

Р (100x100) 79

79

86

81,8

0,125
Р (100x150) 129 136 0,168
Р (100x200) 179 186 0,21
Р (100x250) 229 236 0,253
Р (100x300) 279 286 0,295
Р (100x350) 329 336 0,343
Р (100x400) 379 386 0,38
Р (100x450) 429 436 0,425
Р (100x500) 479 486 0,465
Р (150x150) 129

129

136

131,8

0,235
Р (150x200) 176 186 0,295
Р (150x250) 226 236 0,355
Р (150x300) 279 286 0,415
Р (150x350) 329 336 0,475
Р (150x400) 379 386 0,535
Р (150x450) 429 436 0,295
Р (150x500) 476 486 0,655
Р (150x600) 579 586 0,775
Р (200x200) 179

179

186

181,8

0,406
Р (200x250) 229 236 0,477
Р (200x300) 279 286 0,548
Р (200x350) 329 336 0,619
Р (200x400) 379 386 0,69
Р (200x450) 429 436 0,761
Р (200x500) 476 486 0,832
Р (200x600) 579 586 1,0
Р (250x250) 229

229

236

231,8

0,63
Р (250x300) 279 286 0,7
Р (250x350) 329 336 0,77
Р (250x400) 379 386 0,84
Р (250x450) 429 436 0,91
Р (250x500) 479 486 0,98
Р (300x300) 279

279

286

281,8

0,75
Р (300x350) 329 336 0,855
Р (300x400) 379 386 0,96
Р (300x450) 429 436 1,065
Р (300x500) 479 486 1,175
Р (300x600) 579 586 1,39
Р (350x350) 329

319

336

321,8

0,9
Р (350x400) 379 386 1,13
Р (350x450) 429 436 1,36
Р (350x500) 479 486 1,59
Р (400x400) 379

379
386

381,8
1,2

Р (400x450) 429 436 1,43
Р (400x500) 479 486 1,66
Р (450x450) 429

429
436

431,8
1,52

Р (450x500) 479 486 1,77
Р (500x500) 479 479 486 481,8 2 

L1

L

H1

H
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Стандартное крепление

Универсальное крепление

Крепление на пружины

Крепление с помощью монтажной пары (в комплект не входит)

Крепление с помощью универсального замка, закрепленного на решетке

• монтажная пара: универсальный шуруп 3,5x35 мм; дюбель нейлоновый 6x40 мм;

• применяется для монтажа решетки в проем бетонной, кирпичной стены;

• головка универсального шурупа окрашена в цвет решетки;

• крестообразный шлиц.

• универсальный замок применяется для монтажа как в 
стенные проемы, так и во все виды потолков;

• простой «отверточный» монтаж;

• скрытое крепление.

• монтаж решетки в стенные проемы 
(монтаж на потолке не допускается);

• скрытое крепление.

В состав монтажного комплекта входят:

• фланец для крепления решетки в 
стенной проем;

• набор пружин. 

Особенности:

Особенности:

Особенности:

КРЕПЛЕНИЕ РЕШЕТОК



Информация, представленная в каталоге, носит информационный характер.

ВЕНТС оставляет за собой исключительное право вносить любые изменения в 
конструкцию, дизайн, спецификацию, менять комплектующие в производимой 
продукции в любое время без предварительного предупреждения для улучше-
ния качества выпускаемой продукции и дальнейшего развития производства.

2021-03

б
ы

то
в

а
я

 в
е

н
ти

л
я

ц
и

я

20
21




