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EC-мотор
для бытового вентилятора

EC-мотор (электронно-коммутируемый двигатель) — это совре-
менное решение, сочетающее в себе энергоэффективность и вы-
сокую производительность. Благодаря встроенной электронике 
он потребляет меньше электроэнергии, работает тише и имеет 
более длительный срок службы по сравнению с обычными дви-
гателями. Такой двигатель обеспечивает стабильную работу вен-
тилятора, делая его надежным и экономичным в повседневном 
использовании.

АССОРТИМЕНТ

Вентилятор
Эво ЕС

100
мм

Компактный вытяжной 
вентилятор с декоративной 

панелью на EC-двигателе

Вентилятор
Солид Ван ЕС

100
мм

Тихий вытяжной 
вентилятор с декоративной 

панелью на EC-двигателе

Вентилятор
Касто Ван ЕС

100
мм

Тихий вытяжной 
вентилятор на EC-двигателе

Вентилятор
М ЕС

100
мм

Классический вытяжной 
вентилятор на EC-двигателе
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ОСОБЕННОСТИ

Минимальное потребление энергии.

Длина фланца всего 38 мм.

Обратный клапан с лепестками из АБС.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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2,7

100 22 502
мм дБА Вт м³/ч

Эво
ЕС Б

Вентилятор 

Эво ЕС
Компактный вытяжной вентилятор с декоративной 
панелью на EC-двигателе

Черный Антрацит
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БЫТОВЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ЕС-МОТОРОМ



РАЗМЕРЫ, мм

Модель Ø D L L1 W

100 Эво ЕС 100 37 32 180

Ø
 D

 W

L

L1

ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 100 Эво ЕС 100 Эво ЕС Б

Потребляемая мощность, Вт 2,7 2

Максимальный расход воздуха, м³/ч 87 50

Уровень звукового давления 
на расстоянии 3 м, дБА 34 22

Частота, Гц 50/60 50/60

Напряжение, В 100–240 100–240

Ток, А 0,03 0,02

Частота вращения, мин-1 3000 1800

SFP, Вт/л/с 0,11 0,14

Тип защиты IP24 IP24

ОПЦИИ

Опция Б

Тихий мотор •

ПРИМЕНЕНИЕ
•• Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений.

•• Вентиляция помещений с высокими требованиями к уровню 
шума.

•• Для монтажа в вентиляционные шахты или подсоединения 
к воздуховодам диаметром 100 мм.

•• Укороченный патрубок позволяет установить вентилятор в тон-
костенные стены для подключения к вентиляционной шахте или 
к воздуховоду.

•• Предназначен для непрерывной работы и не требует обслужи-
вания.

КОНСТРУКЦИЯ
•• Корпус и крыльчатка выполнены из прочного высококачествен-
ного пластика, стойкого к ультрафиолету.

•• Вентилятор оснащен жестким обратным клапаном специальной 
конструкции для предотвращения обратного потока воздуха и 
возможных теплопотерь при неработающем вентиляторе.

•• Вентилятор с двигателем на подшипниках качения может ис-
пользоваться для потолочного монтажа.

•• Оборудован защитой от перегрева.

АКСЕССУАРЫ

Колпак МВ Набор для монтажа в стену Наружная решетка МВ Оконный 
проветриватель ПО 400

Гибкий воздуховод 
Поливент Н Хомут Х

Устойчивость 
к осадкам и ветру

Вентилятор Эво ЕС 
и телескопический канал

Устойчивость 
к УФ‑излучению

Для монтажа 
в оконную раму

Для присоединения 
к системе вентиляции

Для присоединения 
к гибким воздуховодам

ventilation-system.com
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОСОБЕННОСТИ

Минимальное потребление энергии.

Низкий уровень шума благодаря крыльчатке 
смешанного типа.

Zone1 Возможность установки в Зоне 1.

Вентилятор 

Солид Ван ЕС
Тихий вытяжной вентилятор с декоративной панелью 
на EC-двигателе

Бытовые вытяжные вентиляторы с ЕС-мотором
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РАЗМЕРЫ, мм

Модель Ø D L L1 W

100 Солид Ван EC 99 79 38 160

Ø
 D

 W

LL1

ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 100 Солид Ван EC

Потребляемая мощность, Вт 3

Максимальный расход воздуха, м³/ч 90

Уровень звукового давления 
на расстоянии 3 м, дБА 25

Частота, Гц 50/60

Напряжение, В 220–240

Ток, А 0,03

Частота вращения, мин-1 2100

SFP, Вт/л/с 0,12

Тип защиты IP44 (Zone 1)

ОПЦИИ

Опция В Т Т1 ТН

Шнурковый выключатель •

Датчик влажности •

Таймер задержки включения •

Таймер задержки выключения •

Таймер задержки включения
•• Время задержки включения от 0 секунд до 2 мин.

Таймер задержки выключения
•• Время задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности
•• Регулируемый порог срабатывания датчика влажности от 60 
до 90 %.

ПРИМЕНЕНИЕ
•• Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений.

•• Вентиляция помещений с высокими требованиями к уровню 
шума.

•• Для монтажа в вентиляционные шахты или подсоединения 
к воздуховодам диаметром 100 мм.

•• Солид Ван EC могут монтироваться в Зоне 1 – непосредственно 
над ванной или душевой кабиной.

•• Предназначен для непрерывной работы и не требует обслужи-
вания.

КОНСТРУКЦИЯ
•• Корпус и крыльчатка выполнены из прочного высококачествен-
ного пластика, стойкого к ультрафиолету.

•• Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанно-
го типа обеспечивает высокую производительность при низком 
уровне шума.

•• Вентилятор с двигателем на подшипниках качения может ис-
пользоваться для потолочного монтажа.

•• Оборудован защитой от перегрева.
•• Обратный клапан для предотвращения сквозняков и теплопо-
терь.

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан КО1 Набор для монтажа в стену Наружная 
решетка МВ

Оконный 
проветриватель ПО 400

Гибкий воздуховод 
Поливент Н Хомут Х

Корпус и пластины 
из АБС-пластика 

повышенной надежности

Вентилятор Солид Ван ЕС 
и телескопический канал

Устойчивость 
к УФ‑излучению

Для монтажа 
в оконную раму

Для присоединения 
к системе вентиляции

Для присоединения 
к гибким воздуховодам

ventilation-system.com
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОСОБЕННОСТИ

Минимальное потребление энергии.

Низкий уровень шума благодаря крыльчатке 
смешанного типа.

Zone1 Возможность установки в Зоне 1.

Вентилятор 

Касто Ван ЕС
Тихий вытяжной вентилятор на EC-двигателе

Бытовые вытяжные вентиляторы с ЕС-мотором
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РАЗМЕРЫ, мм

Модель Ø D H L L1

100 Касто Ван EC 99 160 79 19

Ø
 D


 H

LL1

ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 100 Касто Ван EC

Потребляемая мощность, Вт 3

Максимальный расход воздуха, м³/ч 95

Уровень звукового давления 
на расстоянии 3 м, дБА 26

Частота, Гц 50/60

Напряжение, В 220–240

Ток, А 0,03

Частота вращения, мин-1 2100

SFP, Вт/л/с 0,11

Тип защиты IP44 (Zone 1)

ОПЦИИ

Опция В Т Т1 ТН

Шнурковый выключатель •

Датчик влажности •

Таймер задержки включения •

Таймер задержки выключения •

Таймер задержки включения
•• Время задержки включения от 0 секунд до 2 мин.

Таймер задержки выключения
•• Время задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности
•• Регулируемый порог срабатывания датчика влажности от 60 
до 90 %.

ПРИМЕНЕНИЕ
•• Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений.

•• Вентиляция помещений с высокими требованиями к уровню 
шума.

•• Для монтажа в вентиляционные шахты или подсоединения 
к воздуховодам диаметром 100 мм.

•• Касто Ван EC могут монтироваться в Зоне 1 – непосредственно 
над ванной или душевой кабиной.

•• Предназначен для непрерывной работы и не требует обслужи-
вания.

КОНСТРУКЦИЯ
•• Корпус и крыльчатка выполнены из прочного высококачествен-
ного пластика, стойкого к ультрафиолету.

•• Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанно-
го типа обеспечивает высокую производительность при низком 
уровне шума.

•• Вентилятор с двигателем на подшипниках качения может ис-
пользоваться для потолочного монтажа.

•• Оборудован защитой от перегрева.
•• Обратный клапан для предотвращения сквозняков и теплопо-
терь.

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан КО1 Набор для монтажа в стену Наружная 
решетка МВ

Оконный 
проветриватель ПО 400

Гибкий воздуховод 
Поливент Н Хомут Х

Корпус и пластины 
из АБС-пластика 

повышенной надежности

Вентилятор Касто Ван ЕС 
и телескопический канал

Устойчивость 
к УФ‑излучению

Для монтажа 
в оконную раму

Для присоединения 
к системе вентиляции

Для присоединения 
к гибким воздуховодам

ventilation-system.com

7



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОСОБЕННОСТИ

Минимальное потребление энергии.

Высокий уровень производительности.

Проверенная высокая надежность.

Вентилятор 

М ЕС
Классический вытяжной вентилятор на EC-двигателе

Бытовые вытяжные вентиляторы с ЕС-мотором
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РАЗМЕРЫ, мм

Модель Ø D H L L1

100 М ЕС 100 159 88 23

Ø
 D


 H

LL1

ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 100 M EC

Потребляемая мощность, Вт 2,5

Максимальный расход воздуха, м³/ч 80

Уровень звукового давления 
на расстоянии 3 м, дБА 25

Частота, Гц 50/60

Напряжение, В 220–240

Ток, А 0,03

Частота вращения, мин-1 2100

SFP, Вт/л/с 0,11

Тип защиты 34

ПРИМЕНЕНИЕ
•• Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений.

•• Вентиляция помещений с высокими требованиями к уровню 
шума.

•• Для монтажа в вентиляционные шахты или подсоединения 
к воздуховодам диаметром 100 мм.

•• Предназначен для непрерывной работы и не требует обслужи-
вания.

КОНСТРУКЦИЯ
•• Корпус и крыльчатка выполнены из прочного высококачествен-
ного пластика, стойкого к ультрафиолету.

•• Вентилятор с двигателем на подшипниках качения может ис-
пользоваться для потолочного монтажа.

•• Оборудован защитой от перегрева.

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан КО1 Набор для монтажа в стену Наружная 
решетка МВ

Оконный 
проветриватель ПО 400

Гибкий воздуховод 
Поливент Н Хомут Х

Корпус и пластины 
из АБС-пластика 

повышенной надежности

Вентилятор М ЕС 
и телескопический канал

Устойчивость 
к УФ‑излучению

Для монтажа 
в оконную раму

Для присоединения 
к системе вентиляции

Для присоединения 
к гибким воздуховодам
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Информация, представленная в каталоге, носит ознакомительный характер.

ВЕНТС оставляет за собой исключительное право вносить любые изменения в конструкцию, 
дизайн, спецификацию, менять комплектующие в производимой продукции в любое время без 
предварительного предупреждения для улучшения качества выпускаемой продукции и дальнейшего 
развития производства.

ventilation-system.com
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