
  Применение
Вентиляторы ВЕНТС ТТ EC эко специально 
спроектированы для приточных либо вытяжных 
систем вентиляції, для которых обязательными 
требованиями являются особенно низкое 
энергопотребление и низкий уровень шума. 
Совместимы с воздуховодами диаметром от 100 
до 125 мм. Системы вентиляции с использованием 
вентиляторов серии ВЕНТС ТТ EC эко являются 
наилучшим выбором для бытового использования 
с высокими требованиями к энергопотреблению. 

  Конструкция
Корпус вентилятора изготовлен из высоко­
качественного и высокопрочного пластика. Съем­
ный центральный блок с двигателем, крыльчаткой 
и клеммной коробкой крепится к патрубкам с 
помощью специальных хомутов на защелках. Это 
делает обслуживание вентилятора максимально 
простым и удобным. Вам не нужно разбирать и де­
монтировать весь вентилятор – просто извлеките 
центральный блок из корпуса и произведите сер­
висное обслуживание.

   Электродвигатель
В моделях серии ВЕНТС ТТ ЕС эко применяются од­
нофазные двухскоростные EC двигатели с очень 
низким потреблением энергии. 
Для защиты от перегрузки двигатели венти­
ляторов оснащены термопредохранителями.  
Подшипники качения обеспечивают длительный 
срок службы (порядка 40 000 часов беспрерывной 
работы). Класс защиты двигателя – IPX4.

  Регулирование скорости
Управление двухскоростным двигателем может 
осуществляться с помощью встроенного пере­
ключателя (опция «В») или внешнего переключа­
теля П2-1-300, а также П2-5,0 для многоскорост­
ных вентиляторов (приобретаются отдельно). 

Вентилятор ТТ с трехпозиционным 
переключателем скоростей

 Монтаж
Вентиляторы предназначены для канального мон­
тажа в воздуховоде соответствующего диаметра в 
любой точке вентиляционной системы и под лю­
бым углом. В одной системе возможна установка 
нескольких вентиляторов:
– параллельно (для увеличения расхода воздуха);

Набор для параллельного  
подключения ТТП

– последовательно (для увеличения рабочего 
давления). 

Набор для последовательного  
подключения ТТС

Корпус вентилятора оснащен плоской монтажной 
пластиной, с помощью которой вентилятор кре­
пится к стене. Для удобства монтажа и подключе­
ния монтажная коробка устанавливается в любом 
положении.

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

Диаметр воздуховода

100; 125

Модификация двигателя

эко: энергоэффективный двигатель 
с низким потреблением энергии

Опции

Р: кабель питания с сетевой вилкой.
В: трехпозиционный переключатель скорости.
Т: регулируемый таймер задержки отключения, 
от 2 до 30 мин.;

Серия

ВЕНТС TT  

Серия  
ВЕНТС ТТ EC эко

Канальные вентиляторы 
смешанного типа 

производительностью
до 275 м3/ч

Принадлежности

Шумо­
глушитель Фильтры Нагреватели Обратный 

клапан
Воздушная 
заслонка

Переключатели скоростей
П2-1-300        П2-10Хомуты

Условное обозначение  

Тип двигателя

ЕС
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ВЕНТС TT ВЕНТС TT 

   Уровень звуковой мощности, А-фильтр Уровень 
звукового 
давления 

на расст. 3 м, 
А-фильтр 

Уровень 
звукового 

давления на 
расст. 1 м, 
А-фильтр О

бщ
. Октавные полосы частот, Гц

Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м 
дБА

LpA, 1 м 
дБА

LwA ко входу dBA 60 40 53 57 53 50 45 38 31 40 49
LwA к выходу dBA 59 38 52 55 51 49 44 37 30 38 48
LwA к окружению dBA 49 28 41 45 43 41 37 31 25 29 39

   Уровень звуковой мощности, А-фильтр Уровень 
звукового 
давления 

на расст. 3 м, 
А-фильтр 

Уровень 
звукового 

давления на 
расст. 1 м, 
А-фильтр О

бщ
. Октавные полосы частот, Гц

Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м 
дБА

LpA, 1 м 
дБА

LwA ко входу dBA 59 38 52 55 51 49 44 37 30 38 48
LwA к выходу dBA 57 37 50 54 50 47 43 36 29 37 47
LwA к окружению dBA 49 28 40 45 42 40 37 31 25 28 38
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Технические характеристики

TT 100 EC экo TT 125 EC экo

Скорость min max min max

Напряжение, В/50 (60) Гц 1~230

Потребляемая мощность, Вт 9 14 10 16

Ток, А 0,10 0,12 0,11 0,13

Макс. расход воздуха, м3/ч 170 210 228 275

Максимальная производительность, л/с 47 58 63 76

Частота вращения,  мин-1 2204 2562 2204 2562

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА 28 29 26 28

Температура перемещаемого воздуха, °С -25...+40

Класс защиты IPX4
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Тип 
Размеры, мм

Масса, кг
D B H L

TT 100 ЕС эко 96 167 190 246 1.45

TT 125 ЕС эко 123 167 190 246 1.79

Габаритные размеры вентиляторов

  Варианты применения вентиляторов ТТ

в ванной комнате в офисном помещении

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ


