
Серия  
ВЕНТС ВКМц EC

Принадлежности

Условное обозначение

Канальные центробежные 
вентиляторы производительностью 

до 1370 м3/ч  
в оцинкованном корпусе

Вариант применения вентилятора ВКМц ЕС в заведениях общественного питания

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

Шумо­
глушитель Фильтры Нагреватели Обратный 

клапан ХомутВоздушная 
заслонка

Регулятор скорости

Диаметр воздуховода

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

Мотор

ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением

Серия

ВЕНТС ВКМц 

 Р-1/010  

  Применение
Приточные и вытяжные системы вентиляции ком­
мерческих, офисных и других общественных или 
промышленных помещений. Возможна установка 
вентиляторов на наружные стены. 

  Конструкция
Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной 
стали. 

  Электродвигатель
Используются высокоэффективные электронно-
коммутируемые (ЕС) двигатели постоянного тока с 
внешним ротором, оборудованные рабочим колесом 
с загнутыми назад лопатками. Такие двигатели явля­
ются на сегодняшний день наиболее передовым ре­
шением в области энергосбережения. ЕС-двигатели 
характеризуются высокой производительностью и 
оптимальным управлением во всем диапазоне ско­
ростей вращения. Несомненным преимуществом 
электронно-коммутируемого двигателя является вы­
сокий КПД (достигает 90%).

  Регулирование скорости
Управление вентилятором осуществляется при по­
мощи управляющего сигнала 0-10 В. При изменении 
значения управляющего сигнала ЕС-вентилятор из­
меняет скорость вращения и подает ровно столько 
воздуха, сколько необходимо для вентиляционной 
системы. Вентиляторы можно объединять в единую 
компьютерную сеть управления. Программное обе­
спечение позволяет с высокой точностью управлять 
работой объединенных в сеть вентиляторов. На ди­
сплей компьютера выводятся все параметры систе­
мы, и, при необходимости, можно задавать индиви­
дуальный режим работы для каждого вентилятора в 
сети.

  Монтаж
Допускается монтаж под любым углом относительно 
оси вентилятора. Присоединение к стене осущест­
вляется с помощью крепежных кронштейнов (по­
ставляются отдельно).  Подача питания на вентилятор 
осуществляется через наружную клеммную коробку. 
Электрическое подключение и установка должны 
выполняться согласно инструкции и электрической 
схеме, указанной на клеммной коробке.
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Технические характеристики

Габаритные размеры вентиляторов

Наружная клеммная коробка 
для подачи питания

Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик).

ВKMц 100 EC ВKMц 125 EC ВKMц 150 EC ВKMц 160 EC ВKMц 200 EC ВKMц 250 EC ВKMц 315 EC

Напряжение, В 1~ 230

Потребляемая мощность, Вт 94 95 123 123 116 161 164

Ток, А 0,76 0,78 1,02 1,02 0,95 1.25 1.25

Максимальная продуктивность, м3/ч 345 480 720 735 900 1300 1370

Частота вращения,  мин-1 3662 3642 4936 5060 3959 3820 3588

Уровень звукового давления  
на расст. 3 м, дБА 44 45 48 48 49 49 49

Температура перемещаемого воздуха, 
°С -25...+60

Степень защиты изделия IPX4

Класс энергоэффективности B NRVU

Соответсвие ErP 2018

Тип
Размеры, мм

Масса, кг
D D1 H L L1 L2

ВKMц 100 EC 99 245 300 195 20 20 2.5

ВKMц  125 EC 124 245 300 190 20 20 2.5

ВKMц  150 EC 149 275 330 170 20 20 2.7

ВKMц  160 EC 159 275 330 170 20 20 2.7

ВKMц  200 EC 198 345 400 245 25 25 3.9

ВKMц  250 EC 248 345 400 245 25 30 4.5

ВKMц  315 EC 313 405 460 245 25 30 5.3
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VENTS ВKMц EC

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ
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VKMz 125 EC

ВKMц 125 EC

VENTS ВKMц EC VENTS ВKMц EC

VENTS ВKMц EC

ВKMц 100 EC

ВKMц 150 EC

ВKMц 125 EC

ВKMц 160 EC

Уровень звуковой 
мощности, А-фильтр Октавные полосы частот, Гц

Уровень звукового 
давления на расст. 3 

м, А-фильтр

Уровень звукового 
давления на расст. 

1 м, А-фильтр 

Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБА LpA, 1 м дБА
LwA ко входу дБА 90 66 82 89 80 74 70 63 51 70 80
LwA к выходу дБА 89 73 82 88 79 70 66 61 49 69 79
LwA к 
окружению дБА 65 31 47 56 60 59 58 47 33 44 54

Уровень звуковой 
мощности, А-фильтр Октавные полосы частот, Гц

Уровень звукового 
давления на расст. 3 

м, А-фильтр

Уровень 
звукового 

давления на расст. 
1 м, А-фильтр 

Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБА LpA, 1 м дБА
LwA ко входу дБА 89 52 86 85 74 72 70 67 54 68 78
LwA к выходу дБА 87 51 85 82 70 68 64 63 51 66 76
LwA к 
окружению дБА 69 28 50 61 64 63 62 54 41 48 58

Уровень звуковой 
мощности, А-фильтр Октавные полосы частот, Гц

Уровень звукового 
давления на расст. 3 

м, А-фильтр

Уровень звукового 
давления на расст. 

1 м, А-фильтр 

Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБА LpA, 1 м дБА
LwA ко входу дБА 91 62 83 90 79 74 71 65 54 71 81
LwA к выходу дБА 90 69 83 89 78 71 68 63 52 70 80
LwA к 
окружению дБА 65 27 48 58 59 60 60 49 37 45 55

Уровень звуковой 
мощности, А-фильтр Октавные полосы частот, Гц

Уровень звукового 
давления на расст. 3 

м, А-фильтр

Уровень звукового 
давления на расст. 

1 м, А-фильтр 

Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБА LpA, 1 м дБА
LwA ко входу дБА 89 81 87 79 72 68 62 50 54 68 78
LwA к выходу дБА 88 81 86 78 69 65 60 48 51 67 77
LwA к 
окружению дБА 69 50 59 64 63 61 50 36 41 48 58

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

100

200

300

400

500

600

700

0 50 100 150 200 250 300 350

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250 300 350

0 20 40 60 80 100 120

0

100

200

300

400

500

600

700

0 100 200 300 400 500

0 20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500

ВKMц 100 EC

Производительность, л/с

Производительность, л/с

Производительность, л/с

Производительность, л/с
Производительность, м3/ч

Производительность, м3/ч Производительность, м3/ч

Производительность, м3/ч

Да
вл

ен
ие

, ∆
Р 

(П
а)

Да
вл

ен
ие

, ∆
Р 

(П
а)

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т

VKMz 125 EC

ВKMц 125 EC

0 30 60 90 120 150 180 210

0

200

400

600

800

1000

1200

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 30 60 90 120 150 180 210

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 30 60 90 120 150 180 210

0

200

400

600

800

1000

1200

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 30 60 90 120 150 180 210

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 100 200 300 400 500 600 700 800

ВKMц 160 ECВKMц 150 EC

Производительность, л/с

Производительность, л/с

Производительность, л/с

Производительность, л/с

Производительность, м3/ч

Производительность, м3/ч Производительность, м3/ч

Производительность, м3/ч

Да
вл

ен
ие

, ∆
Р 

(П
а)

Да
вл

ен
ие

, ∆
Р 

(П
а)

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т



WWW.VENTILATION-SYSTEM.COMWWW.VENTILATION-SYSTEM.COM

ВЕ
НТ

С 
ВК

М
Ц

ВЕ
НТ

ИЛ
ЯТ

ОР
 С

ЕР
ИИ

0 30 60 90 120 150 180 210 240

0

200

400

600

800

1000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 30 60 90 120 150 180 210 240

0

20

40

60

80

100

120

140

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

ВKMц 200 EC

Производительность, л/с

Производительность, л/с

Производительность, м3/ч

Производительность, м3/ч

Да
вл

ен
ие

, ∆
Р 

(П
а)

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т
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ВKMц 200 EC

Уровень звуковой 
мощности, А-фильтр Октавные полосы частот, Гц

Уровень звукового 
давления на расст. 3 

м, А-фильтр

Уровень звукового 
давления на расст. 

1 м, А-фильтр 

Гц Общ. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБА LpA, 1 м дБА
LwA ко входу дБА 92 62 79 87 85 86 83 78 66 71 81
LwA к выходу дБА 90 65 78 74 84 85 84 78 64 69 79
LwA к 
окружению дБА 69 31 49 59 63 66 62 53 39 49 59

VENTS ВKMц EC

Уровень звуковой 
мощности, А-фильтр Октавные полосы частот, Гц

Уровень 
звукового 

давления на расст. 
3 м, А-фильтр

Уровень звукового 
давления на расст. 

1 м, А-фильтр 

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБА LpA, 1 м дБА
LwA ко входу dBA 93 74 89 90 81 75 68 57 47 72 82
LwA к выходу dBA 92 65 81 91 82 67 64 57 45 72 81
LwA к окружению dBA 70 55 67 65 59 57 49 37 31 49 59

Уровень звуковой 
мощности, А-фильтр Октавные полосы частот, Гц

Уровень 
звукового 

давления на расст. 
3 м, А-фильтр

Уровень звукового 
давления на расст. 

1 м, А-фильтр 

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБА LpA, 1 м дБА
LwA ко входу dBA 91 72 87 89 80 74 67 56 46 71 80
LwA к выходу dBA 91 65 80 90 81 66 63 56 45 71 80
LwA к окружению dBA 70 54 67 65 59 57 49 37 31 49 59
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ВKMц 250 EC

VENTS ВKMц EC

ВKMц 315 EC
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ВKMц 315 EC


