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Серия Квайт-Х Обновлённые осевые вентиляторы с низким
уровнем шума и потребления энергии для
вытяжной вентиляции

• Тип крыльчатки: Осевой
• Короткий фланец
• Датчик движения

Модельный ряд
Размер

подключаемого
воздуховода,

мм

Номинальная
мощность,

Вт

Максимальный
расход

воздуха,
м³/час

Уровень
звукового
давления

LpA на
расстоянии
3 м, дБ(А)

Датчик
движения

Шнурковый
выключатель

Датчик
влажности Таймер Количество

скоростей

Квайт-Х 100 100 7 98 24 1

Квайт-Х 100 Дуо 100 7 98 24 1

Квайт-Х 100 T 100 7 98 24 Таймер
выключения 1

Квайт-Х 100 TH 100 7 98 24 Таймер
выключения 1

Квайт-Х 100 В 100 7 98 24 1

Квайт-Х 100 ВТ 100 7 98 24 Таймер
включения 1

Квайт-Х 100 ВТН 100 7 98 24 Таймер
выключения 1

Квайт-Х 100 ТР 100 7 98 24 Таймер
выключения 1
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Квайт-Х 100 T2 100 8 110 25

Таймер
включения,

Таймер
выключения,
Адаптивный

таймер

1

Квайт-Х 100 T2H 100 8 110 25

Таймер
выключения,

Таймер
включения,
Адаптивный

таймер

1

Квайт-Х 100 T2P 100 8 110 25

Таймер
выключения,

Таймер
включения,
Адаптивный

таймер

1


